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1. Wymagania ogólne 

 
1. WST� P 

1.1. Przedmiot 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s�  wymagania ogólne dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót drogowych. 

1.2. Zakres stosowania 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

1.3. Zakres robót obj � tych 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj�  wymagania ogólne, wspólne dla robót 
obj� tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

  

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni� ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

1.4.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz� ci�  organu 
wydaj� cego, wydany zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, stanowi� cy urz� dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, s
u�� cy do notowania zdarze�  i okoliczno� ci zachodz� cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece�  i innej 
korespondencji technicznej pomi� dzy In� ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc�  i projektantem. 

1.4.3. In� ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj� cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� , upowa� niona do kierowania 
robotami i do wyst� powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uk
ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po
� czenia. 

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u
o� enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.7. Ksi�� ka obmiarów - akceptowany przez In� yniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, s
u�� cy do wpisywania przez Wykonawc�  obmiaru dokonywanych robót 
w formie wylicze� , szkiców i ew. dodatkowych za
� czników. Wpisy w ksi�� ce obmiarów podlegaj�  
potwierdzeniu przez In� yniera/Kierownika projektu. 

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj� cego, niezb� dne do przeprowadzenia wszelkich bada�  i prób zwi� zanych z ocen�  jako� ci 
materia
ów oraz robót. 
1.4.9. Materia
y - wszelkie tworzywa niezb� dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�  
projektow�  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In� yniera/ Kierownika projektu. 
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1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespó
 warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania obci�� e�  
od ruchu na pod
o� e gruntowe i zapewniaj� cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa � cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo� rednio oddzia
ywaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa s
u�� ca do wyrównania nierówno� ci podbudowy lub profilu 
istniej� cej nawierzchni. 

c) Podbudowa - dolna cz���  nawierzchni s
u�� ca do przenoszenia obci�� e�  od ruchu na pod
o� e. 
Podbudowa mo� e sk
ada�  si�  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna cz���  podbudowy spe
niaj� ca funkcje no� ne w konstrukcji 
nawierzchni. Mo� e ona sk
ada�  si�  z jednej lub dwóch warstw. 

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz���  podbudowy spe
niaj� ca, obok funkcji no� nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia
aniem wody, mrozu i przenikaniem cz� stek pod
o� a. 
Mo� e zawiera�  warstw�  mrozoochronn� , ods� czaj� c�  lub odcinaj� c� . 

1.4.11. Niweleta - wysoko� ciowe i geometryczne rozwini� cie na p
aszczy� nie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.12. Pod
o� e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le�� cy pod nawierzchni�  do g
� boko� ci 
przemarzania. 
1.4.13. Polecenie In� yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In� yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz� ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi� zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b� d� ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz���  dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj� , charakterystyk�  i wymiary obiektu b� d� cego przedmiotem robót. 
1.4.16. 	 lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo� ci (przedmiarem) w kolejno� ci 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.17. Teren budowy - teren udost� pniony przez Zamawiaj� cego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz� ce cz���  terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz � ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót, bezpiecze� stwo wszelkich 
czynno� ci na terenie budowy, metody u� yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj� cy w terminie okre� lonym w dokumentach kontraktowych przeka� e Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj�  i wspó
rz� dne punktów g
ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na w
asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b� dzie zawiera�  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegó
owych warunkach umowy, uwzgl� dniaj� cym podzia
 na dokumentacj�  
projektow� : 
-  Zamawiaj� cego; wykaz pozycji, które stanowi�  przetargow�  dokumentacj�  projektow�  oraz 

projektow�  dokumentacj�  wykonawcz�  (techniczn� ) i zostan�  przekazane Wykonawcy, 
-  Wykonawcy; wykaz zawieraj� cy spis dokumentacji projektowej, któr�  Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodno ��  robót z dokumentacj �  projektow �  i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez In� yniera/Kierownika projektu stanowi�  cz���  umowy, a wymagania okre� lone w cho� by jednym 
z nich s�  obowi� zuj� ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by
y w ca
ej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie� no� ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi� zuje kolejno��  
ich wa� no� ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie mo� e wykorzystywa�  b
� dów lub opuszcze�  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi�  In� yniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzj�  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie� no� ci, wymiary podane na pi� mie s�  wa� niejsze od wymiarów 
okre� lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia
y b� d�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  
i SST. 
 Dane okre� lone w dokumentacji projektowej i w SST b� d�  uwa� ane za warto� ci docelowe, od 
których dopuszczalne s�  odchylenia w ramach okre� lonego przedzia
u tolerancji. Cechy materia
ów i 
elementów budowli musz�  wykazywa�  zgodno��  z okre� lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedzia
u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia
y lub roboty nie b� d�  w pe
ni zgodne z dokumentacj�  projektow�  
lub SST i wp
ynie to na niezadowalaj� c�  jako��  elementu budowli, to takie materia
y zostan�  
zast� pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowi� zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej� cych 
obiektów (jezdnie, � cie� ki rowerowe, ci� gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz� dzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a�  do zako� czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz� dem drogi i organem zarz� dzaj� cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale� no� ci od potrzeb i post� pu 
robót projekt organizacji ruchu powinien by�  na bie�� co aktualizowany przez Wykonawc� . Ka� da 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka� dorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie obs
ugiwa
 wszystkie 
tymczasowe urz� dzenia zabezpieczaj� ce takie jak: zapory, � wiat
a ostrzegawcze, sygna
y, itp., 
zapewniaj� c w ten sposób bezpiecze� stwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni sta
e warunki widoczno� ci w dzie�  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl� dów bezpiecze� stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz� dzenia zabezpieczaj� ce b� d�  akceptowane przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przyst� pienia do robót Wykonawca obwie� ci publicznie przed ich rozpocz� ciem w 
sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo� ciach okre� lonych przez In� yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre��  b� dzie 
zatwierdzona przez In� yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b� d�  utrzymywane przez 
Wykonawc�  w dobrym stanie przez ca
y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr� bnej zap
acie i przyjmuje si� , � e jest 
w
� czony w cen�  kontraktow� . 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi� zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a�  do zako� czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie utrzymywa�  tymczasowe urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce, w tym: ogrodzenia, por� cze, o� wietlenie, sygna
y i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne � rodki niezb� dne do ochrony robót, wygody spo
eczno� ci i innych. 
 W miejscach przylegaj� cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra� nie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu. 
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 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj� cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Fakt przyst� pienia do robót Wykonawca obwie� ci publicznie przed ich rozpocz� ciem w 
sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo� ciach okre� lonych przez In� yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre��  b� dzie 
zatwierdzona przez In� yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b� d�  utrzymywane przez 
Wykonawc�  w dobrym stanie przez ca
y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr� bnej zap
acie i przyjmuje si� , � e jest 
w
� czony w cen�  kontraktow� . 

1.5.5. Ochrona � rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi� zek zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz� ce ochrony � rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka� czania robót Wykonawca b� dzie: 
a) utrzymywa�  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj� cej, 
b) podejmowa�  wszelkie uzasadnione kroki maj� ce na celu stosowanie si�  do przepisów i norm 

dotycz� cych ochrony � rodowiska na terenie i wokó
 terenu budowy oraz b� dzie unika�  uszkodze�  
lub uci�� liwo� ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj� cych z nadmiernego ha
asu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta
ych w nast� pstwie jego sposobu dzia
ania.  

Stosuj� c si�  do tych wymaga�  b� dzie mia
 szczególny wzgl� d na: 
1) lokalizacj�  baz, warsztatów, magazynów, sk
adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) � rodki ostro� no� ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py
ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py
ami i gazami, 
c) mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo � arowa 

 Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisy ochrony przeciwpo� arowej. 
 Wykonawca b� dzie utrzymywa� , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprz� t przeciwpo� arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materia
y 
atwopalne b� d�  sk
adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost� pem osób trzecich. 
 Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem wywo
anym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia
y szkodliwe dla otoczenia 

 Materia
y, które w sposób trwa
y s�  szkodliwe dla otoczenia, nie b� d�  dopuszczone do u� ycia. 
 Nie dopuszcza si�  u� ycia materia
ów wywo
uj� cych szkodliwe promieniowanie o st�� eniu 
wi� kszym od dopuszczalnego, okre� lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia
y odpadowe u� yte do robót b� d�  mia
y aprobat�  techniczn�  wydan�  przez 
uprawnion�  jednostk� , jednoznacznie okre� laj� c�  brak szkodliwego oddzia
ywania tych materia
ów na 
� rodowisko. 
 Materia
y, które s�  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako� czeniu robót ich 
szkodliwo��  zanika (np. materia
y pylaste) mog�  by�  u� yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�  
technologicznych wbudowania. Je� eli wymagaj�  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma�  zgod�  na u� ycie tych materia
ów od w
a� ciwych organów administracji pa� stwowej. 
 Je� eli Wykonawca u� y
 materia
ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u� ycie spowodowa
o jakiekolwiek zagro� enie � rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj� cy. 

1.5.8. Ochrona w
asno � ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron�  instalacji na powierzchni ziemi i za urz� dzenia 
podziemne, takie jak ruroci� gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w
adz b� d� cych w
a� cicielami 
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tych urz� dze�  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj� cego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni w
a� ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz� dze�  w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi� zany jest umie� ci�  w swoim harmonogramie rezerw�  czasow�  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj�  by�  wykonane w zakresie prze
o� enia instalacji i urz� dze�  
podziemnych na terenie budowy i powiadomi�  In� yniera/Kierownika projektu i w
adze lokalne o 
zamiarze rozpocz� cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzw
ocznie powiadomi In� yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w
adze oraz b� dzie z nimi 
wspó
pracowa
 dostarczaj� c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
b� dzie odpowiada�  za wszelkie spowodowane przez jego dzia
ania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz� dze�  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj� cego. 

 Je� eli teren budowy przylega do terenów z zabudow�  mieszkaniow� , Wykonawca b� dzie 
realizowa�  roboty w sposób powoduj� cy minimalne niedogodno� ci dla mieszka� ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s� siedztwie budowy, spowodowane 
jego dzia
alno� ci� . 

 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie na bie�� co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi� dzy Wykonawc�  a w
a� cicielami nieruchomo� ci i dotycz� cych korzystania z w
asno� ci i dróg 
wewn� trznych. Jednak� e, ani In� ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj� cy nie b� dzie ingerowa
 w 
takie porozumienia, o ile nie b� d�  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci �� e�  osi pojazdów 

 Wykonawca b� dzie stosowa�  si�  do ustawowych ogranicze�  nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materia
ów i wyposa� enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezb� dne zezwolenia i uzgodnienia od w
a� ciwych w
adz co do przewozu nietypowych 
wagowo 
adunków (ponadnormatywnych) i o ka� dym takim przewozie b� dzie powiadamia
 
In� yniera/Kierownika projektu. In� ynier/Kierownik projektu mo� e poleci� , aby pojazdy nie spe
niaj� ce 
tych warunków zosta
y usuni� te z terenu budowy. Pojazdy powoduj� ce nadmierne obci�� enie osiowe 
nie b� d�  dopuszczone na � wie� o uko� czony fragment budowy w obr� bie terenu budowy i Wykonawca 
b� dzie odpowiada
 za napraw�  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
In� yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpiecze � stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów dotycz� cych 
bezpiecze� stwa i higieny pracy. 
 W szczególno� ci Wykonawca ma obowi� zek zadba� , aby personel nie wykonywa
 pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b� dzie utrzymywa
 wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne oraz 
sprz� t i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony � ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze� stwa publicznego. 
 Uznaje si� , � e wszelkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej nie 
podlegaj�  odr� bnej zap
acie i s�  uwzgl� dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b � dzie odpowiada
 za ochron �  robót i za wszelkie materia
y i urz � dzenia 
u� ywane do robót od daty rozpocz � cia do daty wydania potwierdzenia zako � czenia robót przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b� dzie utrzymywa�  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
by�  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by
y w zadowalaj� cym stanie 
przez ca
y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je� li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In� yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz��  roboty utrzymaniowe nie pó� niej ni�  w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie si �  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi� zany jest zna�  wszystkie zarz� dzenia wydane przez w
adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s�  w jakikolwiek sposób zwi� zane z 
wykonywanymi robotami i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie�  podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca b� dzie przestrzega�  praw patentowych i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za 
wype
nienie wszelkich wymaga�  prawnych odno� nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprz� tu, materia
ów lub urz� dze�  u� ytych lub zwi� zanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ci� g
y b� dzie informowa�  In� yniera/Kierownika projektu o swoich dzia
aniach, 
przedstawiaj� c kopie zezwole�  i inne odno� ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post� powania, 
obci�� enia i wydatki wynik
e z lub zwi� zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj� tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez In� yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa � no��  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo
ane s�  konkretne normy i przepisy, które 
spe
nia�  maj�  materia
y, sprz� t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b� d�  obowi� zywa�  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo
anych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo
ane normy i przepisy s�  
pa� stwowe lub odnosz�  si�  do konkretnego kraju lub regionu, mog�  by�  równie�  stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniaj� ce równy lub wy� szy poziom wykonania ni�  powo
ane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In� yniera/Kierownika 
projektu. Ró� nice pomi� dzy powo
anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz�  by�  
dok
adnie opisane przez Wykonawc�  i przed
o� one In� ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto� ciowe, budowle oraz inne pozosta
o� ci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b� d�  uwa� ane za w
asno��  
Zamawiaj� cego. Wykonawca zobowi� zany jest powiadomi�  In� yniera/Kierownika projektu i 
post� powa�  zgodnie z jego poleceniami. Je� eli w wyniku tych polece�  Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wyst� pi�  opó� nienia w robotach, In� ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj� cym i 
Wykonawc�  ustali wyd
u� enie czasu wykonania robót i/lub wysoko��  kwoty, o któr�  nale� y zwi� kszy�  
cen�  kontraktow� . 

2. MATERIA	Y 

2.1. � ród
a uzyskania materia
ów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia
ów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegó
owe informacje dotycz� ce proponowanego � ród
a wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materia
ów jak równie�  odpowiednie � wiadectwa bada�  laboratoryjnych oraz 
próbki materia
ów. 
 Zatwierdzenie partii materia
ów z danego � ród
a nie oznacza automatycznie, � e wszelkie 
materia
y z danego � ród
a uzyskaj�  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi� zany jest do prowadzenia bada�  w celu wykazania, � e materia
y 
uzyskane z dopuszczonego � ród
a w sposób ci� g
y spe
niaj�  wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia
ów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od w
a� cicieli i odno� nych w
adz na 
pozyskanie materia
ów ze � róde
 miejscowych w
� czaj� c w to � ród
a wskazane przez Zamawiaj� cego i 
jest zobowi� zany dostarczy�  In� ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpocz� ciem eksploatacji � ród
a. 
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 Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj�  
zawieraj� c�  raporty z bada�  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�  przez siebie metod�  
wydobycia i selekcji, uwzgl� dniaj� c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa� stwowej 
i samorz� dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za spe
nienie wymaga�  ilo� ciowych i jako� ciowych 
materia
ów pochodz� cych ze � róde
 miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu
u wydobycia materia
ów, dzier� awy i inne jakie 
oka��  si�  potrzebne w zwi� zku  z dostarczeniem materia
ów do robót. 
 Humus i nadk
ad czasowo zdj� te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia
ów 
miejscowych b� d�  formowane w ha
dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko� czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia
y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b� d�  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk
ad 
odpowiednio do wymaga�  umowy lub wskaza�  In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b� dzie prowadzi�  � adnych wykopów w obr� bie terenu budowy poza tymi, 
które zosta
y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, � e uzyska na to pisemn�  zgod�  
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja � róde
 materia
ów b� dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi� zuj� cymi na danym obszarze. 

2.3. Materia
y nie odpowiadaj � ce wymaganiom 

 Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z terenu 
budowy  i z
o� one w miejscu wskazanym przez In� yniera/Kierownika projektu. Je� li In� ynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na u� ycie tych materia
ów do innych robót, ni�  te dla których zosta
y 
zakupione, to koszt tych materia
ów zostanie odpowiednio przewarto� ciowany (skorygowany) przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Ka� dy rodzaj robót, w którym znajduj�  si�  nie zbadane i nie zaakceptowane materia
y, 
Wykonawca wykonuje na w
asne ryzyko, licz� c si�  z jego nieprzyj� ciem, usuni� ciem  i niezap
aceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materia
ów 

 Je� li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  wariantowego zastosowania 
rodzaju materia
u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In� yniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u� yciem tego materia
u, albo w okresie d
u� szym, je� li 
b� dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�  wymaganych przez In� yniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia
u nie mo� e by�  pó� niej zmieniany bez zgody 
In� yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i sk
adowanie materia
ów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
adowane materia
y, do czasu gdy b� d�  one u� yte 
do robót, by
y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa
y swoj�  jako��  i w
a� ciwo� ci i by
y 
dost� pne do kontroli przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego sk
adowania materia
ów b� d�  zlokalizowane w obr� bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In� ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc�  i zaakceptowanych przez In� yniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materia
ów 

 Wytwórnie materia
ów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez In� yniera/ Kierownika projektu 
w celu sprawdzenia zgodno� ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia
ów mog�  
by�  pobierane w celu sprawdzenia ich w
a� ciwo� ci. Wyniki tych kontroli b� d�  stanowi�  podstaw�  do 
akceptacji okre� lonej partii materia
ów pod wzgl� dem jako� ci. 
 W przypadku, gdy In� ynier/Kierownik projektu b� dzie przeprowadza
 inspekcj�  wytwórni, 
musz�  by�  spe
nione nast� puj� ce warunki: 
a) In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mia
 zapewnion�  wspó
prac�  i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materia
ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mia
 wolny dost� p, w dowolnym czasie, do tych cz�� ci wytwórni, 

gdzie odbywa si�  produkcja materia
ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je� eli produkcja odbywa si�  w miejscu nie nale�� cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In� yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada�  w tych miejscach. 
 
3. Sprz� t 
 Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp
ywu na jako��  wykonywanych robót. Sprz� t u� ywany do robót powinien by�  
zgodny z ofert�  Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl� dem typów i ilo� ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In� yniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustale�  w wymienionych wy� ej dokumentach, sprz� t powinien by�  
uzgodniony i zaakceptowany przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno��  sprz� tu powinny gwarantowa�  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre� lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz� t b� d� cy w
asno� ci�  Wykonawcy lub wynaj� ty do wykonania robót ma by�  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo� ci do pracy. Powinien by�  zgodny z normami ochrony � rodowiska i 
przepisami dotycz� cymi jego u� ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In� ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj� cych 
dopuszczenie sprz� tu do u� ytkowania i bada�  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b� dzie konserwowa�  sprz� t jak równie�  naprawia�  lub wymienia�  sprz� t 
niesprawny. 
 Je� eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  wariantowego u� ycia sprz� tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In� yniera/ Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�  przed u� yciem sprz� tu. Wybrany sprz� t, po akceptacji 
In� yniera/Kierownika projektu, nie mo� e by�  pó� niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz� t, maszyny, urz� dzenia i narz� dzia nie gwarantuj� ce zachowania warunków 
umowy, zostan�  przez In� yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
 
 Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które nie 
wp
yn�  niekorzystnie na jako��  wykonywanych robót i w
a� ciwo� ci przewo� onych materia
ów. 
 Liczba � rodków transportu powinna zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre� lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In� yniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umow� . 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b� d�  spe
nia�  wymagania dotycz� ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o�  i innych parametrów 
technicznych. 	 rodki transportu nie spe
niaj� ce tych warunków mog�  by�  dopuszczone przez 
In� yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u� ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b� dzie usuwa�  na bie�� co, na w
asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako��  zastosowanych materia
ów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc�  
oraz poleceniami In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko� ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi� mie przez In� yniera/Kierownika projektu. 
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 B
� dy pope
nione przez Wykonawc�  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� , usuni� te 
przez Wykonawc�  na w
asny koszt, z wyj� tkiem, kiedy dany b
� d oka� e si�  skutkiem b
� du zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi� mie przez In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko� ci przez In� yniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno� ci za ich dok
adno�� . 
 Decyzje In� yniera/Kierownika projektu dotycz� ce akceptacji lub odrzucenia materia
ów i 
elementów robót b� d�  oparte na wymaganiach okre� lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak� e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In� ynier/Kierownik 
projektu uwzgl� dni wyniki bada�  materia
ów i robót, rozrzuty normalnie wyst� puj� ce przy produkcji i 
przy badaniach materia
ów, do� wiadczenia z przesz
o� ci, wyniki bada�  naukowych oraz inne czynniki 
wp
ywaj� ce na rozwa� an�  kwesti� . 
 Polecenia In� yniera/Kierownika projektu powinny by�  wykonywane przez Wykonawc�  w 
czasie okre� lonym przez In� yniera/Kierownika projektu, pod gro� b�  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytu
u poniesie Wykonawca. 

 

 

 

6. Kontrola jako� ci robót 

6.1. Program zapewnienia jako � ci  

 Wykonawca jest zobowi� zany opracowa�  i przedstawi�  do akceptacji In� yniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jako� ci. W programie zapewnienia jako� ci Wykonawca powinien 
okre� li� , zamierzony sposób wykonywania robót, mo� liwo� ci techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantuj� cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako� ci powinien zawiera� : 
a) cz���  ogóln�  opisuj� c� : 

-  organizacj�  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizacj�  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  sposób zapewnienia bhp., 
-  wykaz zespo
ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i terminowo��  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
-  system (sposób i procedur� ) proponowanej kontroli i sterowania jako� ci�  wykonywanych 

robót, 
-  wyposa� enie w sprz� t i urz� dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w
asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci�  prowadzenie bada� ), 
-  sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj� cych, a tak� e wyci� ganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i form�  przekazywania tych informacji 
In� ynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) cz���  szczegó
ow�  opisuj� c�  dla ka� dego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urz� dze�  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa� eniem w mechanizmy do sterowania i urz� dzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilo��  � rodków transportu oraz urz� dze�  do magazynowania i za
adunku 

materia
ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony 
adunków przed utrat�  ich w
a� ciwo� ci w czasie 

transportu, 
-  sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj i cz� stotliwo�� , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz� dze� , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia
ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-  sposób post� powania z materia
ami i robotami nie odpowiadaj� cymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako � ci robót 

 Celem kontroli robót b� dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi� gn��  
za
o� on�  jako��  robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  robót i jako� ci materia
ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w
� czaj� c personel, laboratorium, sprz� t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz� dzenia niezb� dne do pobierania próbek i bada�  materia
ów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In� ynier/Kierownik projektu mo� e za�� da�  od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada�  w celu zademonstrowania, � e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj� cy. 
 Wykonawca b� dzie przeprowadza�  pomiary i badania materia
ów oraz robót z cz� stotliwo� ci�  
zapewniaj� c�  stwierdzenie, � e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada�  i ich cz� stotliwo��  s�  okre� lone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta
y one tam okre� lone, In� ynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�  wykonanie robót zgodnie z umow� . 
 Wykonawca dostarczy In� ynierowi/Kierownikowi projektu � wiadectwa, � e wszystkie 
stosowane urz� dzenia i sprz� t badawczy posiadaj�  wa� n�  legalizacj� , zosta
y prawid
owo 
wykalibrowane i odpowiadaj�  wymaganiom norm okre� laj� cych procedury bada� . 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mie�  nieograniczony dost� p do pomieszcze�  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie przekazywa�  Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci� gni� ciach dotycz� cych urz� dze�  laboratoryjnych, sprz� tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je� eli niedoci� gni� cia te b� d�  tak powa� ne, � e 
mog�  wp
yn��  ujemnie na wyniki bada� , In� ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u� ycie do 
robót badanych materia
ów i dopu� ci je do u� ycia dopiero wtedy, gdy niedoci� gni� cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan�  usuni� te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako��  tych 
materia
ów. 
 Wszystkie koszty zwi� zane z organizowaniem i prowadzeniem bada�  materia
ów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b� d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, � e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog�  by�  z jednakowym 
prawdopodobie� stwem wytypowane do bada� . 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mie�  zapewnion�  mo� liwo��  udzia
u w  pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b� d�  dostarczone przez Wykonawc�  i zatwierdzone przez 
In� yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc�  do bada�  wykonywanych przez 
In� yniera/Kierownik projektu b� d�  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In� yniera/Kierownika projektu Wykonawca b� dzie przeprowadza�  dodatkowe 
badania tych materia
ów, które budz�  w� tpliwo� ci co do jako� ci, o ile kwestionowane materia
y nie 
zostan�  przez Wykonawc�  usuni� te lub ulepszone z w
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj� cy. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b� d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj�  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa�  mo� na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przyst� pieniem do pomiarów lub bada� , Wykonawca powiadomi In� yniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi� mie ich wyniki do akceptacji In� yniera/ Kierownika projektu. 
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6.5. Raporty z bada �  

 Wykonawca b� dzie przekazywa�  In� ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami bada�  jak najszybciej, nie pó� niej jednak ni�  w terminie okre� lonym w programie 
zapewnienia, jako� ci. 
 Wyniki bada�  (kopie) b� d�  przekazywane In� ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
wed
ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In � yniera/Kierownika projektu 

 In� ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materia
ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia
ów 
powinien udzieli�  mu niezb� dnej pomocy. 
 In� ynier/Kierownik projektu, dokonuj� c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc� , poprzez mi� dzy innymi swoje badania, b� dzie ocenia�  zgodno��  materia
ów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników w
asnych bada�  kontrolnych jak i wyników bada�  
dostarczonych przez Wykonawc� . 
 In� ynier/Kierownik projektu powinien pobiera�  próbki materia
ów i prowadzi�  badania 
niezale� nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je� eli wyniki tych bada�  wyka�� , � e raporty Wykonawcy 
s�  niewiarygodne, to In� ynier/Kierownik projektu oprze si�  wy
� cznie na w
asnych badaniach przy 
ocenie zgodno� ci materia
ów i robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. Mo� e równie�  zleci� , sam lub 
poprzez Wykonawc� , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�  niezale� nemu 
laboratorium. W takim przypadku ca
kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada�  i pobierania 
próbek poniesione zostan�  przez Wykonawc� . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In� ynier/Kierownik projektu mo� e dopu� ci�  do u� ycia tylko te materia
y, które posiadaj� : 
1. certyfikat na znak bezpiecze� stwa wykazuj� cy, � e zapewniono zgodno��  z kryteriami technicznymi 

okre� lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w
a� ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklaracj�  zgodno� ci lub certyfikat zgodno� ci z: 
-  Polsk�  Norm�  lub 
-  aprobat�  techniczn� , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je� eli nie s�  obj� te certyfikacj�  okre� lon�  w pkt 1 
i które spe
niaj�  wymogi SST. 

 W przypadku materia
ów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez SST, ka� da partia 
dostarczona do robót b� dzie posiada�  te dokumenty, okre� laj� ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys
owe musz�  posiada�  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada�  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�  b� d�  
dostarczone przez Wykonawc�  In� ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materia
y, które nie spe
niaj�  tych wymaga�  b� d�  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi� zuj� cym Zamawiaj� cego i 
Wykonawc�  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko� ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno��  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b� d�  dokonywane na bie�� co i b� d�  dotyczy�  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze� stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka� dy zapis w dzienniku budowy b� dzie opatrzony dat�  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokona
a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s
u� bowego. Zapisy b� d�  
czytelne, dokonane trwa
�  technik� , w porz� dku chronologicznym, bezpo� rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Za
� czone do dziennika budowy protoko
y i inne dokumenty b� d�  oznaczone kolejnym 
numerem za
� cznika i opatrzone dat�  i podpisem Wykonawcy i In� yniera/ Kierownika projektu. 
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 Do dziennika budowy nale� y wpisywa�  w szczególno� ci: 
-  dat�  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  dat�  przekazania przez Zamawiaj� cego dokumentacji projektowej, 
-  dat�  uzgodnienia przez In� yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako� ci i 

harmonogramów robót, 
-  terminy rozpocz� cia i zako� czenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudno� ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia In� yniera/Kierownika projektu, 
-  daty zarz� dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zg
oszenia i daty odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, cz�� ciowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyja� nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperatur�  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj� cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi� zku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodno��  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotycz� ce czynno� ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
-  dane dotycz� ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotycz� ce jako� ci materia
ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�  z 

podaniem, kto je przeprowadza
, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza
, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja� nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b� d�  przed
o� one 
In� ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si� . 
 Decyzje In� yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj� cia lub zaj� ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In� yniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania si� . Projektant nie jest jednak stron�  umowy i nie ma uprawnie�  do wydawania 
polece�  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi�� ka obmiarów 

 Ksi�� ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj� cy na rozliczenie faktycznego post� pu 
ka� dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si�  w sposób ci� g
y w 
jednostkach przyj� tych w kosztorysie i wpisuje do ksi�� ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci materia
ów, orzeczenia 
o jako� ci materia
ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada�  Wykonawcy b� d�  gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako� ci. Dokumenty te stanowi�  za
� czniki do odbioru 
robót. Winny by�  udost� pnione na ka� de � yczenie In� yniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozosta
e dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si� , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast� puj� ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj�  zadania budowlanego, 
b) protoko
y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko
y odbioru robót, 
e) protoko
y z narad i ustale� , 
f) korespondencj�  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b� d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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 Zagini� cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b� d�  zawsze dost� pne dla In� yniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wgl� du na � yczenie Zamawiaj� cego. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b� dzie okre� la�  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�  
projektow�  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In� yniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b� d�  wpisane do ksi�� ki obmiarów. 
 Jakikolwiek b
� d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo� ciach podanych w � lepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi� zku uko� czenia wszystkich robót. B
� dne 
dane zostan�  poprawione wg instrukcji In� yniera/Kierownika projektu na pi� mie. 
 Obmiar gotowych robót b� dzie przeprowadzony z cz� sto� ci�  wymagan�  do celu miesi� cznej 
p
atno� ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre� lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc�  i In� yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre � lania ilo � ci robót i materia
ów 

 D
ugo� ci i odleg
o� ci pomi� dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b� d�  obmierzone 
poziomo wzd
u�  linii osiowej. 
 Je� li SST w
a� ciwe dla danych robót nie wymagaj�  tego inaczej, obj� to� ci b� d�  wyliczone w 
m3 jako d
ugo��  pomno� ona przez � redni przekrój. 
 Ilo� ci, które maj�  by�  obmierzone wagowo, b� d�  wa� one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urz� dzenia i sprz � t pomiarowy 

 Wszystkie urz� dzenia i sprz� t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b� d�  
zaakceptowane przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy zostan�  dostarczone przez Wykonawc� . Je� eli urz� dzenia te 
lub sprz� t wymagaj�  bada�  atestuj� cych to Wykonawca b� dzie posiada�  wa� ne � wiadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urz� dzenia pomiarowe b� d�  przez Wykonawc�  utrzymywane w dobrym stanie, w 
ca
ym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa � enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz� dzenia wagowe odpowiadaj� ce odno� nym 
wymaganiom SST B� dzie utrzymywa�  to wyposa� enie zapewniaj� c w sposób ci� g
y zachowanie 
dok
adno� ci wg norm zatwierdzonych przez In� yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b� d�  przeprowadzone przed cz�� ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a tak� e w przypadku wyst� powania d
u� szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj� cych przeprowadza si�  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj� cych zakryciu przeprowadza si�  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b� d�  wykonane w sposób 
zrozumia
y i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj� to� ci b� d�  uzupe
nione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksi�� ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog�  by�  
do
� czone w formie oddzielnego za
� cznika do ksi�� ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
In� ynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale� no� ci od ustale�  odpowiednich SST, roboty podlegaj�  nast� puj� cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�� ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo� ci i jako� ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn�  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu b� dzie dokonany w czasie umo� liwiaj� cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post� pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In� ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo��  danej cz�� ci robót do odbioru zg
asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In� yniera/Kierownika projektu. Odbiór b� dzie przeprowadzony 
niezw
ocznie, nie pó� niej jednak ni�  w ci� gu 3 dni od daty zg
oszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In� yniera/Kierownika projektu. 
 Jako��  i ilo��  robót ulegaj� cych zakryciu ocenia In� ynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawieraj� cych komplet wyników bada�  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj�  projektow� , SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz �� ciowy 

 Odbiór  cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych cz�� ci robót. Odbioru 
cz�� ciowego robót dokonuje si�  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje In� ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo� ci, jako� ci i warto� ci. 
 Ca
kowite zako� czenie robót oraz gotowo��  do odbioru ostatecznego b� dzie stwierdzona 
przez Wykonawc�  wpisem do dziennika budowy z bezzw
ocznym powiadomieniem na pi� mie o tym 
fakcie In� yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast� pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz� c od dnia 
potwierdzenia przez In� yniera/Kierownika projektu zako� czenia robót i przyj� cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj� cego w obecno� ci 
In� yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj� ca roboty dokona ich oceny jako� ciowej 
na podstawie przed
o� onych dokumentów, wyników bada�  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno� ci wykonania robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si�  z realizacj�  ustale�  przyj� tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, zw
aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe
niaj� cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe
niaj� cych 
w warstwie � cieralnej lub robotach wyko� czeniowych, komisja przerwie swoje czynno� ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj� , � e jako��  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj�  projektow�  i SST z uwzgl� dnieniem 
tolerancji i nie ma wi� kszego wp
ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze� stwo ruchu, 
komisja dokona potr� ce� , oceniaj� c pomniejszon�  warto��  wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga�  przyj� tych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
 odbioru 
ostatecznego robót sporz� dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  nast� puj� ce dokumenty: 
1. dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow� , je� li zosta
a 

sporz� dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegó
owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe
niaj� ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi�� ki obmiarów (orygina
y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�  i oznacze�  laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci wbudowanych materia
ów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opini�  technologiczn�  sporz� dzon�  na podstawie wszystkich wyników bada�  i pomiarów 

za
� czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz� cych (np. na prze
o� enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o� wietlenia itp.) oraz protoko
y odbioru i przekazania tych robót 
w
a� cicielom urz� dze� , 

9. geodezyjn�  inwentaryzacj�  powykonawcz�  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi�  mapy zasadniczej powsta
ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl� dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b� d�  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz� dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupe
niaj� ce b� d�  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe
niaj� cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi� zanych z usuni� ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia
ych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b� dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl� dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Podstawa p
atno� ci 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw�  p
atno� ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc�  za jednostk�  
obmiarow�  ustalon�  dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza
towo podstaw�  p
atno� ci jest warto��  (kwota) 
podana przez Wykonawc�  w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza
towa pozycji kosztorysowej b� dzie uwzgl� dnia�  wszystkie 
czynno� ci, wymagania i badania sk
adaj� ce si�  na jej wykonanie, okre� lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza
towe robót b� d�  obejmowa� : 
-  robocizn�  bezpo� redni�  wraz z towarzysz� cymi kosztami, 
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-  warto��  zu� ytych materia
ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
-  warto��  pracy sprz� tu wraz z towarzysz� cymi kosztami, 
-  koszty po� rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale� y wlicza�  podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania si�  do wymaga�  warunków umowy i wymaga�  ogólnych zawartych 
obejmuje wszystkie warunki okre� lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In� ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In� ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie�  wynikaj� cych z 
post� pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o� wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze� stwa 
ruchu, 

(c) op
aty/dzier� awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj�  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�� ników, barier, oznakowa�  i 

drena� u, 
(f) tymczasow�  przebudow�  urz� dze�  obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni� cie tymczasowych oznakowa�  pionowych, 

poziomych, barier i � wiate
, 
(b) utrzymanie p
ynno� ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni� cie wbudowanych materia
ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
11. Przepisy zwi� zane 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó� niejszymi 

zmianami). 
2. Zarz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta� u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó� niejszymi 

zmianami). 

2. Roboty rozbiórkowe 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie rozbiórek wyst� puj� cych w obiekcie. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
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Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonania robót, ich zgodno��  SST i 
poleceniami In� yniera. 

2. Materia
y 

2.1. Dla robót materia
y nie wyst� puj� . 

3. Sprz � t 

3.1. Do rozbiórek mo� e by�  u� yty dowolny sprz� t. 

4. Transport 
Transport materia
ów z rozbiórki � rodkami transportu. 
Przewo� ony 
adunek zabezpieczy�  przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst� pieniem do robót nale� y: 
– teren ogrodzi�  i oznakowa�  zgodnie z wymogami BHP, 

.2. Roboty rozbiórkowe 
Ogólne wymagania dotycz� ce wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 

�  Przed przyst� pieniem do robót rozbiórkowych nale� y wykona�  bezwzgl� dnie wszystkie 
niezb� dne zabezpieczenia, zgromadzi�  narz� dzia i sprz� t. 

�  Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale� y przestrzega�  wszystkich obowi� zuj� cych 
przepisów BHP i bezwzgl� dnie stosowa�  wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urz� dzenia zabezpieczaj� ce i ochronne. Pracownicy powinni by�  zaopatrzeni w odzie�  
robocz�  oraz he
my, okulary i r� kawice ochronne oraz komplet potrzebnych narz� dzi. 

�  Materia
y uzyskane z rozbiórek lub porz� dkowania placu budowy staj�  si�  w
asno� ci�  
Wykonawcy i zostan�  usuni� te w miar�  post� pu robót. Wykonawca zagwarantuje, � e 
wszystkie dodatkowe materia
y i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 
porz� dkowania placu budowy s�  usuwane do zak
adu gospodarki odpadami 
upowa� nionego do ich przyj� cia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, 
je� eli to b� dzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie 
o tej tre� ci. 

6. Kontrola jako � ci robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe – wg przedmiaru 

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady dotycz� ce kontroli jako� ci robót podano w „Wymagania ogólne". Kontrola jako� ci 
robót polega na wizualnej ocenie kompletno� ci wykonania robót rozbiórkowych. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
In� yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

3. Roboty ziemne 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie robót ziemnych wyst� puj� cych w obiekcie obj� tym kontraktem. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania, ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materia
y 

2.1. Do wykonania robót materia
y nie wyst� puj� . 

2.2. Grunty do wykonania podk
adu  
Do wykonania podk
adu nale� y stosowa�  pospó
ki � wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz� ce 
pospó
ek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– 
� czna zawarto��  frakcji kamiennej i � wirowej do 50%, 
– zawarto��  frakcji py
owej do 2%, 
– zawarto��  cz� stek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podk
adu. nale� y stosowa�  piasek zwyk
y. 

2.4. Do zasypywania wykopów mo� e by�  u� yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarzni� ty i bez zanieczyszcze�  takich jak ziemia ro� linna. odpadki materia
ów budowlanych 
itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. � rednica ziaren d<120 mm, 
– wska� nik ró� noziarnisto� ci U>5, 
– wspó
czynnik filtracji przy zag� szczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawarto��  cz�� ci organicznych I<2%, 
– odporno��  na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiada�  nast� puj� ce w
a� ciwo� ci: 
– max. � rednica ziaren d<120mm, 
– wska� nik ró� noziarnisto� ci U>3, 
– granica p
ynno� ci frakcji przechodz� cej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
– zawarto��  cz�� ci organicznych I<2%, 
– p� cznienie pod wp
ywem wody P<5%, 
– mo� liwe jest uzyskanie wymaganego wska� nika zag� szczenia, 
– odporno��  na rozpad <10%. 

3.  Sprz � t 
Roboty mog�  by�  wykonywane r� cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo� na wykonywa�  przy u� yciu dowolnego sprz� tu. 

4.  Transport 
Materia
y mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Nale� y je umie� ci�  równomiernie na ca
ej powierzchni 
adunkowej i zabezpieczy�  przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodno� ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst� pieniem do wykonywania wykopów przed budow�  obiektu nale� y sprawdzi�  
zgodno��  rz� dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale� y wykona�  
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko� ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi� zaniu do bada�  geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Je� eli w dokumentacji technicznej nie okre� lono inaczej dopuszcza si�  stosowanie 
nast� puj� cych bezpiecznych nachyle�  skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, i
y) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach ma
ospoistych i s
abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by�  stosowane 
nast� puj� ce zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegaj� cym do górnej kraw� dzi wykopu na szeroko� ci równej 

3-krotnej g
� boko� ci wykopu powierzchnia powinna by�  wolna od nasypów i mate-
ria
ów, oraz mie�  spadki umo� liwiaj� ce odp
yw wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno by�  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle�  

– stan skarp nale� y okresowo sprawdza�  w zale� no� ci od wyst� powania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchy
ki w wykonywaniu wykopów wynosz�  10 cm. 

5.1.4. Post� powanie w wypadku przeg
� bienia wykopów 
(1) Wykopy powinny by�  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubo� ci 20 cm po
o� ona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna by�  usuni� ta bezpo� rednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przeg
� bienia wykopu poni� ej przewidzianego poziomu a zw
aszcza 
poni� ej poziomu projektowanego posadowienia nale� y porozumie�  si�  z Inspektorem 
nadzoru celem podj� cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca mo� e przyst� pi�  do uk
adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podk
adu pod fundamenty: 
(1) Uk
adanie podk
adu powinno nast� pi�  bezpo� rednio po zako� czeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpocz� ciem zasypywania dno wykopu powinno by�  oczyszczone z odpadków 
materia
ów budowlanych. 

(3) Uk
adanie podk
adu nale� y prowadzi�  na ca
ej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubo� ci 25 cm. 

(4) Ca
kowita grubo��  podk
adu wed
ug projektu. Powinna to by�  warstwa sta
a na ca
ej 
powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wska� nik zag� szczenia podk
adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 wed
ug próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podk
adu pod posadzki: 

 (1) Uk
adanie podk
adu powinno nast� pi�  bezpo� rednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpocz� ciem uk
adania pod
o� e powinno by�  oczyszczone z odpadków 
materia
ów budowlanych. 

 (3) Uk
adanie podk
adu nale� y prowadzi�  na ca
ej powierzchni równomiernie jedn�  
warstw� . 

 (4) Ca
kowita grubo��  podk
adu wed
ug projektu. Powinna to by�  warstwa sta
a na ca
ej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wska� nik zag� szczenia podk
adu nie powinien by�  mniejszy od Js=0,98 wed
ug próby 
normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  
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5.3.1. Zezwolenie na rozpocz� cie zasypek 
Wykonawca mo� e przyst� pi�  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru, co powinno by�  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno by�  wykonane bezpo� rednio po zako� czeniu przewi-

dzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpocz� ciem zasypywania dno wykopu powinno by�  oczyszczone z odpadków 
materia
ów budowlanych i � mieci. 

 (3)  Uk
adanie i zag� szczanie gruntów powinno by�  wykonane warstwami o grubo� ci: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r� cznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (� abami) lub ci�� kimi 
tarczami. 

0,40 m – przy zag� szczaniu urz� dzeniami wibracyjnymi 
 (4)  Wska� nik zag� szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni�  Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zag� szczanie gruntu w pobli� u � cian powinno by�  wykonane w sposób 
nie powoduj� cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako � ci robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by�  wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako� czeniu powinny 
obejmowa� : 
– zgodno��  wykonania robót z dokumentacj�  
– prawid
owo��  wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w pod
o� u 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podk
adów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie pod
o� a 
– materia
 u� yty na podk
ad 
– grubo��  i równomierno��  warstw podk
adu 
– sposób i jako��  zag� szczenia. 

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materia
y do zasypki 
– grubo��  i równomierno��  warstw zasypki 
– sposób i jako��  zag� szczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi s� : 
– wykopy – [m3] 
– podk
ady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzgl� dnieniem odleg
o� ci transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
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Wykopy – p
aci si�  za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze z
o� eniem na odk
ad lub za
adowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we w
asnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl� dnieniem wykonania � cianek szczelnych. 
Wykonanie podk
adów i nasypów – p
aci si�  za m3 podk
adu po zag� szczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materia
u 
– uformowanie i zag� szczenie podk
adu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – p
aci si�  za m3 zasypki po zag� szczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materia
ów 
–  zasypanie, zag� szczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – p
aci si�  za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl� dnieniem 
odleg
o� ci transportu. 
 
Cena obejmuje: 
– za
adowanie gruntu na � rodki transportu 
– przewóz na wskazan�  odleg
o��  
– wy
adunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa
ce. 

10.  Przepisy zwi � zane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre� lenia. Symbole. Podzia
 i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

4. Zbrojenie betonu 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce zbrojenia 
betonu w konstrukcjach � elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz� : 

– Przygotowanie i monta�  zbrojenia pr� tami okr� g
ymi g
adkimi ze stali A-0 i A-I. 
– Przygotowanie i monta�  zbrojenia pr� tami okr� g
ymi � ebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 

2. Materia
y 
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2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) W
asno� ci mechaniczne i technologiczne stali: 

W
asno� ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr� tów powinny odpowiada�  
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa� niejsze wymagania podano w tabeli 
poni� ej. 

Gatunek  stali  � rednica  
pr � ta 

Granica  
plastyczno � ci 

Wytrzyma
o ��   
na rozci � ganie  

Wyd
u � enie 
trzpienia 

Zginanie   
a – � rednica 

 mm MPa MPa % d – próbki  
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa�  p� kni�� , 
naderwa�  i rozwarstwie� . 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i pr� tów powinna by�  bez p� kni�� , p� cherzy i naderwa� . 
Na powierzchni czo
owej pr� tów niedopuszczalne s�  pozosta
o� ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p� kni� cia widoczne go
ym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
uski i zawalcowania, wtr� cenia niemetaliczne, 

w� ery, wypuk
o� ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato� ci s�  dopuszczalne: 
– je� li mieszcz�  si�  w granicach dopuszczalnych odchy
ek dla walcówki i pr� tów 

g
adkich, 
– je� li nie przekraczaj�  0,5 mm dla walcówki i pr� tów � ebrowanych o � rednicy 

nominalnej do 25 mm, za�  0,7 mm dla pr� tów o wi� kszych � rednicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by�  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�  
zaopatrzony ka� dy kr� g lub wi� zka stali. Atest ten powinien zawiera� : 

– znak wytwórcy, 
– � rednic�  nominaln� , 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi� zek i kr� gów powinno by�  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla ka� dej wi� zki czy kr� gu. 
Wygl� d zewn� trzny pr� tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by�  nast� puj� cy: 

– na powierzchni pr� tów nie powinno by�  zgorzeliny, odpadaj� cej rdzy, t
uszczów, farb lub 
innych zanieczyszcze� , 

– odchy
ki wymiarów przekroju poprzecznego pr� tów i o� ebrowania powinny si�  mie� ci�  
w granicach okre� lonych dla danej klasy stali w normach pa� stwowych, 

– pr� ty dostarczone w wi� zkach nie powinny wykazywa�  odchylenia od linii prostej wi� k-
szego ni�  5 mm na 1 m d
ugo� ci pr� ta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna by�  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podzia
em wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczon�  na budow�  parti�  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale� y przed wbudowaniem 
zbada�  laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma za� wiadczenia jako� ci (atestu), 
– nasuwaj�  si�  w� tpliwo� ci co do jej w
a� ciwo� ci technicznych na podstawie ogl� dzin 

zewn� trznych, 
– stal p� ka przy gi� ciu. 

Decyzj�  o przekazaniu próbek do bada�  laboratoryjnych podejmuje In� ynier. 
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2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spe
nia�  wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, 

Dróg i Mostów) w Warszawie. 

3.  Sprz � t 
Roboty mog�  by�  wykonane r� cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo� na wykona�  przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna by�  przewo� ona odpowiednimi � rodkami transportu � eby unikn��  
trwa
ych odkszta
ce� , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czysto��  powierzchni zbrojenia. 

Pr� ty i walcówki przed ich u� yciem do zbrojenia konstrukcji nale� y oczy� ci�  z zendry, 
lu� nych p
atków rdzy, kurzu i b
ota, 
Pr� ty zbrojenia zanieczyszczone t
uszczem (smary, oliwa) lub farb�  olejn�  nale� y opala�  np. 
lampami lutowniczymi a�  do ca
kowitego usuni� cia zanieczyszcze� . 
Czyszczenie pr� tów powinno by�  dokonywane metodami nie powoduj� cymi zmian we 
w
a� ciwo� ciach technicznych stali ani pó� niejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pr� ty stalowe u� yte do wykonania wk
adek zbrojeniowych powinny by�  wyprostowane. 
Haki, odgi� cia i rozmieszczenie zbrojenia nale� y wykonywa�  wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowie�  normy PN-B-03264:2002. 
	 � czenie pr� tów nale� y wykonywa�  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzy� owania pr� tów nale� y wi� za�  drutem mi� kkim, spawa�  lub 
� czy�  specjalnymi 
zaciskami. 

c) Monta�  zbrojenia. 
Zbrojenie nale� y uk
ada�  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa� . 
Nie nale� y podwiesza�  i mocowa�  do zbrojenia deskowa� , pomostów transportowych, 
urz� dze�  wytwórczych i monta� owych. 
Monta�  zbrojenia z pojedynczych pr� tów powinien by�  dokonywany bezpo� rednio w desko-
waniu. 
Monta�  zbrojenia bezpo� rednio w deskowaniu zaleca si�  wykonywa�  przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie p
yt pr� tami pojedynczymi powinno by�  uk
adane wed
ug rozstawienia pr� tów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania w
a� ciwej otuliny nale� y uk
adane w deskowaniu zbrojenie podpiera�  
podk
adkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo� ci równej grubo� ci otulenia. 

6.  Kontrola jako � ci 
Kontrola jako� ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz z poda-
nymi wy� ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 
Jednostk�  obmiarow�  jest 1 tona. 
Do obliczania nale� no� ci przyjmuje si�  teoretyczn�  ilo��  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
� czn�  
d
ugo��  pr� tów poszczególnych � rednic pomno� on�  przez ich ci�� ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si�  stali u� ytej na zak
ady przy 
� czeniu pr� tów, przek
adek monta� owych ani drutu 
wi� za
kowego. 
Nie uwzgl� dnia si�  te�  zwi� kszonej ilo� ci materia
u w wyniku stosowania przez Wykonawc�  
pr� tów o � rednicach wi� kszych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbióru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu oraz 
odbioru ko� cowego – wg opisu jak ni� ej: 
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8.1. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu – wg „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór ko� cowy – wg „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przyst� pieniem do betonowania powinien by�  dokonany przez In� yniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega�  na sprawdzeniu zgodno� ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
� elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno� ci z rysunkami liczby pr� tów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z
� cz i d
ugo� ci zakotwie�  
pr� tów oraz mo� liwo� ci dobrego otulenia pr� tów betonem. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
Podstaw�  p
atno� ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton� . Cena obejmuje dostarczenie materia
u, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi� cie, przycinanie, 
� czenie oraz monta�  zbrojenia za pomoc�  
drutu wi� za
kowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz�  specyfikacj� , a tak� e 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni� cie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy zwi � zane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, � elbetowe i spr�� one. Projektowanie.  

 

 

5. Geosyntetyki 

 
 1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych zwi� zanych z wykonaniem wzmocnienia matami kokosowymi  
skarp.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach wymienionych w p.1.1.   
1.3. Zakres robót obj� tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia pod
o� a skarp.  
 
 
1.4. Okre� lenia podstawowe  
1.4.1. S
abe pod
o� e (pod nawierzchni� ) – warstwy gruntu, nie spe
niaj� ce wymaga�  wynikaj� cych z 
warunków no� no� ci lub przydatno� ci do U� ytkowania pod
o� a.  
1.4.2. Wzmocnienie pod
o� a mat�  kokosow� – wykorzystanie w
a� ciwo� ci geosyntetyku, 
uwzgl� dniaj� cych wytrzyma
o��  i sztywno��  konstrukcji wzmacniaj� cej do redukcji napr�� e�  
pionowych i poprawienia w
a� ciwo� ci mechanicznych gruntu pod
o� a.  
1.4.3. Geosyntetyk – materia
 o postaci ci� g
ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w
ókien 
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj� cy si�  m.in. du��  wytrzyma
o� ci�  
oraz wodoprzepuszczalno� ci� . Geosyntetyki obejmuj� : geosiatki, geokraty, geow
ókniny, geodzianiny, 
georuszty, geokompozyty, geomembrany.  
1.4.4. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z ta� m geosyntetyków, po
� czonych  
ultrad� wi� kowymi zgrzeinami punktowymi.  
1.4.5. Geow
óknina – materia
 p
aski, wytworzony metodami  w
ókienniczymi z w
ókien syntetycznych, 
których spójno��  jest zapewniona przez ig
owanie lub inne procesy 
� czenia (np. dodatki chemiczne, 
po
� czenie termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.  
1.4.6. Geotkanina – materia
 tkany, ze splecionymi ze sob�  ci� g
ymi w
óknami polipropylenowymi we 
wzajemnie prostopad
ych kierunkach (w� tek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia,  � e materia
 ten 
przyjmuje w
asno� ci tworz� cych go w
ókien. Mimo,  � e w
ókna u
o� one s�  prostopadle do siebie, 
dzi� ki ich spleceniu i wzajemnemu  
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tarciu, materia
 posiada znaczn�  wytrzyma
o��  na rozci� ganie w kierunku uko� nym.  
1.4.7. Rama monta� owa – lekka przeno� na rama, dostarczana przez producenta geokraty, s
u�� ca do 
monta� u dostarczonych na budow�  geokrat z wzajemnie przylegaj� cymi do siebie ta� mami i 
zapewniaj� ca dok
adne rozci� gni� cie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych wymiarów.  
1.4.8. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi. polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

6. Warstwa ods � czaj � ca 

 
1. WST� P 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót zwi� zanych z wykonaniem warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych.  
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania 
szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si�  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj� tych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonaniem warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych, stanowi� cych cz���  podbudowy pomocniczej, w 
przypadku gdy pod
o� e stanowi grunt wysadzinowy lub w� tpliwy, nieulepszony spoiwem lub 
lepiszczem.  
1.4. Okre� lenia podstawowe 
 Okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
okre� leniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia
ów 
 Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods� czaj� cych s� : 
piaski, 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinny spe
nia�  nast� puj� ce 
warunki: 
a) szczelno� ci, okre� lony zale� no� ci� : 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinaj� cej lub ods� czaj� cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod
o� a. 
 Dla materia
ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods� czaj� cych warunek szczelno� ci 
musi by�  spe
niony, gdy warstwa ta nie jest uk
adana na warstwie odcinaj� cej. 
b) zag� szczalno� ci, okre� lony zale� no� ci� : 
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gdzie: 
U - wska� nik ró� noziarnisto� ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz� cego warstw�  odcinaj� c� , 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz� cego warstw�  odcinaj� c� . 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinien 
spe
nia�  wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 
 wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinny 
spe
nia�  wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Mia
 kamienny do warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinien spe
nia�  wymagania normy 
PN-B-11112 [4]. 
2.4. Sk
adowanie materia
ów 
2.4.1. Sk
adowanie kruszywa 
 Je� eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods� czaj� cej lub odcinaj� cej nie jest 
wbudowane bezpo� rednio po dostarczeniu na budow�  i zachodzi potrzeba jego okresowego 
sk
adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy�  kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materia
ami kamiennymi. Pod
o� e w miejscu sk
adowania powinno by�  równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. sprz� t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 
 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz� t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania warstwy odcinaj� cej lub ods� czaj� cej powinien 
wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
p
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie pod
o� a 
 Pod
o� e gruntowe powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w „Roboty ziemne” oraz „Koryto 
wraz z profilowaniem i zag� szczaniem pod
o� a”. 
 Warstwy odcinaj� ca i ods� czaj� ca powinny by�  wytyczone w sposób umo� liwiaj� cy 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj�  projektow� , z tolerancjami okre� lonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny by�  ustawione w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag� szczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno by�  rozk
adane w warstwie o jednakowej grubo� ci, przy u� yciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. Grubo��  roz
o� onej warstwy 
lu� nego kruszywa powinna by�  taka, aby po jej zag� szczeniu osi� gni� to grubo��  projektowan� . 
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 Je� eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods� czaj� cej lub 
odcinaj� cej o grubo� ci powy� ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale� y wykona�  dwuwarstwowo. 
Rozpocz� cie uk
adania ka� dej nast� pnej warstwy mo� e nast� pi�  po odbiorze przez In� yniera warstwy 
poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale� y przed zag� szczeniem 
wymieni�  kruszywo na materia
 o odpowiednich w
a� ciwo� ciach. 
 Natychmiast po ko� cowym wyprofilowaniu warstwy ods� czaj� cej lub odcinaj� cej nale� y 
przyst� pi�  do jej zag� szczania. 
 Zag� szczanie warstw o przekroju daszkowym nale� y rozpoczyna�  od kraw� dzi i stopniowo 
przesuwa�  pasami pod
u� nymi cz�� ciowo nak
adaj� cymi si� , w kierunku jej osi. Zag� szczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku nale� y rozpoczyna�  od dolnej kraw� dzi i przesuwa�  pasami 
pod
u� nymi cz�� ciowo nak
adaj� cymi si� , w kierunku jej górnej kraw� dzi. 
 Nierówno� ci lub zag
� bienia powsta
e w czasie zag� szczania powinny by�  wyrównywane na 
bie�� co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni� cie materia
u, a�  do otrzymania 
równej powierzchni. 
 W miejscach niedost� pnych dla walców warstwa odcinaj� ca i ods� czaj� ca powinna by�  
zag� szczana p
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie mniejszego od 
1,0 wed
ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed
ug PN-B-04481 [1]. Wska� nik 
zag� szczenia nale� y okre� la�  zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 wbudowany w warstw�  ods� czaj� c�  lub odcinaj� c� , 
uniemo� liwia przeprowadzenie badania zag� szczenia wed
ug normalnej próby Proctora, kontrol�  
zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie obci�� e�  p
ytowych. Nale� y okre� li�  pierwotny i wtórny 
modu
 odkszta
cenia warstwy wed
ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu
u 
odkszta
cenia nie powinien przekracza�  2,2. 
 Wilgotno��  kruszywa podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z 
tolerancj�  od -20% do +10% jej warto� ci. W przypadku, gdy wilgotno��  kruszywa jest wy� sza od 
wilgotno� ci optymalnej, kruszywo nale� y osuszy�  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotno��  kruszywa jest ni� sza od wilgotno� ci optymalnej, kruszywo nale� y zwil� y�  okre� lon�  ilo� ci�  
wody i równomiernie wymiesza� . 
5.4. Odcinek próbny 
 Je� eli w SST przewidziano konieczno��  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpocz� ciem robót Wykonawca powinien wykona�  odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia, czy sprz� t budowlany do rozk
adania i zag� szczania jest w
a� ciwy, 
okre� lenia grubo� ci warstwy materia
u w stanie lu� nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo� ci 
po zag� szczeniu, 
ustalenia liczby przej��  sprz� tu zag� szczaj� cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska� nika 
zag� szczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu, jakie b� d�  
stosowane do wykonywania warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In� yniera. 
6. kontrola jako� ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi. Badania te powinny 
obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci kruszywa okre� lone w p. 2.3. 
 6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych i 
zag� szczenia warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej 
Lp. Wyszczególnienie 

bada�  i pomiarów 
Minimalna cz� stotliwo��  bada�             i pomiarów 

1 Szeroko��  warstwy 10 razy na 1 km 
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2 Równo��  pod
u� na co 20 m na ka� dym pasie ruchu 
3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz� dne wysoko� ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

7 Grubo��  warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka� dej dzia
ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni�  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni�  raz na 2000 m2 

8 Zag� szczenie,  
wilgotno��  kruszywa 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni�  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie nale� y wykona�  w 
punktach g
ównych 
uków poziomych. 
6.3.2. Szeroko��  warstwy 
 Szeroko��  warstwy nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  +10 cm, -5 
cm. 
6.3.3. Równo��  warstwy 
 Nierówno� ci pod
u� ne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej nale� y mierzy�  
4 metrow�  
at� , zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówno� ci poprzeczne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej nale� y mierzy�  
4 metrow�  
at� . 
 Nierówno� ci nie mog�  przekracza�  20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej na prostych i 
ukach powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 
6.3.5. Rz� dne wysoko� ciowe 
 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi warstwy i rz� dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza�  +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukszta
towanie osi w planie 
 O�  w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi� cej ni�  ± 5 cm dla pozosta
ych dróg. 
6.3.7. Grubo��  warstwy 
 Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z okre� lon�  w dokumentacji projektowej z tolerancj�  +1 
cm, -2 cm. 
 Je� eli warstwa, ze wzgl� dów technologicznych, zosta
a wykonana w dwóch warstwach, 
nale� y mierzy�  
� czn�  grubo��  tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl� dem grubo� ci Wykonawca wykona 
napraw�  warstwy przez spulchnienie warstwy na g
� boko��  co najmniej 10 cm, uzupe
nienie nowym 
materia
em o odpowiednich w
a� ciwo� ciach, wyrównanie i ponowne zag� szczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast� pi ponowny 
pomiar i ocena grubo� ci warstwy, wed
ug wy� ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zag� szczenie warstwy 
 Wska� nik zag� szczenia warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej, okre� lony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien by�  mniejszy od 1. 
 Je� eli jako kryterium dobrego zag� szczenia warstwy stosuje si�  porównanie warto� ci 
modu
ów odkszta
cenia, to warto��  stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u odkszta
cenia, 
okre� lonych zgodnie z norm�  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by�  wi� ksza od 2,2. 
 Wilgotno��  kruszywa w czasie zag� szczenia nale� y bada�  wed
ug PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno��  kruszywa powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  od -20% do +10%. 
7. obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj� cej                               i 
ods� czaj� cej. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami 
In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki 
pozytywne. 
9. podstawa p
atno� ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy ods� czaj� cej i/lub odcinaj� cej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe, dostarczenie i roz
o� enie na uprzednio przygotowanym pod
o� u warstwy materia
u 
o grubo� ci i jako� ci okre� lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyrównanie 
u
o� onej warstwy do wymaganego profilu, 
zag� szczenie wyprofilowanej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
  
10. przepisy zwi� zane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 


 wir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo 
amane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni 

podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni planografem i 
at�  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s
abym pod
o� u z zastosowaniem   geotekstyliów, 
IBDiM, Warszawa 1986. 
 

7. Roboty izolacyjne 

 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj� tych 
przetargiem. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 31 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 

Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 

2.  Materia
y 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materia
y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiada�  wymaganiom zawartym w normach pa� stwowych lub � wiadectwach ITB 
dopuszczaj� cych dany materia
 do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji nale� y stosowa�  papy o wk
adach nie podlegaj� cych rozk
adowi 
biologicznemu, do których zalicza si�  papy na tkaninie z w
ókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na w
óknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzia
a�  destrukcyjnie na 
� czone materia
y i powinny wykazywa�  
dostateczn�  odporno��  w � rodowisku, w którym zostaj�  u� yte oraz nale� yt�  przyczepno��  
do sklejanych materia
ów, okre� lon�  wg metod bada�  podanych w normach pa� stwowych i 
� wiadectwach ITB. 

2.1.4. Materia
y izolacyjne powinny by�  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach pa� stwowych i � wiadectwach ITB. 

 
2.2. Materia
y do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Lepik asfaltowy na gor� co 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mi� knienia – 60–80°C 
– temperatura zap
onu – 200°C 
– zawarto��  wody – nie wi� cej ni�  0,5% 
– sp
ywno��  – lepik nie powinien sp
ywa�  w temperaturze 50°C w ci� gu 5 godzin warstwy 

sklejaj� cej dwie warstwy papy nachylonej pod k� tem 45° 
– zdolno��  klejenia – lepik nie powinien si�  rozdzieli�  przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sob�  i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

3.  Sprz � t 
Roboty mo� na wykona�  r� cznie lub przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podk
adu 
a) Podk
ad pod izolacje powinien by�  trwa
y, nieodkszta
calny i przenosi�  wszystkie dzia
aj� ce 

na�  obci�� enia. 
b) Powierzchnia podk
adu pod izolacje powinna by�  równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podk
adu 
a) Podk
ad betonowy lub cementowy pod izolacj�  z papy asfaltowej powinien by�  zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsj�  asfaltow� . 
b) Przy gruntowaniu podk
ad powinien by�  suchy, a jego wilgotno��  nie powinna przekra-

cza�  5%. 
c) Pow
oki gruntuj� ce powinny by�  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym � e druga 

warstwa mo� e by�  naniesiona dopiero po ca
kowitym wyschni� ciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk
adu powinna by�  nie ni� sza ni�  5°C. 
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6.  Kontrola jako � ci 

6.1. Materia
y izolacyjne. 
a) Wymagana jako��  materia
ów izolacyjnych powinna by�  potwierdzona przez producenta 

przez za� wiadczenie o jako� ci lub znakiem kontroli jako� ci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorz� dnym dokumentem. 

b) Materia
y izolacyjne dostarczone na budow�  bez dokumentów potwierdzaj� cych przez 
producenta ich jako��  nie mog�  by�  dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materia
ów izolacyjnych powinien obejmowa�  sprawdzenie zgodno� ci z 
dokumentacj�  projektow�  oraz sprawdzenie w
a� ciwo� ci technicznych tych materia
ów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze� e�  co do zgodno� ci materia
u z 
za� wiadczeniem o jako� ci wystawionym przez producenta powinien by�  on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy pa� stwowej. 

d) Nie dopuszcza si�  stosowania do robót materia
ów izolacyjnych, których w
a� ciwo� ci nie 
odpowiadaj�  wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nale� y stosowa�  równie�  materia
ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materia
ów i wyrobów  
Powinny by�  ka� dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostk�  obmiarow�  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilo��  robót okre� la si�  na podstawie projektu z uwzgl� dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In� yniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si�  odby�  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko� -
czeniowych. 
Podstaw�  do odbioru robót murowych powinny stanowi�  nast� puj� ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za� wiadczenia o jako� ci materia
ów i wyrobów dostarczonych na budow� , 
d) protokó
y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj� cych, 
e) protokó
y odbioru materia
ów i wyrobów, 
f) wyniki bada�  laboratoryjnych, je� li takie by
y zlecane przez Wykonawc� . 

8.2. Roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materia
ów, 
– przygotowanie i oczyszczenie pod
o�� , 
– zagruntowanie pod
o� a i po
o� enie geow
ókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochron� , 
– uporz� dkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi � zane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

P
yty styropianowe. 
 

 

8. Beton 

1.  Wst � p 
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1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj� tych kontraktem. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 

2.  Materia
y 

2.1. Sk
adniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast� puj� cych markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wy� szej ni�  B20 

b) Wymagania dotycz� ce sk
adu cementu 
Wg ustale�  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz� dzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga si� , aby cementy te charakteryzowa
y si�  nast� puj� cym sk
adem: 

– Zawarto��  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawarto��  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawarto��  alkaliów do 0,6% 
– Zawarto��  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawarto��  C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysy
any w opakowaniu powinien by�  pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien by�  umieszczony trwa
y, wyra� ny napis zawieraj� cy nast� puj� ce 
dane: 
·  oznaczenie, 
·  nazwa wytwórni i miejscowo� ci, 
·  masa worka z cementem, 
·  data wysy
ki, 
·  termin trwa
o� ci cementu. 
Dla cementu luzem nale� y stosowa�  cementowagony i cementosomochody wyposa� one 
we wsypy umo� liwiaj� ce grawitacyjne nape
nianie zbiorników i urz� dzenie do 
wy
adowania cementu oraz powinny by�  przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 

d) 	 wiadectwo jako� ci cementu 
Ka� da partia wysy
anego cementu powinna by�  zaopatrzona w sygnatur�  odbiorcz�  
kontroli jako� ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka� da partia cementu przed jej u� yciem do betonu musi uzyska�  akceptacj�  In� yniera. 

f) Bie�� ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
·  Cement pochodz� cy z ka� dej dostawy musi by�  poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 
PN-B-30000:1990. 

·  Zakres bada�  cementu pochodz� cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
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bada�  cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
·  Ponadto przed u� yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�  

przeprowadzenie kontroli obejmuj� cej: 
o oznaczenie czasu wi� zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
o oznaczenie zmiany obj� to� ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
o sprawdzenie zawarto� ci grudek (zbryle� ) nie daj� cych si�  rozgnie��  w palcach i 

nie rozpadaj� cych si�  w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka� e niezgodno��  z normami cement nie mo� e by�  
u� yty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres sk
adowania 
·  Miejsca przechowywania cementu mog�  by�  nast� puj� ce: 

·  dla cementu pakowanego (workowanego):  
sk
ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni� te (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i � cianach) 

·  dla cementu luzem: 
·  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, � elbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego za
adowania i wy
adowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urz� dzenia do przeprowadzenia kontroli obj� to� ci 
cementu znajduj� cego si�  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, w
azy do czyszczenia oraz klamry na 
zewn� trznych � cianach). 

·  Pod
o� a sk
adów otwartych powinny by�  twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj� ce cement przed � ciekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 

·  Pod
ogi magazynów zamkni� tych powinny by�  suche i czyste, zabezpieczaj� ce 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

·  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale� ny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie mo� e by�  u� yty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk
adach otwartych, 
– po up
ywie okresu trwa
o� ci podanego przez wytwórc�  w przypadku 

przechowywania w sk
adach zamkni� tych. 
·  Ka� da partia cementu posiadaj� ca oddzielne � wiadectwo jako� ci powinno by�  

przechowywana w sposób umo� liwiaj� cy jej 
atwe rozró� nienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale� y stosowa�  kruszywo mineralne odpowiadaj� ce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym � e marka kruszywa nie powinna by�  ni� sza ni�  klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by�  wi� ksze ni� : 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odleg
o� ci w � wietle mi� dzy pr� tami zbrojenia le�� cymi w jednej p
aszczy� nie 

prostopad
ej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u� yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– sk
adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kszta
tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawarto� ci py
ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawarto� ci zanieczyszcze�  obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo� liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale� y prowadzi�  
bie�� c�  kontrol�  wilgotno� ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta
o� ci zawarto� ci frakcji 
0–2 mm. 

2.2. Materia
y do wykonania podbetonu 
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Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga�  i bada�  tylko w zakresie wytrzyma
o� ci betonu na 
� ciskanie. 
Orientacyjny sk
ad podbetonu: 
– pospó
ka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilo��  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno��  optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprz � t 
Dozatory musz�  mie�  aktualne � wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk
adników powinno si�  
odbywa�  wy
� cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia
aniu (zabrania si�  stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i uk
adanie mieszanki betonowej 

(1) 	 rodki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mog�  by�  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
b) Ilo��  „gruszek” nale� y dobra�  tak aby zapewni�  wymagan�  szybko��  betonowania z 

uwzgl� dnieniem odleg
o� ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by�  d
u� szy ni� : 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

a) Roboty betoniarskie musz�  by�  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

b) Betonowanie mo� na rozpocz��  po uzyskaniu zezwolenia In� yniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie sk
adników: 

a) Dozowanie sk
adników do mieszanki betonowej powinno by�  dokonywane wy
� cznie 
wagowo, z dok
adno� ci� : 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz�  mie�  aktualne � wiadectwo legalizacji. 

b) Przy dozowaniu sk
adników powinno si�  uwzgl� dnia�  korekt�  zwi� zan�  ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie sk
adników 
a) Mieszanie sk
adników powinno si�  odbywa�  wy
� cznie w betoniarkach wymuszonym 

dzia
aniu (zabrania si�  stosowania mieszarek wolnospadowych). 
b) Czas mieszania nale� y ustali�  do� wiadczalnie jednak nie powinien by�  krótszy ni�  2 

minuty. 
(3) Podawanie i uk
adanie mieszanki betonowej 

a) Do podawania mieszanek betonowych nale� y stosowa�  pojemniki o konstrukcji umo� li-
wiaj� cej 
atwe ich opró� nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi� zuj�  odr� bne wymagania technologiczne 
przy czym wymaga si�  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

b) Przed przyst� pieniem do uk
adania betonu nale� y sprawdzi� : po
o� enie zbrojenia, 
zgodno��  rz� dnych z projektem, czysto��  deskowania oraz obecno��  wk
adek 
dystansowych zapewniaj� cych wymagan�  wielko��  otuliny. 
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c) Mieszanki betonowej nie nale� y zrzuca�  z wysoko� ci wi� kszej ni�  0,75 m od powierzchni, 
na któr�  spada. W przypadku gdy wysoko��  ta jest wi� ksza nale� y mieszank�  podawa�  
za pomoc�  rynny zsypowej (do wysoko� ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysoko� ci 8,0 m). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale� y przestrzega�  dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzgl� dnia�  nast� puj� ce zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank�  betonow�  nale� y uk
ada�  

bezpo� rednio z pojemnika lub ruroci� gu pompy, b� d�  te�  za po� rednictwem rynny, 
– warstwami o grubo� ci do 40 cm zag� szczaj� c wibratorami wg
� bnymi, 
– przy wykonywaniu p
yt mieszank�  betonow�  nale� y uk
ada�  bezpo� rednio z 

pojemnika lub ruroci� gu pompy. W p
ytach o grubo� ci wi� kszej od 12 cm zbrojonych 
gór�  i do
em nale� y stosowa�  belki wibracyjne. 

(4) Zag� szczanie betonu 
Przy zag� szczaniu mieszanki betonowej nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad: 
a) Wibratory wg
� bne nale� y stosowa�  o cz� stotliwo� ci min. 6000 drga�  na minut� , z 

bu
awami o � rednicy nie wi� kszej ni�  0,65 odleg
o� ci mi� dzy pr� tami zbrojenia le�� cymi w 
p
aszczy� nie poziomej. 

b) Podczas zag� szczania wibratorami wg
� bnymi nie wolno dotyka�  zbrojenia bu
aw�  
wibratora. 

c) Podczas zag� szczania wibratorami wg
� bnymi nale� y zag
� bi�  bu
aw�  na g
� boko��  5–8 
cm w warstw�  poprzedni�  i przytrzymywa�  bu
aw�  w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmowa�  powoli w stanie wibruj� cym. 

d) Kolejne miejsca zag
� bienia bu
awy powinny by�  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego dzia
ania wibratora. Odleg
o��  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny by�  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p
yt i charak-
teryzowa�  si�  jednakowymi drganiami na ca
ej d
ugo� ci. 

f) Czas zag� szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk�  wibracyjn�  w jednym miejscu 
powinien wynosi�  od 30 do 60 sekund. 

g) Zasi� g dzia
ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
g
� boko� ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d
ugo� ci elementu. Rozstaw wibratorów nale� y 
ustali�  do� wiadczalnie tak aby nie powstawa
y martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno by�  trwa
e i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale� y sytuowa�  w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
a) Ukszta
towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by�  uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach mo� na si�  kierowa�  zasad� , � e powinna ona 
by�  prostopad
a do kierunku napr�� e�  g
ównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by�  starannie 
przygotowana do po
� czenia betonu stwardnia
ego ze � wie� ym przez: 
– usuni� cie z powierzchni betonu stwardnia
ego, lu� nych okruchów betonu oraz 

warstwy pozosta
ego szkliwa cementowego, 
– obfite zwil� enie wod�  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbli� onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te�  narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powy� sze zabiegi nale� y wykona�  bezpo� rednio 
przed rozpocz� ciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w uk
adaniu betonu zag� szczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si�  odby�  pó� niej ni�  w ci� gu 3 godzin lub po ca
kowitym 
stwardnieniu betonu. 

Je� eli temperatura powietrza jest wy� sza ni�  20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza�  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale� y unika�  dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio u
o� onego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak� e w nocy konieczne jest 
wcze� niejsze przygotowanie odpowiedniego o� wietlenia zapewniaj� cego prawid
owe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze� stwa pracy. 
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(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi� zek zapewnienia wykonania bada�  laboratoryjnych 
przewidzianych norm�  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In� ynierowi wszystkich wyników bada�  dotycz� cych jako� ci betonu i stosowanych materia
ów. 
Je� eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale� y opracowa�  plan 
kontroli jako� ci betonu dostosowany do wymaga�  technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by�  uwzgl� dnione badania przewidziane aktualn�  norm�  i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid
owo� ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmowa� : 

– badanie sk
adników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk
adaniu mieszanki betonowej i wi� zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

– Betonowanie nale� y wykonywa�  wy
� cznie w temperaturach nie ni� szych ni�  +5°C, 
zachowuj� c warunki umo� liwiaj� ce uzyskanie przez beton wytrzyma
o� ci co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarzni� ciem. 

– W wyj� tkowych przypadkach dopuszcza si�  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody In� yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili uk
adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat�  ciep
a w czasie 
co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst� pieniem do betonowania nale� y przygotowa�  sposób post� powania na wypadek 
wyst� pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo� ci os
on 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni � wie� ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
– Przy niskich temperaturach otoczenia u
o� ony beton powinien by�  chroniony przed 

zamarzni� ciem przez okres pozwalaj� cy na uzyskanie wytrzyma
o� ci co najmniej 15 MPa. 
– Uzyskanie wytrzyma
o� ci 15 MPa powinno by�  zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
– Przy przewidywaniu spadku temperatury poni� ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale� y 

wcze� niej podj��  dzia
ania organizacyjne pozwalaj� ce na odpowiednie os
oni� cie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Piel� gnacja betonu 
(1) Materia
y i sposoby piel� gnacji betonu 

– Bezpo� rednio po zako� czeniu betonowania zaleca si�  przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi os
onami wodoszczelnymi zapobiegaj� cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni� cymi beton przed deszczem i nas
onecznieniem. 

– Przy temperaturze otoczenia wy� szej ni�  +5°C nale� y nie pó� niej ni�  po 12 godzinach od 
zako� czenia betonowania rozpocz��  piel� gnacj�  wilgotno� ciow�  betonu i prowadzi�  j�  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob� ). 

– Nanoszenie b
on nieprzepuszczaj� cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie b� dzie si�  
� czy
 z nast� pn�  warstw�  konstrukcji monolitycznej, a tak� e gdy nie s�  
stawiane specjalne wymagania odno� nie jako� ci piel� gnowanej powierzchni. 

– Woda stosowana do polewania betonu powinna spe
nia�  wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

– W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by�  chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

(2) Okres piel� gnacji 
– U
o� ony beton nale� y utrzymywa�  w sta
ej wilgotno� ci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniej� cego nale� y rozpocz��  po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

– Rozformowanie konstrukcji mo� e nast� pi�  po osi� gni� ciu przez beton wytrzyma
o� ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm�  PN-63/B-06251) lub wytrzy-
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ma
o� ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wyka� czanie powierzchni betonu 
(1) Równo��  powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no� nej obowi� zuj�  nast� puj� ce wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie musz�  by�  g
adkie i równe, bez zag
� bie�  mi� dzy 

ziarnami kruszywa, prze
omów i wybrzusze�  ponad powierzchni� , 
– p� kni� cia s�  niedopuszczalne, 
– rysy powierzchniowe skurczowe s�  dopuszczalne pod warunkiem, � e zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
– pustki, raki i wykruszyny s�  dopuszczalne pod warunkiem, � e otulenie zbrojenia betonu 

b� dzie nie mniejsze ni�  2,5cm, a powierzchnia na której wyst� puj�  nie wi� ksza ni�  0,5% 
powierzchni odpowiedniej � ciany, 

– równo��  gorszej powierzchni ustroju no� nego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiada�  wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk
o� ci i wg
� bienia nie powinny 
by�  wi� ksze ni�  2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�  
Je� eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko� czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale� y: 
– wszystkie wystaj� ce nierówno� ci wyrówna�  za pomoc�  tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpo� rednio po rozebraniu szalunków, 
– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe
ni�  betonem i nast� pnie wyg
adzi�  i 

uklepa� , aby otrzyma�  równ�  i jednorodn�  powierzchni�  bez do
ków i porów, 
– wyrównan�  wg powy� szych zalece�  powierzchni�  nale� y obrzuci�  zapraw�  i lekko 

wyszczotkowa�  wilgotn�  szczotk�  aby usun��  powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst� pieniem do uk
adania podbetonu nale� y sprawdzi�  pod
o� e pod wzgl� dem 
no� no� ci za
o� onej w projekcie technicznym. 
Pod
o� e winne by�  równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by�  rozk
adany w miar�  mo� liwo� ci w sposób ci� g
y z zachowaniem kontroli 
grubo� ci oraz rz� dnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jako � ci 
Kontrola jako� ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno� ci z projektem oraz 
podanymi wy� ej wymaganiami. Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s� : 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych wg zasad podanych powy� ej. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie niezb� dnych czynników produkcji 
– oczyszczenie pod
o� a 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– u
o� enie mieszanki betonowej w nawil� onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwie�  i marek, zag� szczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– piel� gnacj�  betonu 
– rozbiórk�  deskowania i rusztowa�  
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni� cie materia
ów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na pod
o� u gruntowym. 
P
aci si�  za ustalon�  ilo��  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie pod
o� a, 
przygotowanie, u
o� enie, zag� szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy zwi � zane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada� . Oznaczenie wytrzyma
o� ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada� . Oznaczenie czasów wi� zania i sta
o� ci 

obj� to� ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada� . Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-89/S-10050 Próbne obci�� enie obiektów mostowych, � elbetowych. 

9. Konstrukcje stalowe 

 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie i monta�  konstrukcji stalowych, wyst� puj� cych w obiekcie przetargowym. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonania robót, ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materia
y 

2.1. Stal 
2.1.2. W
asno� ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada�  wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr� tów powinna by�  bez p� kni�� , 

p� cherzy i naderwa� . 
– Na powierzchniach czo
owych niedopuszczalne s�  pozosta
o� ci jamy usadowej, roz-

warstwienia i p� kni� cia widoczne go
ym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
uski i zawalcowania, wtr� cenia niemeta-

liczne, w� ery, wypuk
o� ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato� ci s�  dopuszczalne 
je� eli: 
-- mieszcz�  si�  w granicach dopuszczalnych odchy
ek 
-- nie przekraczaj�  0.5 mm dla walcówki o grubo� ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubo� ci wi� kszej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by�  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�  
zaopatrzony ka� dy element lub partia materia
u. Atest powinien zawiera� : 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materia
ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
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2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by�  dokonany na podstawie protokó
u ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o� wiadczeniem wytwórni, � e usterki w czasie 
odbiorów mi� dzyoperacyjnych zosta
y usuni� te. 
Cechowanie elementów farb�  na elemencie. 

2.2. 	 � czniki 
Jako 
� czniki wyst� puj� : po
� czenia spawane oraz po
� czenia na � ruby. 
 

2.2.1. Materia
y do spawania 
2.2.1.1. Gaz ochronny 

Decyduje o sprawno� ci os
ony obszaru spawania, ale i o sposobie przenoszenia metalu w 

uku, pr� dko� ci spawania i kszta
cie spoiny. 
Gazy oboj� tne, argon i hel, cho�  doskonale chroni�  ciek
y metal spoiny przed dost� pem 
atmosfery, nie s�  odpowiednie we wszystkich zastosowaniach spawania MIG/MAG 

 

Gaz ochronny 
Dzia
anie 
chemiczne 

Spawane metale 

Ar oboj� tny 
Zasadniczo wszystkie metale poza stalami 
w� glowymi. 

He oboj� tny Al., Cu, stopy Cu, stopy Mg, zapewniona du� a 
energia liniowa spawania. 

Ar+20-80% He oboj� tny 
Al., Cu, stopy Cu, Mg, zapewnione du� e energie 
liniowe spawania, ma
a przewodno��  cieplna 
gazu. 

N2 redukuj� cy Spawanie miedzi z du��  energi�  liniow� . 

Ar+20-25% N2 redukuj� cy 
Spawanie miedzi z du��  energi�  liniow�  
uku, 
lepsze jarzenie si�  
uku ni�  w os
onie 100% N2. 

Ar+1-2% O2 
s
abo 
utleniaj� cy 

Zalecana g
ównie do spawania stali odpornych na 
korozj�  i stali stopowych. 

Ar+3-5% O2 utleniaj� cy 
Zalecana do spawania stali w� glowych i 
niskostopowych. 

CO2 utleniaj� cy 
Zalecana wy
� cznie do spawania stali 
niskow� glowych.  

Ar+20-50% CO2 utleniaj� cy Zalecana wy
� cznie do spawania stali w� glowych 
i niskostopowych. 

Ar+10% CO2+5% 
O2 

utleniaj� cy 
Zalecana wy
� cznie do spawania stali w� glowych 
i niskostopowych. 

CO2+20% O2 utleniaj� cy 
Zalecana wy
� cznie do spawania stali 
niskow� glowych i niskostopowych. 

90% He+7,5% 
Ar+2,5% CO2 

slabo 
utleniaj� cy 

Stale odporne na korozj� . 

60% He+35% 
Ar+5%CO2 

utleniaj� cy Stale niskostopowe o wysokiej udarno� ci. 

 
Przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach helu lub argonu z gazami aktywnymi 
chemicznie uzyskuje si�  zmian�  charakteru przenoszenia metalu w 
uku i wzrasta stabilno��  

uku i pojawia. Równocze� nie mo� liwe jest znaczne ograniczenie lub ca
kowite 
wyeliminowanie rozprysku. 
Podstawowymi gazami aktywnymi s� : CO2, O2, NO, N2, H2. 
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Nat�� enie przep
ywu gazu ochronnego dobrane musi by�  tak, aby zapewniona by
a sta
a 
os
ona obszaru spawania, nawet podczas przeci� gów czy wiatru. Nat�� enie przep
ywu 
powinno ustawia�  si�  tak, aby na jeden milimetr � rednicy dyszy gazowej przypada
 1,0 l/min. 

2.2.1.2. Druty elektrodowe 
a) 	 rednica drutu elektrodowego - decyduje o g� sto� ci pr� du, a w efekcie o g
� boko� ci 
wtopienia i o charakterze przenoszenia metalu w 
uku. Dla danej warto� ci nat�� enia pr� du 
wydajno��  stapiania wzrasta ze zmniejszeniem si�  � rednicy drutu. Druty o ma
ej � rednicy, 
do 1,2 mm, zaleca si�  stosowa�  do spawania z
� czy cienkich blach oraz przy spawaniu w 
pozycjach przymusowych. Wi� ksze � rednice drutów od 1,2 mm¸4,0 mm stosowane s�  w 
spawaniu pó
automatycznym lub automatycznym, w pozycji podolnej. 
b) D
ugo��  wolnego wylotu elektrody - wp
ywa na intensywno��  podgrzania drutu na 
d
ugo� ci mi� dzy ko� cówk�  pr� dow�  a stapiaj� cym si�  ko� cem drutu, a wi� c o jego 
temperaturze i pr� dko� ci stapiania. W zwi� zku z tym, ze wzrostem d
ugo� ci wolnego wylotu 
elektrody , przy tym samym nat�� eniu pr� du, znacznie wzrasta wydajno��  stapiania 
elektrody, a wi� c wy� sze s�  pr� dko� ci uk
adania � ciegów wype
niaj� cych przy spawaniu 
wielowarstwowym. 

2.2.2. 	 ruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje si� : 
(1) � ruby spr�� aj� ce wg PN-83/M-82343 
(2) � ruby z 
bem sze� ciok� tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 � redniodok
adne klasy: 

dla � rednic 8-16 mm – 4.8-II 
dla � rednic powy� ej 16 mm – 5.6-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
w
asno� ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(3) � ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(4) nakr� tki sze� ciok� tne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

w
asno� ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – cz�� ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(5) podk
adki okr� g
e zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(6) podk
adki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(7) podk
adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie 
� czniki winny by�  cechowane: � ruby i nakr� tki wywalcowane cechy na g
ówkach 
2.3. Sk
adowanie materia
ów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materia
y dostarczone na budow�  powinny by�  wy
adowywane � urawiami. Do 
wy
adunku mniejszych elementów mo� na u� y�  wci� garek lub wci� gników. Elementy ci�� kie, 
d
ugie i wiotkie nale� y przenosi�  za pomoc�  zawiesi i usztywni�  dla zabezpieczenia przed 
odkszta
ceniem. Elementy uk
ada�  w sposób umo� liwiaj� cy odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny by�  w miar�  mo� liwo� ci sk
adowane w s� siedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu sk
adowania nale� y rejestrowa�  konstrukcje niezw
ocznie po ich nadej� ciu, segre-
gowa�  i uk
ada�  na wyznaczonym miejscu, oczyszcza�  i naprawia�  powsta
e w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej pow
oki antykorozyjnej. 
Konstrukcj�  nale� y uk
ada�  w pozycji poziomej na podk
adkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odleg
o� ci 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj�  po
o� enie pionowe sk
adowa�  w tym samym 
po
o� eniu. 

(2) Elektrody sk
adowa�  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) 	 � czniki (� ruby, nakr� tki, podk
adki) sk
adowa�  w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Ka� da partia materia
u dostarczona na budow�  przed jej wbudowaniem musi uzyska�  
akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.4.2. Ka� da konstrukcja dostarczona na budow�  podlega odbiorowi pod wzgl� dem: 
– jako� ci materia
ów, spoin, otworów na � ruby, 
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– zgodno� ci z projektem, 
– zgodno� ci z atestem wytwórni 
– jako� ci wykonania z uwzgl� dnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jako� ci pow
ok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta
ych 
uszkodze�  w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Zabezpieczenie 
Elementy stalowe – powinny by�  zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo zgodnie z 
wytycznymi, podanymi tam� e, oraz w wytycznych rzeczoznawcy p-po� , opiniuj� cego projekt.  
Pozosta
e elementy po oczyszczeniu do stopnia czysto� ci Sa2.5 zabezpieczy�  przez malowanie 
zestawem epoksydowym dwuwarstwowym:  
 - podk
ad o grubo� ci 60mm firmy Hempel (lub odpowiedni) – Hempadur Fast Dry 1556 – kolor 
1217 – zestaw aplikowany w wytwórni konstrukcji stalowej 
 - nawierznia o grubo� ci  60mm firmy Hempel (lub odpowiedni) – Hempadur 4520 w kolorze z 
palety RAL 
 - nawierzchniowo farba poliuretanowa w kolorze z palety RAL 
Dopuszczalne jest zastosowanie równowa� nych, pod wzgl� dem zabezpiecze� , pow
ok 
malarskich. 
Elementy ocynkowane nie wymagaj�  dodatkowych zabezpiecze�  . 

3. Sprz � t 

3.1. Sprz� t do transportu i monta� u konstrukcji 
Do transportu i monta� u konstrukcji nale� y u� ywa�  � urawi, wci� garek, d� wigników, podno� ników i 
innych urz� dze� . Wszelkie urz� dzenia d� wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj� ce przepisom o 
dozorze technicznym powinny by�  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj� cymi 
do ich eksploatacji. 

3.2. Sprz� t do robót spawalniczych 
Stosowany sprz� t spawalniczy powinien umo� liwia�  wykonanie z
� czy zgodnie z technologi�  
spawania i dokumentacj�  konstrukcyjn� . 
Spadki napi� cia pr� du zasilaj� cego nie powinny by�  wi� ksze jak 10%. 
Eksploatacja sprz� tu powinna by�  zgodna z instrukcj� . 
Stanowiska spawalnicze powinny by�  odpowiednio urz� dzone: 
– spawarki powinny sta�  na izoluj� cym podwy� szeniu i by�  zabezpieczone od wp
ywów 

atmosferycznych 
– sprz� t pomocniczy powinien by�  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno by�  urz� dzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpo� arowymi, zabezpieczone od wp
ywów atmosferycznych, o� wietlone z 
dostateczn�  wentylacj� ; 

Stanowisko robocze powinno by�  odebrane przez Inspektora nadzoru. 

3.3. Sprz� t do po
� cze�  na � ruby 
Do scalania elementów nale� y stosowa�  dowolny sprz� t. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Podczas transportu materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat�  stateczno� ci. 
Sposób sk
adowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ci� cie 
Brzegi po ci� ciu powinny by�  czyste, bez naderwa� , gradu i zadziorów, � u� la, nacieków i 
rozprysków metalu po ci� ciu. Miejscowe nierówno� ci zaleca si�  wyszlifowa� . 

5.2. Prostowanie i gi� cie 
Podczas prostowania i gi� cia powinny by�  przestrzegane ograniczenia dotycz� ce graniczSnych 
temperatur oraz promieni prostowania i gi� cia. 
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W wyniku tych zabiegów w odkszta
conym obszarze nie powinny wyst� pi�  rysy i p� kni� cia. 

5.3. Sk
adanie zespo
ów 

5.3.1. Cz�� ci do sk
adania powinny by�  czyste oraz zabezpieczone przed korozj�  co najmniej w 
miejscach, które po monta� u b� d�  niedost� pne. Stosowane metody i przyrz� dy powinny 
zagwarantowa�  dotrzymanie wymaga�  dok
adno� ci zespo
ów i wykonania po
� cze�  
wed
ug za
� czonej tabeli. 

 

Rodzaj odchy
ki Element konstrukcji Dopuszczalna od chy
ka 

Nieprostoliniowo��   Pr� ty, blachownice, s
upy,  
cz�� ci ram 

0,001 d
ugo� ci  
lecz nie wi� cej jak 10 mm 

Skr� cenie pr� ta  – 0,002 d
ugo� ci  
lecz nie wi� cej ni�  10 mm 

Odchy
ki p
asko� ci pó
ek, 
� cianek � rodników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie wi� cej ni�  5 mm 

Przesuni� cie � rodnika  – 0,006 wysoko� ci 

Wygi� cie � rodnika  – 0,003 wysoko� ci 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchy
ka wymiaru mm 

przy
� czeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 
1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 
8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 
1,5 

2,0 

3,0 
5,0 

8,0 

2,5 

2,5 
2,5 

4,0 

6,0 
10,0 

16 

5.3.2. Po
� czenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg
ymi pasami szeroko� ci 15 mm powinny by�  

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze�  oraz nie powinny wykazywa�  rozwarstwie�  i 
rzadzizn widocznych go
ym okiem. 
K� t ukosowania, po
o� enie i wielko��  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy
ki 
przyjmuje si�  wed
ug w
a� ciwych norm spawalniczych. 
Szczelin�  mi� dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa�  nie wi� ksz�  od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubo��  spoin mo� e by�  wi� ksza od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si�  grubo��  mniejsz� : 
o 5% – dla spoin czo
owych 
o 10% – dla pozosta
ych. 
Dopuszcza si�  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je� li wady te mieszcz�  si�  
w granicach grubo� ci spoiny. Niedopuszczalne s�  p� kni� cia, braki przetopu, kratery i 
nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymagan�  technologi�  spawania mo� e zaleci�  Inspektor nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 
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(4) Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny by�  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 
– wady zewn� trzne spoin mo� na naprawi�  uzupe
niaj� cym spawaniem, natomiast 

p� kni� cia, nadmiern�  ospowato�� , braki przetopu, p� cherze nale� y usun��  przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Po
� czenia na � ruby 
– d
ugo��  � ruby powinna by�  taka aby mo� na by
o stosowa�  mo� liwie najmniejsz�  liczb�  

podk
adek, przy zachowaniu warunku, � e gwint nie powinien wchodzi�  w otwór g
� biej 
jak na dwa zwoje. 

– nakr� tka i 
eb � ruby powinny bezpo� rednio lub przez podk
adk�  dok
adnie przylega�  
do 
� czonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr� tek i podk
adek przed 
monta� em pokry�  warstw�  smaru. 

– � ruba w otworze nie powinna przesuwa�  si�  ani drga�  przy ostukiwaniu m
otkiem 
kontrolnym. 

5.4. Monta�  konstrukcji 

5.4.1. Monta�  nale� y prowadzi�  zgodnie z dokumentacj�  techniczn�  i przy udziale � rodków, które 
zapewni�  osi� gni� cie projektowanej wytrzyma
o� ci i stateczno� ci, uk
adu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog�  by�  montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczno� ci elementów uprzednio zmontowanych. 
Po
� czenia wykonywa�  wg punktu 5.4. 

5.4.2. Monta�  
Przed przyst� pieniem do monta� u nale� y naprawi�  uszkodzenia elementów powsta
e 
podczas transportu i sk
adowania. Dopuszczalne odchy
ki ustawienia geometrycznego 
konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchy
ki Dopuszczalna odchy
ka 
 1  odchylenie osi s
upa wzgl� dem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi s
upa od pionu 15 mm 
 3  strza
ka wygi� cia  h/750 lecz nie wi� cej 
 s
upa  ni�  15 mm 
 4  wygi� cie belki lub  l/750 lecz nie wi� cej 
 wi� zara  ni�  15 mm 
 5  odchy
ka strza
ki monta� owej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jako � ci robót 
Kontrola jako� ci polega na sprawdzeniu zgodno� ci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynno� ci wymienione w SST. 

10.  Przepisy zwi � zane 
Konstrukcje stalowe powinny odpowiada�  nast� puj� cym Polskim Normom przedstawionym 

poni� ej. Lista nie powinna by�  traktowana jako ostateczna – wszystkie prace wykonywane przez 
Wykonawc�  musz�  by�  zgodne z Polskimi Normami nawet, je� eli nie s�  one wymienione poni� ej, lub 
odpowiednimi zamiennikami Norm Europejskich 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Po
� czenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy� szonej wytrzyma
o� ci. Gatunki. 
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
Podstawowe 
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zak
ady stosuj� ce procesy spawalnicze. Podzia
 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Z
� cza spawane w konstrukcjach stalowych. 
PN-75/M-69014 Spawanie 
ukowe elektrodami otulonymi stali w� glowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady z
� czy doczo
owych wykrywane badaniami 
radiograficznymi. Nazwy i okre� lenia 
PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwo� ci z
� czy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  ochronnych 
systemów malarskich. 
PN-85/M-82101 	 ruby z 
bem sze� ciok� tnym. 
PN-83/M-82343 	 ruby z 
bem prostok� tnym powi� kszonym do konstrukcji spr�� anych. 
PN-82/M-82054.03 	 ruby, wkr� tki i nakr� tki. W
asno� ci mechaniczne � rub i wkr� tów. 
PN-89/M-83000 Sworznie – Wymagania i badania. 

10.  Konstrukcje drewniane 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie i monta�  konstrukcji drewnianych wyst� puj� cych w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodz� : 
- Wykonanie i monta�  konstrukcji dachowej. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonania robót, ich zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 

2.  Materia
y 

2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje si�  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nale� y stosowa�  zgodnie z instrukcj�  ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót: 
- stosuje si�  drewno klasy K27 
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- stosuje si�  drewno klasy K33 
wed
ug nast� puj� cych norm pa� stwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma
o� ciowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzyma
o� ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni� sza 
tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozci� ganie wzd
u�  w
ókien  0,75 0,75 

	 ciskanie wzd
u�  w
ókien  20 24 

	 ciskanie w poprzek w
ókien  7 7 

	 cinanie wzd
u�  w
ókien  3 3 

	 cinanie w poprzek w
ókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

S� ki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

S� ki na ca
ym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skr� t w
ókien  do 7% do 10% 

P� kni� cia, p� cherze, zakorki i zbitki: 
a) g
� bokie   
b) czo
owe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szeroko��  s
ojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na d
ugo� ci dwu kraw� dzi zajmuj� ca do 1/4 
szeroko� ci lub d
ugo� ci 

 

Krzywizna pod
u� na 
a) p
aszczyzn  30 mm – dla grubo� ci do 38 mm 
 10 mm – dla grubo� ci do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szeroko� ci do 75 mm 

5 mm – dla szeroko� ci > 250 mm 
Wichrowato��   6% szeroko� ci 
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko� ci 
Rysy, falisto��  rzazu dopuszczalna w granicach odchy
ek grubo� ci i szeroko� ci elementu. 
Nierówno��  p
aszczyzn – p
aszczyzny powinny by�  wzajemnie równoleg
e, boki prostopad
e, 
odchylenia w granicach odchy
ek. 
Nieprostopad
o��  niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotno��  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi�  nie wi� cej 
ni� : 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchy
ki wymiarowe desek powinny by�  nie wi� ksze: 

– w d
ugo� ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo� ci 
– w szeroko� ci:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubo� ci:  do +1 mm lub do –1 mm 
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b) odchy
ki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchy
ki wymiarowe 
at nie powinny by�  wi� ksze: 

1) dla 
at o grubo� ci do 50 mm: 
– w grubo� ci:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilo� ci 
– w szeroko� ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo� ci 

2) dla 
at o grubo� ci powy� ej 50 mm: 
– w szeroko� ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo� ci 
– w grubo� ci:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilo� ci 

d) odchy
ki wymiarowe kraw� dziaków na grubo� ci i szeroko� ci nie powinny by�  wi� ksze 
ni�  +3 mm i –2 mm. 

e)  odchy
ki wymiarowe belek na grubo� ci i szeroko� ci nie powinny by�  wi� ksze ni�  +3 mm 
i –2 mm. 

2.2. 	 � czniki 

2.2.1. Gwo� dzie 
Nale� y stosowa� : gwo� dzie okr� g
e wg BN-70/5028-12 

2.2.2. 	 ruby 
Nale� y stosowa� : 
	 ruby z 
bem sze� ciok� tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
	 ruby z 
bem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr� tki: 
Nale� y stosowa� : 
Nakr� tki sze� ciok� tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakr� tki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podk
adki pod � ruby 
Nale� y stosowa� : 
Podk
adki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkr� ty do drewna 
Nale� y stosowa� : 
Wkr� ty do drewna z 
bem sze� ciok� tnym wg PN-85/M-82501 
Wkr� ty do drewna z 
bem sto� kowym wg PN-85/M-82503 
Wkr� ty do drewna z 
bem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. 	 rodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj� ce przed dzia
aniem 
ognia powinny by�  stosowane wy
� cznie � rodki dopuszczone do stosowania decyzj�  nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) 	 rodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) 	 rodki do zabezpieczenia przed sinizn�  i ple� nieniem 
c) 	 rodki zabezpieczaj� ce przed dzia
aniem ognia. 

2.3. Sk
adowanie materia
ów i konstrukcji 

2.3.1.  Materia
y i elementy z drewna powinny by�  sk
adowane na poziomym pod
o� u 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw�  folii. 
Elementy powinny by�  sk
adowane w pozycji poziomej na podk
adkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodowa�  ich deformacji. Odleg
o��  sk
adowanych elementów od 
pod
o� a nie powinna by�  mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  	 � czniki i materia
y do ochrony drewna nale� y sk
adowa�  w oryginalnych opakowaniach w 
zamkni� tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj� cych przed dzia
aniem 
czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Ka� da partia materia
u dostarczona na budow�  przed jej wbudowaniem musi uzyska�  akceptacj�  
In� yniera. 
Materia
y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In� ynier. 
Odbiór materia
ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó
owymi potwierdza In� ynier wpisem do 
dziennika budowy. 
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3.  Sprz � t 

Do transportu i monta� u konstrukcji nale� y u� ywa�  dowolnego sprz� tu. 
– sprz� t pomocniczy powinien by�  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno by�  urz� dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo� arowymi, 

zabezpieczone od wp
ywów atmosferycznych, o� wietlone z dostateczn�  wentylacj� . 
Stanowisko robocze powinno by�  odebrane przez In� yniera. 

4.  Transport 
Materia
y i elementy mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Podczas transportu materia
y i elementy konstrukcji powinny by�  zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat�  stateczno� ci. 
Sposób sk
adowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty nale� y prowadzi�  zgodnie z dokumentacj�  techniczn�  przy udziale � rodków, które 
zapewni�  osi� gni� cie projektowanej wytrzyma
o� ci, uk
adu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2.  Wi�� ba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by�  zgodne z dokumentacj�  techniczn� . 
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale� y stosowa�  wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dok
adno��  wykonania wzornika powinna wynosi�  do 1 mm. 

5.2.3.  D
ugo��  elementów wykonanych wed
ug wzornika nie powinny ró� ni�  si�  od 
projektowanych wi� cej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza si�  nast� puj� ce odchy
ki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w d
ugo� ci elementu do 20 mm 
– w odleg
o� ci mi� dzy w� z
ami do 5 mm 
– w wysoko� ci do 10 mm. 

5.2.5. Elementy wi�� by dachowej stykaj� ce si�  z murem lub betonem powinny by�  w miejscach 
styku odizolowane jedn�  warstw�  papy. 

6.  Kontrola jako � ci robót 
Kontrola jako� ci polega na sprawdzeniu zgodno� ci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj�  odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s� : 
– ilo��  m3 wykonanej konstrukcji. 
– powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynno� ci wymienione w SST. 

10. Przepisy zwi � zane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr� g
e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotycz� ce tarcicy. 
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PN-EN 844-1:2001  Drewno okr� g
e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okr� g
ego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzyma
o� ciowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwo� dzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz�� ci z
� cznych. 

 

11. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne elementów stalo wych 

 
1. WST� P 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  

Przedmiotem ST s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych i ochrony 
po� arowej elementów i konstrukcji stalowych.  

1.2.2. Zakres stosowania ST.  
 
Specyfikacja techniczna jest cz�� ci�  Dokumentacji Projektowej niezb� dnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót obj � tych ST.  
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie maj� cych na celu zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych. Przedmiotem opracowania jest okre� lenie wymaga�  
odno� nie w
a� ciwo� ci materia
ów, wymaga�  w zakresie przygotowania powierzchni i sposobów oceny 
pod
o� y, wymaga�  dotycz� cych wykonania pow
ok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorów. Wymagania 
te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: 
–   zabezpieczanych ca
kowicie na budowie, 
– zabezpieczanych pow
okami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi na 
budowie, 
– zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych na budowie, 
– zabezpieczanych pow
okami metalowymi [cynkowanie] i ognioochronnymi 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz � cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz� ce: 
 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji monta� owych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- obs
ug�  sprz� tu drobnego oraz tych jednostek sprz� tu podstawowego, dla którego nie przewiduje si�  
� adnej obs
ugi, 
- za
adunek i wy
adunek narz� dzi i pomocniczego sprz� tu na � rodki transportowe - r� cznie 
-utrzymanie urz� dze�  placu budowy 
-pomiary do rozliczenia robót 
-dzia
anie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narz� dzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszcze�  
 
2.2 MATERIA	Y 
 
Wszystkie elementy stalowe nale� y zabezpieczy�  antykorozyjnie. Przyj� to � rodowisko korozyjno� ci 
C2. Elementy stalowe nale� y oczy� ci�  w technologii strumieniowo-� ciernej do stopnia czysto� ci Sa2.5. 
Przyj� to do zabezpieczenia zestaw malarski sk
adaj� cy si�  z dwóch warstw gruntoemalii epoksydowej 
EP10PZ w stosunku 2x 40 µm = 80 µm i warstwy zewn� trznej 1x 60 µm. 
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2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce w
a � ciwo � ci materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materia
y stosowane do wykonania zabezpiecze�  przeciwkorozyjnych powinny mie� : 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, � e dokonano oceny ich zgodno� ci ze zharmonizowan�  
norm�  europejsk�  wprowadzon�  do zbioru Polskich Norm, z europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub 
krajow�  specyfikacj�  techniczn�  pa� stwa cz
onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznan�  przez Komisj�  Europejsk�  za zgodn�  z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracj�  zgodno� ci z uznanymi regu
ami sztuki budowlanej wydan�  przez producenta, je� eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj� cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpiecze� stwa okre� lonym przez Komisj�  Europejsk� , albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza � e s�  to wyroby nie podlegaj� ce obowi� zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno� ci z Polsk�  Norm�  lub aprobat�  techniczn� , 
b� d�  uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– dat�  produkcji i termin przydatno� ci do u� ycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materia
ów 
Technologia malarska do zabezpiecze�  przeciwkorozyjnych i ognioochronnych musz�  spe
nia�  
wymogi PW: System ognioochronny musi by�  przeznaczony do wykonania wewn� trz i na zewn� trz 
obiektów, w � rodowisku o stopniu agresywno� ci korozyjnej B, L, U, C wed
ug PN-71/H-04651 - 
zabezpiecze�  ognioochronnych. Elementy stalowe o profilach otwartych zabezpieczone systemem 
przeciwkorozyjnym uzyskuj�  klas�  odporno� ci ogniowej F0,5 (odporno��  ogniowa na pó
 godziny) lub 
F1 (odporno��  ogniowa na godzin� ). Zakres stosowania obejmuje tylko elementy nara� one na 
oddzia
ywanie po� arów okre� lonych norm�  PN-90/B-02851. Dla � rodowisk o stopniu agresywno� ci 
korozyjnej B, L, U nale� y zastosowa� : epoksydow�  pow
ok�  gruntuj� c�  grubo� ci = 60mm i 
poliuretanow�  pow
ok�  nawierzchniow�  gr= 80 mm. Dla � rodowiska o agresywno� ci korozyjnej C 
nale� y stosowa�  pow
ok�  gruntuj� c�  grubo� ci = 60mm. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 
nale� y wykona�  zgodnie z dokumentacj�  techniczn�  , opracowan�  dla konkretnego obiektu zgodnie z 
polskimi przepisami. Wszystkie ww. materia
y musz�  mie�  w
asno� ci techniczne okre� lone przez 
producenta lub odpowiadaj� ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b� d�  PN. 
 
2.3.Warunki przyj � cia wyrobów malarskich na budow �  
Wyroby malarskie mog�  by�  przyj� te na budow� , je� li spe
niaj�  nast� puj� ce warunki: 
– s�  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk�  podan�  w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
– s�  w
a� ciwie opakowane, firmowo zamkni� te (bez oznak naruszenia zamkni�� ) i oznakowane (pe
na 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spe
niaj�  wymagane w
a� ciwo� ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polsk�  Norm�  
lub aprobat�  techniczn� ), 
– producent dostarczy
 dokumenty � wiadcz� ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a tak� e karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania 
wyrobu, 
– farby, rozpuszczalniki, rozcie� czalniki, � rodki odt
uszczaj� ce i zmywaj� ce, w zakresie wynikaj� cym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z 
pó� n. zmianami), posiadaj�  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporz� dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), 
– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe
niaj�  wymagania 
podane w rozporz� dzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze� nia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowa�  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
pó� n. zmianami), 
– s�  przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowa�  powinien si�  ko� czy�  przed 
zako� czeniem gwarancji wyrobu). 
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Przyj� cie wyrobów na budow�  powinno by�  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpiecze�  antykorozyjnych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
 
2.5.Warunki przechowywania materia
ów do robót prze ciwkorozyjnych 
 
2.5.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do  robót przeciwkorozyjnych 
Materia
y do robót malarskich antykorozyjnych nale� y sk
adowa�  na budowie w oryginalnych, 
szczelnie zamkni� tych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dzia
aniem 
czynników atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od � róde
 ognia i ciep
a. 
Cz�� ciowo zu� yte opakowania mog�  zosta�  ponownie szczelnie zamkni� te i u� yte pó� niej, je� eli 
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cz�� ciowo zu� yte opakowania powinny 
by�  wyra� nie oznakowane. 
 
2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji  stalowej na placu budowy 
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane ca
kowicie na budowie Elementy i konstrukcje stalowe bez 
zabezpieczenia antykorozyjnego nale� y przechowywa�  na budowie w miejscach suchych, najlepiej 
pod wiatami. Sk
adowa�  elementy nale� y na podk
adach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na 
wysoko� ci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sk
adowania nie powinien przekracza�  1 
miesi� ca. Dopuszcza si�  d
u� sze sk
adowanie pod warunkiem wykonania zabezpiecze�  czasowych, 
zachowuj� cych trwa
o��  w przewidywanym okresie sk
adowania. 
B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone pow
okami gruntowymi w wytwórni i malowane 
na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi Elementy i konstrukcje stalowe z pow
okami 
gruntowymi powinny by�  przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie 
wolno ich przechowywa�  w warunkach bezpo� redniego oddzia
ywania czynników atmosferycznych. 
Sk
adowa�  elementy nale� y na podk
adach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysoko� ci co 
najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sk
adowania nie powinien by�  d
u� szy ni�  2 miesi� ce. W 
przypadku d
u� szego czasu sk
adowania zagruntowane elementy nale� y podda�  dok
adnej kontroli, w 
celu ustalenia ewentualnych uszkodze�  powsta
ych podczas sk
adowania. 
C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni Elementy i konstrukcje 
stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje si�  w takich samych warunkach jak 
elementy z pow
okami gruntowymi. Przy czym czas sk
adowania tych elementów nie powinien by�  
d
u� szy ni�  dopuszczalny okres gwarancji. 
D. Elementy i konstrukcje ocynkowane Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nale� y 
przechowywa�  w � rodowisku o kategorii korozyjno� ci atmosfery nie wi� kszej ni�  C2 wed
ug PN-EN 
12500:2002. Elementy powinny by�  rozmieszczone tak, by nie by
y nara� one na uszkodzenia 
mechaniczne. 
Sk
adowa�  elementy nale� y na podk
adach, na wysoko� ci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. 
E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sk
adowane w pakietach, niezale� nie od stanu 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by�  poprzek
adane drewnianymi 
przek
adkami o wysoko� ci umo� liwiaj� cej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem 
dalszego ich transportu. 
 
3. SPRZ� T 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz � ce sprz � tu, podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprz � t i narz � dzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych 
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych nale� y stosowa� : 
– szczotki o sztywnym w
osiu lub druciane do czyszczenia pod
o� a, 
– pistolety ig
owe, szlifierki, m
otki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 
– spr�� arki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
– p� dzle i wa
ki, 
– urz� dzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
– mieszad
a nap� dzane wiertark�  elektryczn� , 
– drabiny i rusztowania. 
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Przy doborze sprz� tu i narz� dzi nale� y uwzgl� dni�  wymagania producenta wyrobów stosowanych do 
wykonania zabezpiecze�  przeciwkorozyjnych. 

 
4. TRANSPORT MATERIA	ÓW  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz � ce transportu podano w w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materia
ów malarskich do robót przec iwkorozyjnych 
Transport materia
ów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga 
specjalnych urz� dze�  i � rodków transportu. W czasie transportu nale� y zabezpieczy�  przewo� one 
materia
y w sposób wykluczaj� cy uszkodzenie opakowa� . W przypadku du� ych ilo� ci materia
ów 
zalecane jest przewo� enie ich na paletach i u� ycie do za
adunku oraz roz
adunku urz� dze�  
mechanicznych. Wyroby lakierowe nale� y pakowa� , sk
adowa�  i transportowa�  zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
oraz warunkami okre� lonymi przez producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotycz� ce wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 
 
6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz� ce wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk�  obmiaru robót przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukcji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz� ce odbioru robut podano w  ST „Wymagania ogólne” 
 
9. SPOSÓB P	ATNO � CI 
Ogólne ustalenia dotycz� ce podstaw p
atno� ci podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót b� dzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pe
nego zakresu robót i ich ko� cowym 
odbiorze. Podstaw�  rozliczenia oraz p
atno� ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
warto��  tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty rycza
towej za okre� lony zakres 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI	 ZANE. 
Wszelkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, � e Zamawiaj� cy wymaga zastosowania wy� szych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy. 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materia
ów metalowych przed korozj� . Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, okre� lanie i ocena korozyjno� ci atmosfery. 
PN-EN 22063:1996 Pow
oki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i 
ich stopy. 
PN-EN ISO 1461:2000 Pow
oki cynkowe nanoszone na stal metod�  zanurzeniow�  (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2178:1998 Pow
oki niemagnetyczne na pod
o� u magnetycznym. Pomiar grubo� ci pow
ok. 
Metoda magnetyczna. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci�� . 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo� ci pow
oki. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepno� ci. 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na 
oczyszczonych powierzchniach. 
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PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Ocena pozosta
o� ci kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z ta� m�  samoprzylepn� ). 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Wytyczne dotycz� ce oceny 
prawdopodobie� stwa kondensacji pary wodnej przed nak
adaniem farby. 
PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Oznaczanie chlorków na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wska� nikowej). 
PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych 
zanieczyszcze�  do analizy. Metoda Bresle’a. 
PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Badania s
u�� ce do oceny czysto� ci powierzchni. Cz���  9: Terenowa metoda 
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowato� ci powierzchni pod
o� y stalowych po obróbce strumieniowo-
� ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-� ciernej. 
Sposób post� powania z u� yciem wzorca. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  2: Klasyfikacja � rodowisk. 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  3: Zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  6: Laboratoryjne metody bada�  w
a� ciwo� ci. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj�  konstrukcji stalowych za pomoc�  
ochronnych systemów malarskich. Cz���  8: Opracowanie dokumentacji dotycz� cej nowych prac i 
renowacji. 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czysto� ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych pod
o� y stalowych oraz pod
o� y stalowych po ca
kowitym usuni� ciu wcze� niej 
na
o� onych pow
ok. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie pod
o� y stalowych przed nak
adaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto� ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych pod
o� y stalowych oraz pod
o� y stalowych po ca
kowitym 
usuni� ciu wcze� niej na
o� onych pow
ok. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych (tom I, cz���  3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz���  C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja producenta dotycz� ca stosowania, przygotowania powierzchni, nak
adania farby 
ognioochronnej  
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12. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag � szczeniem pod
o � a gruntowego 

 
1. WST� P 

1.1. Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag� szczaniem pod
o� a 
gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj � tych 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do u
o� enia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 Okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotycz � ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano „Wymagania ogólne”  
 
2. Materia
y 
 Nie wyst� puj� . 
 
3. Sprz� t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz � ce sprz � tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprz � t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania koryta i profilowania pod
o� a powinien wykaza�  si�  
mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-  równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko� nie ustawianym lemieszem; In� ynier mo� e dopu� ci�  

wykonanie koryta i profilowanie pod
o� a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

-  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w� skich koryt), 
-  walców statycznych, wibracyjnych lub p
yt wibracyjnych.Stosowany sprz� t nie mo� e spowodowa�  

niekorzystnego wp
ywu na w
a� ciwo� ci gruntu pod
o� a. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz � ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w „Wymagania ogólne”  
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  

5.2. Warunki przyst � pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst� pi�  do wykonania koryta oraz profilowania i zag� szczenia 
pod
o� a bezpo� rednio przed rozpocz� ciem robót zwi� zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcze� niejsze przyst� pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag� szczania pod
o� a,jest 
mo� liwe wy
� cznie za zgod�  In� yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag� szczonym pod
o� u nie mo� e odbywa�  
si�  ruch budowlany, niezwi� zany bezpo� rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania koryta w planie i profilu powinny by�  
wcze� niej przygotowane. Paliki lub szpilki nale� y ustawia�  w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 
metrów. Rodzaj sprz� tu, a w szczególno� ci jego moc nale� y dostosowa�  do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s�  roboty i do trudno� ci jego odspojenia.  Koryto mo� na wykonywa�  r� cznie, gdy jego 
szeroko��  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk
ad na poszerzeniach lub w przypadku robót 
o ma
ym zakresie. Sposób wykonania musi by�  zaakceptowany przez In� yniera. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien by�  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk
ad w miejsce wskazane przez 
In� yniera. 

5.4. Profilowanie i zag � szczanie pod
o � a 

 Przed przyst� pieniem do profilowania pod
o� e powinno by�  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze� .Po oczyszczeniu powierzchni pod
o� a nale� y sprawdzi� , czy istniej� ce rz� dne terenu 
umo� liwiaj�  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz� dnych pod
o� a. Zaleca si� , aby rz� dne 
terenu przed profilowaniem by
y o co najmniej 5 cm wy� sze ni�  projektowane rz� dne pod
o� a. Je� eli 
powy� szy warunek nie jest spe
niony i wyst� puj�  zani� enia poziomu w pod
o� u przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchni�  pod
o� e na g
� boko��  zaakceptowan�  przez In� yniera, 
dowie��  dodatkowy grunt spe
niaj� cy wymagania obowi� zuj� ce dla górnej strefy korpusu, w ilo� ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz� dnych wysoko� ciowych i zag�� ci�  warstw�  do uzyskania 
warto� ci wska� nika zag� szczenia, okre� lonych w tablicy 1. Do profilowania pod
o� a nale� y stosowa�  
równiarki. 	 ci� ty grunt powinien by�  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In� yniera. Bezpo� rednio po profilowaniu pod
o� a nale� y przyst� pi�  do jego 
zag� szczania. Zag� szczanie pod
o� a nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska� nik zag� szczenia nale� y okre� la�  zgodnie z BN-77/8931-
12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto� ci wska� nika zag� szczenia pod
o� a (Is) 

 Minimalna warto��  Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ci�� ki 

i bardzo ci�� ki 

Ruch mniejszy 
od ci�� kiego 

Górna warstwa o grubo� ci 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na g
� boko� ci od 20 do 50 cm 
od powierzchni pod
o� a 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 tworz� cy pod
o� e uniemo� liwia przeprowadzenie 
badania zag� szczenia, kontrol�  zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie obci�� e�  p
ytowych. Nale� y 
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okre� li�  pierwotny i wtórny modu
 odkszta
cenia pod
o� a wed
ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modu
u odkszta
cenia nie powinien przekracza�  2,2. 
 Wilgotno��  gruntu pod
o� a podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej 
z tolerancj�  od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag � szczonego pod
o � a 

 Pod
o� e (koryto) po wyprofilowaniu i zag� szczeniu powinno by�  utrzymywane w dobrym 
stanie. Je� eli po wykonaniu robót zwi� zanych z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a nast� pi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst� pi natychmiast do uk
adania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczy�  pod
o� e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk
ad przez roz
o� enie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. Je� eli wyprofilowane i zag� szczone pod
o� e 
uleg
o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk
adania kolejnej warstwy mo� na przyst� pi�  dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod
o� a In� ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezb� dnych napraw. Je� eli zawilgocenie nast� pi
o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw�  
wykona on na w
asny koszt. 
 
6. Kontrola jako� ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako � ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych i 
zag� szczenia koryta i wyprofilowanego pod
o� a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
pod
o� a 

Lp. Wyszczególnienie 
bada�  

i pomiarów 

Minimalna cz� stotliwo��  
bada�  i pomiarów 

1 Szeroko��  koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo��  pod
u� na co 20 m na ka� dym pasie ruchu 

3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

6 
Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

7 Zag� szczenie, 
wilgotno��  gruntu 
pod
o� a 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni�  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie 
nale� y wykona�  w punktach g
ównych 
uków poziomych  

6.2.2. Szeroko��  koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Szeroko��  koryta i profilowanego pod
o� a nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o 
wi� cej ni�  +10 cm i -5 cm. 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 57 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 
6.2.3. Równo��  koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Nierówno� ci pod
u� ne koryta i profilowanego pod
o� a nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  zgodnie 
z norm�  BN-68/8931-04 [4]. Nierówno� ci poprzeczne nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� . Nierówno� ci nie 
mog�  przekracza�  20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod
o� a powinny by�  zgodne z dokumentacj�  
projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.2.5. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod
o� a i rz� dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza�  +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 O�  w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi� cej ni�  ± 5 cm dla pozosta
ych dróg. 

6.2.7. Zag� szczenie koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Wska� nik zag� szczenia koryta i wyprofilowanego pod
o� a okre� lony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien by�  mniejszy od podanego w tablicy 1. Je� li jako kryterium dobrego zag� szczenia stosuje si�  
porównanie warto� ci modu
ów odkszta
cenia, to warto��  stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u 
odkszta
cenia, okre� lonych zgodnie z norm�  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by�  wi� ksza od 2,2. 
 Wilgotno��  w czasie zag� szczania nale� y bada�  wed
ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno��  
gruntu pod
o� a powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  od -20% do + 10%. 
  

6.3. Zasady post � powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego pod
o � a) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre� lonych w punkcie 6.2 powinny by�  naprawione przez spulchnienie do g
� boko� ci co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zag� szczenie. Dodanie nowego materia
u bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  Roboty uznaje si�  za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da
y wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa p
atno� ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz � ce podstawy p
atno � ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 58 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 
-  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
-  za
adunek nadmiaru odspojonego gruntu na � rodki transportowe i odwiezienie na odk
ad lub 

nasyp, 
-  profilowanie dna koryta lub pod
o� a, 
-  zag� szczenie, 
-  utrzymanie koryta lub pod
o� a, 
-  przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. Przepisy zwi� zane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia 

nawierzchni podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 

planografem i 
at�  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 

 

13. Podbudowa z kruszywa 
amanego – wymagania ogóln e  

 

1. WST� P 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s�  wymagania ogólne 
dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem podbudowy              z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania 
szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si�  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj� tych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmuj�  
OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudow�  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si� , zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow�  pomocnicz�  i podbudow�  zasadnicz�  wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych [31]. 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj� cy na odpowiednim zag� szczeniu w 
optymalnej wilgotno� ci kruszywa o w
a� ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST 
dotycz� cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
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 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia
ów 
 Materia
y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotycz� cych poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
2.3. Wymagania dla materia
ów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre� lona wed
ug PN-B-06714-15 [3] powinna le� e�  mi� dzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metod�  stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudow�  zasadnicz�  (górn�  warstw� ) lub podbudow�  jednowarstwow�  
1-3  kruszywo na podbudow�  pomocnicz�  (doln�  warstw� ) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by�  ci� g
a i nie mo� e przebiega�  od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s� siednich sitach. Wymiar 
najwi� kszego ziarna kruszywa nie mo� e przekracza�  2/3 grubo� ci warstwy uk
adanej jednorazowo. 
2.3.2. W
a� ciwo� ci kruszywa 
 Kruszywa powinny spe
nia�  wymagania okre� lone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 

amane 


 u� el  
Badania 

 w
a� ciwo� ci Podbudowa wed
ug 
  zasa

d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicz
a 

pomo
c-
nicza 

zasa
d-
nicza 

pomo
c-
nicza 
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1 Zawarto��  ziarn 

mniejszych ni�  0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawarto��  nadziarna,                 
% (m/m), nie wi� cej 
ni�  

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawarto��  ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie wi� cej 
ni�  

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawarto��  
zanieczyszcze�  
organicznych, 
%(m/m), nie wi� cej 
ni�  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 [1] 

5 Wska� nik piaskowy 
po pi� cio-krotnym 
zag� szczeniu metod�  
I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 	 cieralno��  w b� bnie 
Los Angeles 
a) � cieralno��  
ca
kowita po pe
nej 
liczbie obrotów, nie 
wi� cej ni�  
b) � cieralno��  
cz�� ciowa po 1/5 
pe
nej liczby obrotów, 
nie wi� cej ni�  

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasi� kliwo�� , 
%(m/m), nie wi� cej 
ni�  

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporno�� , 
ubytek masy po 25 
cyklach zamra� a- 
nia, %(m/m), nie 
wi� cej ni�  

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy 
i � ela- 
zawy 
� cznie, % 
(m/m), nie wi� cej ni�  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawarto��  zwi� zków 
siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie 
wi� cej ni�  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wska� nik no� no� ci 
wno�  mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy ni� : 
a) przy zag� szczeniu 
IS ³  1,00 
b) przy zag� szczeniu 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-
06102 
[21] 
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IS ³  1,03 
2.3.3. Materia
 na warstw�  ods� czaj� c�  
 Na warstw�  ods� czaj� c�  stosuje si� : 
� wir i mieszank�  wg PN-B-11111 [14], 
piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materia
 na warstw�  odcinaj� c�  
 Na warstw�  odcinaj� c�  stosuje si� : 
piasek wg PN-B-11113 [16], 
mia
 wg PN-B-11112 [15], 
geow
óknin�  o masie powierzchniowej powy� ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materia
y do ulepszania w
a� ciwo� ci kruszyw 
 Do ulepszania w
a� ciwo� ci kruszyw stosuje si� : 
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
wapno wg PN-B-30020 [19], 
popio
y lotne wg PN-S-96035 [23], 
� u� el granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza si�  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz� dnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez In� yniera. 
 Rodzaj i ilo��  dodatku ulepszaj� cego nale� y przyjmowa�  zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
 Nale� y stosowa�  wod�  wg PN-B-32250 [20]. 
3. sprz� t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 
Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz� t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa� onych w urz� dzenia dozuj� ce wod� . Mieszarki 
powinny zapewni�  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno� ci optymalnej, 
równiarek albo uk
adarek do rozk
adania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag� szczania. W miejscach trudno 
dost� pnych powinny by�  stosowane zag� szczarki p
ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma
e walce 
wibracyjne. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia
ów 
 Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywa�  si�  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozosta
ych materia
ów powinien odbywa�  si�  zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie pod
o� a 
 Pod
o� e pod podbudow�  powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w OST                  D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna by�  u
o� ona na pod
o� u zapewniaj� cym nieprzenikanie drobnych 
cz� stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale� y sprawdzi�  wzorem: 

   d

D

85

15

  £  5  (1) 
w którym: 
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
ods� czaj� cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
o� a,                      w 
milimetrach. 
 Je� eli warunek (1) nie mo� e by�  spe
niony, nale� y na pod
o� u u
o� y�  warstw�  odcinaj� c�  lub 
odpowiednio dobran�  geow
óknin� . Ochronne w
a� ciwo� ci geow
ókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cz� stek gruntu, wyznacza si�  z warunku: 

   O

d

90

50

  £  1,2  (2) 
 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod
o� a,                     w 
milimetrach, 
O90 - umowna � rednica porów geow
ókniny odpowiadaj� ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj� ca 
si�  na geow
ókninie w ilo� ci 90% (m/m); warto��  parametru 090 powinna by�  podawana przez 
producenta geow
ókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania podbudowy powinny by�  wcze� niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by�  ustawione w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank�  kruszywa o � ci� le okre� lonym uziarnieniu i wilgotno� ci optymalnej nale� y 
wytwarza�  w mieszarkach gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl� du na 
konieczno��  zapewnienia jednorodno� ci nie dopuszcza si�  wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg
a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag� szczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna by�  rozk
adana w warstwie o jednakowej grubo� ci, takiej, aby 
jej ostateczna grubo��  po zag� szczeniu by
a równa grubo� ci projektowanej. Grubo��  pojedynczo 
uk
adanej warstwy nie mo� e przekracza�  20 cm po zag� szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by�  
roz
o� ona w sposób zapewniaj� cy osi� gni� cie wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. 
Je� eli podbudowa sk
ada si�  z wi� cej ni�  jednej warstwy kruszywa, to ka� da warstwa powinna by�  
wyprofilowana i zag� szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. 
Rozpocz� cie budowy ka� dej nast� pnej warstwy mo� e nast� pi�  po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez In� yniera. 
 Wilgotno��  mieszanki kruszywa podczas zag� szczania powinna odpowiada�  wilgotno� ci 
optymalnej, okre� lonej wed
ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia
 
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta�  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je� eli 
wilgotno��  mieszanki kruszywa jest ni� sza od optymalnej o 20% jej warto� ci, mieszanka powinna by�  
zwil� ona okre� lon�  ilo� ci�  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno��  mieszanki 
kruszywa jest wy� sza od optymalnej o 10% jej warto� ci, mieszank�  nale� y osuszy� . 
 Wska� nik zag� szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada�  przyj� temu 
poziomowi wska� nika no� no� ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
 Je� eli w SST przewidziano konieczno��  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpocz� ciem robót, Wykonawca powinien wykona�  odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprz� t budowlany do mieszania, rozk
adania i zag� szczania kruszywa   jest 
w
a� ciwy, 
okre� lenia grubo� ci warstwy materia
u w stanie lu� nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo� ci 
warstwy po zag� szczeniu, 
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okre� lenia liczby przej��  sprz� tu zag� szczaj� cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska� nika 
zag� szczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu do 
mieszania, rozk
adania i zag� szczania, jakie b� d�  stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi�  od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In� yniera. 
 Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In� yniera.  
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u
o� eniem nast� pnej warstwy, powinna by�  utrzymywana 
w dobrym stanie.  Je� eli Wykonawca b� dzie wykorzystywa
, za zgod�  In� yniera, gotow�  podbudow�  
do ruchu budowlanego, to jest obowi� zany naprawi�  wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik
ych z niew
a� ciwego utrzymania podbudowy 
obci�� a Wykonawc�  robót.  
6. kontrola jako� ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi w celu akceptacji 
materia
ów. Badania te powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci okre� lone w pkt 2.3 niniejszej 
OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�   podano w tablicy 2. 
 
 
 
 
Tablica 2. Cz� stotliwo��  ora zakres  bada�  przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 
  Cz� stotliwo��  bada�  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada�  

Minimalna 
liczba bada�  
na dziennej 
dzia
ce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-
padaj� ca na 
jedno 
badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotno��  mieszanki  2 600 
3 Zag� szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 
dla ka� dej partii kruszywa i 
przy ka� dej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale� y 
pobiera�  w sposób losowy, z roz
o� onej warstwy, przed jej zag� szczeniem. Wyniki bada�  powinny by�  
na bie�� co przekazywane In� ynierowi. 
6.3.3. Wilgotno��  mieszanki  
 Wilgotno��  mieszanki powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej, okre� lonej wed
ug próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj�  +10% -20%. 
 Wilgotno��  nale� y okre� li�  wed
ug PN-B-06714-17 [5]. 
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6.3.4. Zag� szczenie podbudowy 
 Zag� szczenie ka� dej warstwy powinno odbywa�  si�  a�  do osi� gni� cia wymaganego 
wska� nika zag� szczenia. 
 Zag� szczenie podbudowy nale� y sprawdza�  wed
ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo� liwe ze wzgl� du na gruboziarniste kruszywo, kontrol�  
zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie obci�� e�  p
ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
ni�  raz na 5000 m2, lub wed
ug zalece�  In� yniera. 
 Zag� szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale� y uzna�  za prawid
owe, gdy 
stosunek wtórnego modu
u E2 do pierwotnego modu
u odkszta
cenia E1 jest nie wi� kszy od 2,2 dla 
ka� dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    E

E

1

2

  £   2,2 
6.3.5. W
a� ciwo� ci kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmowa�  ocen�  wszystkich w
a� ciwo� ci okre� lonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do bada�  pe
nych powinny by�  pobierane przez Wykonawc�  w sposób losowy w 
obecno� ci In� yniera. 
6.4. Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów 
  Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych podbudowy  podano 
w  tablicy 3. 
Tablica 3. Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie bada�  i pomiarów Minimalna cz� stotliwo��  pomiarów 
1 Szeroko��  podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równo��  pod
u� na w sposób ci� g
y planografem albo co        

20 m 
at�  na ka� dym pasie ruchu 
3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz� dne wysoko� ciowe co 100 m 
6 Ukszta
towanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubo��  podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka� dej dzia
ce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni�  raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni�  
raz na 2000 m2 

8 No� no��  podbudowy: 
- modu
 odkszta
cenia 
 
- ugi� cie spr�� yste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na 
ka� de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka� de 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie nale� y wykona�  w 
punktach g
ównych 
uków poziomych. 
6.4.2. Szeroko��  podbudowy  
 Szeroko��  podbudowy nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  +10 cm, -
5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw�� ników szeroko��  podbudowy powinna by�  wi� ksza od szeroko� ci 
warstwy wy� ej le�� cej o co najmniej 25 cm lub o warto��  wskazan�  w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równo��  podbudowy  
 Nierówno� ci pod
u� ne podbudowy nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówno� ci poprzeczne podbudowy nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� .  
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 Nierówno� ci podbudowy  nie mog�  przekracza� : 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i 
ukach powinny by�  zgodne z dokumentacj�  
projektow� ,  z tolerancj�  ± 0,5 %. 
6.4.5. Rz� dne wysoko� ciowe podbudowy  
 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi podbudowy i rz� dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza�  + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukszta
towanie osi podbudowy i ulepszonego pod
o� a 
 O�  podbudowy w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej 
ni�  ± 5 cm. 
6.4.7. Grubo��  podbudowy i ulepszonego pod
o� a 
 Grubo��  podbudowy nie mo� e si�   ró� ni�  od grubo� ci projektowanej o wi� cej ni� : 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. No� no��  podbudowy 
modu
 odkszta
cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by�  zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugi� cie spr�� yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by�  zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wska� niku 
wno�  nie 
mniejszym  

 
Wska� nik 
zag� szczeni
a IS   nie 
mniejszy ni�   

 
Maksymalne ugi� cie 
spr�� yste pod ko
em, mm 

Minimalny modu
 
odkszta
-cenia mierzony 
p
yt�  o � rednicy 30 cm, 
MPa 

ni� ,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obci�� enia 
E1 

od drugiego 
obci�� enia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niew
a� ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia od  okre� lonych w 
punkcie 6.4 powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g
� boko� ci co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zag� szczone. Dodanie nowego materia
u bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je� eli szeroko��  podbudowy jest mniejsza od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy� ej le�� cym, to Wykonawca powinien na w
asny koszt poszerzy�  
podbudow�  przez spulchnienie warstwy na pe
n�  grubo��  do po
owy szeroko� ci pasa ruchu, 
do
o� enie materia
u i powtórne zag� szczenie. 
6.5.2. Niew
a� ciwa grubo��  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl� dem grubo� ci, Wykonawca wykona 
napraw�  podbudowy. Powierzchnie powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiedni�  g
� boko�� , zgodnie z decyzj�  In� yniera, uzupe
nione nowym materia
em o 
odpowiednich w
a� ciwo� ciach, wyrównane i ponownie zag� szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast� pi ponowny pomiar i 
ocena grubo� ci warstwy, wed
ug wy� ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niew
a� ciwa no� no��  podbudowy  
 Je� eli no� no��  podbudowy b� dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezb� dne do zapewnienia wymaganej no� no� ci, zalecone przez In� yniera. 
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 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani� enie 
no� no� ci podbudowy wynik
o z niew
a� ciwego wykonania robót przez Wykonawc�  podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynno� ci obj� tych cen�  jednostkow�  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
10. przepisy zwi� zane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
adu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta
tu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi� kliwo� ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno� ci metod�  

bezpo� redni�  
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci siarki metod�  

bromow�  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu � elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie � cieralno� ci w b� bnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 
 u� el wielkopiecowy kawa
kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 wir 

i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i ocena 

zgodno� ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t
ucznia kamiennego 
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23. PN-S-96035 Popio
y lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 
amane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni 

podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni planografem i 
at�  
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi��  podatnych ugi� ciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 

14. Podbudowa z kruszywa 
amanego 

1. WST� P 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s�  wymagania ogólne 
dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem podbudowy              z kruszywa 

amanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania 
szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si�  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj� tych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte s�  w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi� cej warstw 
zag� szczonej mieszanki, która stanowi warstw�  no� n�  nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia
ów 
 Materia
em do wykonania podbudowy z kruszyw 
amanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno by�  kruszywo 
amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn � wiru wi� kszych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by�  jednorodne bez zanieczyszcze�  obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materia
ów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie kruszywa powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. W
a� ciwo� ci kruszywa 
 Kruszywo powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2. 
3. sprz� t 
 Wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. transport 
 Wymagania dotycz� ce transportu podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
4. 
5. wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie pod
o� a 
 Przygotowanie pod
o� a powinno odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w OST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank�  kruszywa nale� y wytwarza�  zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Je� li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popio
ami przy WP od 20 do 30% lub powy� ej 70%, szczegó
owe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy okre� li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zag� szczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotycz� ce rozk
adania i zag� szczania mieszanki podano w OST                   D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona�  odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami okre� lonymi w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. kontrola jako� ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6.4. 
6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. podstawa p
atno� ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualn�  napraw�  pod
o� a, 
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przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept� , 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
roz
o� enie mieszanki, 
zag� szczenie roz
o� onej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych okre� lonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. przepisy zwi� zane 
 Normy i przepisy zwi� zane podano w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

15. Nawierzchnia z poliuretanu  

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót zwi� zanych z nawierzchni�  na boisku i bie� ni. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

1.4. Okre� lenia podstawowe. 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 

2.  Materia
y 
Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, na podbudowie 
dynamicznej z odwodnieniem typu drena�  wg
� bny, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. 
Grubo��  warstwy 13 mm (11 + 2 mm) na podbudowie elastycznej. 
 
Nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa 
- Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w 
technologii typu NATRYSK. Nawierzchni�  przepuszczaln�  dla wody projektuje 
si�  na podbudowie z kruszywa kamiennego. Instaluje si�  warstw�  
przepuszczaln�  dla wody i warstw�  stabilizuj� c�  gr. 35mm typu ET. Nast� pnie 
warstw�  gr.10-11mm z granulatu SBR, nast� pnie warstw�  natrysku 
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gr. 2-3mm. 
 
Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu 
- Grubo��  ca
kowita – min. 12 mm 
- Wytrzyma
o��  na rozci� ganie - min. 0,70 MPa 
- Wyd
u� enie wzgl� dne przy rozci� ganiu – min. 50% 
- Wytrzyma
o��  na rozdzieranie – min. 100 N 
- 	 cieralno��  - max. 0,09 mm 
- Odporno��  na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm2) - max. 600 
 
Wymagane dokumenty dotycz� ce nawierzchni 

�  Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
�  Atest Higieniczny PZH 
�  Wyniki bada�  na zgodno��  oferowanego produktu z polsk�  norm�  PN-EN 14877 
�  Autoryzacja producenta systemu 
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�  Karta techniczna systemu 
�  Aktualne badania na zgodno��  z norm�  DIN 18035/6  
�  Aktualne badania na zawarto��  pierwiastków � ladowych 
�  Deklaracja zgodno� ci (dokument odbiorowy) 

 

3.  Sprz � t 
Roboty zwi� zane z zagospodarowaniem terenu i ma
�  architektur�  mog�  by�  wykonywane 
r� cznie lub mechanicznie przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

4.  Transport 
Materia
y na budow�  powinny by�  przewo� one odpowiednimi � rodkami transportu, � eby unikn��  
trwa
ych odkszta
ce�  i dostarczy�  materia
 w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
 

Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki Badania na zgodno��  z 
norm�  PN EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik 
bada�  specjalistycznego laboratorium badaj� cego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla 
ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowan�  inwestycj�  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na t�  nawierzchni� . 

6.  Kontrola jako � ci 

 
6.2. Nawierzchnia 

Sprawdzeniu podlega: 
– prawid
owo��  u
o� enia nawierzchni  

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiaru wg przedmiaru 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych, oraz odbiorowi ko� cowemu. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwi� zane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 

10.  Przepisy zwi � zane. 
 Atesty PZH 
 Instrukcje producentów 

Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta. Przy wyborze rozwi� za�  nale� y przestrzega�  
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowa�  si�  wiedz�  techniczn�  

16. Nawierzchnia z drobnego piasku 

 
1. Wst� p 

1.1. Przedmiot 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych. 
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1.2. Zakres stosowania 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

1.3. Zakres robót obj � tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonywaniem nawierzchni gruntowych i obejmuj� : 
-  Nawierzchnia gruntowa naturalna 
 Nawierzchnie gruntowe mog�  by�  wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest po
� czenie 
komunikacyjne, a wzgl� dy ekonomiczne lub inne (np. ochrona � rodowiska) nie pozwalaj�  na budow�  
drogi o nawierzchni twardej. 
 Nawierzchnie gruntowe mog�  by�  traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, która b� dzie 
ulepszana w miar�  potrzeb i mo� liwo� ci finansowych. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre� lenie w rozumieniu niniejszej OST jest równoznaczne z 
poj� ciem „nawierzchnia gruntowa profilowana” wed
ug ni� ej podanej definicji: 
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym wyst� puj� cy grunt pod
o� a jest wyrównany i odpowiednio 
ukszta
towany w profilu pod
u� nym i przekroju poprzecznym oraz zag� szczony. 

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym wyst� puj� cy grunt pod
o� a jest ulepszony mechanicznie lub 
chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukszta
towany w profilu pod
u� nym i przekroju poprzecznym 
oraz zag� szczony. 

1.4.3. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz � ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materia
y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Grunt 

 Grunt jest podstawowym materia
em do budowy nawierzchni gruntowych. 
 Grunty nale� y klasyfikowa�  zgodnie z norm�  PN-B-02480 [1]. 
 Przy budowie nawierzchni gruntowej nale� y kierowa�  si�  zasad�  wykorzystania w 
maksymalnym stopniu gruntu zalegaj� cego w pod
o� u. 
 Rozpoznanie gruntu nale� y przeprowadzi�  na podstawie bada�  makroskopowych okre� lonych 
w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wed
ug normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5]. 
 Podzia
 gruntów pod wzgl� dem wysadzinowo� ci podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podzia
 gruntów pod wzgl� dem wysadzinowo� ci 

  Wymagania 
Lp. W
a� ciwo� ci Grunty 

niewysadzi
nowe 

Grunty 
w� tpliwe 

Grunty 
wysadzino

we 

1 Wska� nik no� no� ci wed
ug BN-
70/8931-05 [17], %, (Wno� ) 

Wno�  > 10 
Wno�  od 5  

do 10 Wno�  < 5 
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2 Wska� nik piaskowy (WP) wed
ug 
BN-64/8931-01 [13] WP > 35 

WP od 25  
do 35 WP < 25 

3 Zawarto��  cz� stek poni� ej 0,063 
mm wed
ug PN-B-06714-15 [5], % poni� ej 20 od 20 do 30 powy� ej 30 

4 Zawarto��  cz� stek poni� ej 0,02 mm 
wed
ug PN-B-04481 [3], % poni� ej 3 od 3 do 10 powy� ej 10 

5 Kapilarno��  bierna wed
ug PN-B-
04493 [4], m Hkb < 1,0 

Hkb od 1,0 
do 1,3 Hkb > 1,3 

 
 Badaniami powinny by�  obj� te próbki gruntów pobrane co najmniej na g
� boko��  strefy 
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od  poziomu terenu). 
 
3. sprz� t 
 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3 Do wykonania 
nawierzchni gruntowych nale� y stosowa�  sprz� t okre� lony w „Nawierzchnia gruntowa naturalna” 
 
4. transport 
 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie pod
o � a 

 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania nawierzchni powinny by�  wcze� niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale� y ustawia�  w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi drogi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwi�  naci� gni� cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 metrów. 

Przed wykonaniem nawierzchni nale� y oczy� ci�  i przygotowa�  pod
o� e. 

5.3. Wykonanie nawierzchni 

 Wymagania dotycz� ce wykonania nawierzchni gruntowej i jej piel� gnacji podano w 
„Nawierzchnia gruntowa naturalna” 
 
6. kontrola jako� ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako � ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w pkt 6, a pozosta
e zasady dla nawierzchni 
gruntowej naturalnej pkt 6 

6.2. Wymagania dotycz � ce cech geometrycznych nawierzchni 

6.2.1. Równo��  nawierzchni 

 Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� , zgodnie z norm�  BN-
68/8931-04 [16]. 
 Nierówno� ci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza�  15 mm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale� y mierzy�  przy u� yciu 4-metrowej 
aty i poziomicy. 
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 Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i 
ukach nie powinny by�  wi� ksze 
ni�  ± 0,5 % od spadków projektowanych. 

6.2.3. Rz� dne wysoko� ciowe  

 Odchylenie rz� dnych wysoko� ciowych nawierzchni od rz� dnych projektowanych nie powinno 
by�  wi� ksze ni�  + 1 cm i -3 cm. 

6.2.4. Ukszta
towanie osi nawierzchni 
 O�  nawierzchni w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej 
ni�  ± 5 cm. 

6.2.5. Szeroko��  nawierzchni 

 Szeroko��  nawierzchni nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  + 10 cm i 
-5 cm. 

6.3. Cz� stotliwo ��  oraz zakres bada �  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w 
tablicy 2. 

Tablica 2. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej 

 Lp.               Wyszczególnienie bada�  i pomiarów 
Minimalna cz� stotliwo��  

bada�  i pomiarów 

1 Równo��  pod
u� na co 20 m 
at�  na ka� dym pasie ruchu 

2 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 

3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

4 Rz� dne wysoko� ciowe co 100 m 

 5 Ukszta
towanie osi w planie *) co 100 m 

6 Szeroko��  nawierzchni 10 razy na 1 km 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie nale� y 
wykona�  w punktach g
ównych 
uków poziomych. 

 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej. 
 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami 
In� yniera, je� eli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wed
ug pkt 6 da
y wyniki 
pozytywne. 

 
9. podstawa p
atno� ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz � ce podstawy p
atno � ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno� ci obj� tych cen�  jednostkow�  podano w OST: D-05.01.01 dla nawierzchni 
gruntowej naturalnej, pkt 9; 
 
10. przepisy zwi� zane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre� lenia, symbole, podzia
 i opis 
gruntów 

  2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
  3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno� ci biernej 
  5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
adu 

ziarnowego 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci 

siarki metod�  bromow�  
  7. PN-B-06731 
 u� el wielkopiecowy kawa
kowy. Kruszywo budowlane                 

i drogowe. Badania techniczne 
  8. PN-B-19701 Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i 

ocena zgodno� ci 
  9. PN-B-30020 Wapno 
10. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego 

wapnem 
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popio
y lotne 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika 

piaskowego 
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia 

nawierzchni podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
15. BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 

planografem i 
at�  
17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika no� no� ci 

gruntu jako pod
o� a nawierzchni podatnych 
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 
19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów 

stabilizowanych aktywnymi popio
ami lotnymi 

10.2. Inne materia
y 

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz���  I. Projektowanie. Studia i materia
y. Zeszyt nr 8, IBDiM, 
Warszawa, 1977. 

21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz���  II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materia
y. 
Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978. 

 

17. Nawierzchnia z mia
u kamiennego 

 
1. WST� P 
1.1. Przedmiot 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem nawierzchni . 
1.2. Zakres stosowania  
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 Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy 
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Materia
y do nawierzchni � wirowych 

 
NAWIERZCHNIA Z MIA	U KAMIENNEGO  
 

 
·  3,0cm -  nawierzchnia typu Hanse Grand® koloru be� owo – � ó
tego 0/8mm ( lub 

odpowiednik techniczny) 
 

·  5,0cm - warstwa Hanse Mineral® dynamiczna 0/16mm ( lub odpowiednik techniczny) 
 

·  12cm - podbudowa z kruszywa 
amanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
o ci� g
ym uziarnieniu 0/31,5mm 

 

·  10,0cm – warstwa ods� czaj� ca z piasku o wspó
czynniku filtracji k >=8m /24h 

·  8×30cm – obrys chodnika z obrze� a betonowego szarego ustawionego na 
awie 

betonowej z betonu klasy C12/15z oporem o wymiarach 0,18×0,10+0,10×0,10 m lub 

w obrze� u aluminiowym wysoko� ci 10cm i szeroko� ci 7 cm typu Aluexcel lub  

3. sprz� t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 
 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni � wirowej 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania nawierzchni � wirowej powinien wykaza�  si�  
mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
koparek i 
adowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
spycharek, równiarek do spulchniania, rozk
adania, profilowania, 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie pod
o� a 
 Pod
o� e gruntowe pod nawierzchni�  � wirow�  powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w 
„Koryto wraz z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a”. 
  
5.3. Wykonanie nawierzchni � wirowej 
Zgodnie z instrukcj�  dostawcy nawierzchni  
6. kontrola jako� ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki i przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi do akceptacji. 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 76 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 
 Sprawdzenie odwodnienia nale� y przeprowadza�  na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodno� ci wykonanych 
elementów odwodnienia z dokumentacj�  projektow� . 
 Pochylenie niwelety dna rowów nale� y sprawdza�  co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno by�  wi� ksze ni�              ± 0,1%, przy 
zachowaniu zgodno� ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
6.5. Zag� szczenie nawierzchni 
 Zag� szczenie nawierzchni nale� y bada�  co najmniej dwa razy dziennie, z tym, � e 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadaj� ca na jedno badanie powinna wynosi�  600 m2. 
Kontrol�  zag� szczenia nawierzchni mo� na wykonywa�  dowoln�  metod� . 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni � wirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 
  
9. podstawa p
atno� ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni � wirowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
spulchnienie, wyprofilowanie i zag� szczenie ze skropieniem wod�  pod
o� a gruntowego lub warstwy 
ods� czaj� cej, 
dostarczenie materia
ów, 
dostarczenie i wbudowanie mieszanki  � wirowej, 
wyrównanie do wymaganego profilu, 
zag� szczenie poszczególnych warstw, 
przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. przepisy zwi� zane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 wir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 

planografem i 
at�  
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu. 

 

 

18. Obrze� a  kostki granitowej 

 
1. WST� P 
1.1. Przedmiot 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 
1.2. Zakres stosowania 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 77 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
1.3. Zakres robót obj� tych 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rz� dowej. 
  
1.4. Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa � cieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w „Wymagania ogólne”  
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
„Wymagania ogólne” 
2.1.1 Kszta
t i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mie�  kszta
t sze� cianu. 
 Kostka regularna 
� cznikowa powinna mie�  kszta
t prostopad
o� cianu. 
 Kszta
t kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
 
  A - normalna    B - 
� cznikowa 

 
Rysunek 1. Kszta
t kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej 

 Wymagania dotycz� ce wymiarów kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej przedstawia tablica 
2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej oraz dopuszczalne odchy
ki 

 
Wyszczególnienie 

Wielko��  
(cm) 

Dopuszczalne odchy
ki 
dla gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czo
a), nie mniejszy ni�  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówno� ci powierzchni 
górnej (czo
a), nie wi� ksze ni�  - - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 
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Wypuk
o��  powierzchni 
bocznej, nie wi� ksza ni�  - - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówno��  powierzchni dolnej 
(stopki), nie wi� ksza ni�  - - - - ± 0,4 nie bada si�  

P� kni� cia kostki - - - - niedopuszczalne 

 
 Kraw� dzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by�  bez uszkodze� . 
Pozosta
e kraw� dzie kostki mog�  mie�  uszkodzenie d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  pó
 wymiaru wysoko� ci 
kostki (a), natomiast 
� czna ich d
ugo��  nie powinna przekracza�  wymiaru wysoko� ci kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mog�  mie�  uszkodzenia kraw� dzi powierzchni czo
owej o d
ugo� ci nie 
wi� kszej ni�  pó
 wymiaru wysoko� ci kostki (a), natomiast 
� czna ich d
ugo��  nie powinna przekracza�  
wielko� ci wymiaru wysoko� ci kostki (a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naro� y kostki gatunku 1 i naro� y powierzchni górnej (czo
a) 
kostki gatunku 2 i 3 s�  niedopuszczalne. 
 Szeroko��  lub g
� boko��  uszkodzenia kraw� dzi lub naro� y nie powinna by�  wi� ksza ni�  0,6 
cm. 
 
Kostka granitowa 4/6cm u
o� ona na betonie klasy C12/15 grubo� ci 20 cm 
 
2.2. Kruszywo 
 Kruszywo na podsypk�  i do wype
niania spoin powinno odpowiada�  wymaganiom normy PN-
B-06712 [7]. 
 Na podsypk�  stosuje si�  mieszank�  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
 Zawarto��  py
ów w kruszywie na podsypk�  cementowo-� wirow�  i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mo� e przekracza�  3%, a na podsypk�  � wirow�  - 8%. 
 Kruszywo nale� y przechowywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
 Pozosta
e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
2.3. Woda 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada�  
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by�  woda „odmiany 1”. 
 Badania wody nale� y wykonywa� : 
w przypadku nowego � ród
a poboru wody, 
w przypadku podejrze�  dotycz� cych zmiany parametrów wody, np. zm� tnienia, zapachu, barwy. 
2.5. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wype
niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 
kamiennej powinna by�  stosowana na gor� co i odpowiada�  wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] 
lub aprobaty technicznej. 
3. Sprz� t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 
 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza�  
si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
ubijaków r� cznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
wibratorów p
ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r� cznym. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz � ce transportu podano w „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materia
ów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
 Kostki kamienne przewozi si�  dowolnymi � rodkami transportowymi. 
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 Kostk�  regularn�  i rz� dow�  nale� y uk
ada�  na pod
odze obok siebie tak, aby wype
ni
a ca
�  
powierzchni�  � rodka transportowego. Na tak u
o� onej warstwie nale� y bezpo� rednio uk
ada�  
nast� pne warstwy. 
 Kostk�  nieregularn�  przewozi si�  lu� no usypan� . 	adowanie r � czne kostek regularnych i 
rz� dowych powinno by�  wykonywane bez rzucania. Przy u� yciu przeno� ników ta� mowych, kostki 
regularne i rz� dowe powinny by�  podawane i odbierane r� cznie. 
 Kostk�  regularn�  i rz� dow�  nale� y ustawia�  w stosy. Kostk�  nieregularn�  mo� na sk
adowa�  w 
pryzmach. 
 Wysoko��  stosu lub pryzm nie powinna przekracza�  1 m. 
4.2.2.  Transport kruszywa 
 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  
5.2. Przygotowanie podbudowy 
 Je� eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, t
ucznia itp. to 
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 
D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 
D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
D-04.04.04   Podbudowa z t
ucznia kamiennego. 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si�  kraw�� niki betonowe uliczne, betonowe 
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadaj� ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by�  zgodny z dokumentacj�  projektow� , SST lub 
wskazaniami In� yniera. 
 Ustawienie kraw�� ników powinno by�  zgodne z wymaganiami zawartymi w „Kraw�� niki 
betonowe” lub „Kraw�� niki kamienne”. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo� na stosowa�  jeden z nast� puj� cych 
rodzajów podsypki: 
-  podsypka cementowo-� wirowa, cementowo-piaskowa, 
-  podsypka bitumiczno-� wirowa, 
-  podsypka � wirowa lub piaskowa. 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by�  zgodny z dokumentacj�  projektow� , SST lub 
wskazaniami In� yniera. 
 Wymagania dla materia
ów stosowanych na podsypk�  powinny by�  zgodne z pkt 2 niniejszej 
OST oraz z PN-S-96026 [12]. 
 Grubo��  podsypki powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
 Wspó
czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-� wirowej, 
powinien wynosi�  od 0,20 do 0,25, a wytrzyma
o��  na � ciskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Podsypka bitumiczno-� wirowa powinna by�  wykonana ze � wiru odpowiadaj� cego wymaganiom PN-S-
96026 [12], zmieszanego z emulsj�  asfaltow�  szybkorozpadow�  w ilo� ci od 10 do 12% ci�� aru 
kruszywa, spe
niaj� c�  wymagania okre� lone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Uk
adanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Uk
adanie kostki nieregularnej 

 Kostk�  mo� na uk
ada�  w ró� ne desenie: 
-  dese�  rz� dowy prosty, który uzyskuje si�  przez uk
adanie kostki rz� dami prostopad
ymi do osi 

drogi, 
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-  dese�  rz� dowy uko� ny, który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki rz� dami pod k� tem 45o do osi 

drogi, 
-  dese�  w jode
k� , który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki pod k� tem 45o w przeciwne strony na 

ka� dej po
owie jezdni, 
-  dese�  
ukowy, który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki w kszta
cie 
uku lub innych krzywych. 
 Dese�  nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by�  dostosowany do wielko� ci 
kostki. Przy ró� nych wymiarach kostki, zaleca si�  uk
adanie jej w formie desenia 
ukowego, który poza 
tym nie wymaga przycinania kostek przy kraw�� nikach. 
 Szeroko��  spoin mi� dzy kostkami nie powinna przekracza�  12 mm. Spoiny w s� siednich 
rz� dach powinny si�  mija�  co najmniej o 1/4 szeroko� ci kostki. 
 Kostka u� yta do uk
adania nawierzchni powinna by�  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska
. 
Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien by�  u
o� ony pas pod
u� ny z jednego lub 
dwóch rz� dów kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.2. Uk
adanie kostki regularnej 

 Kostka regularna mo� e by�  uk
adana: 
-  w rz� dy poprzeczne, prostopad
e do osi drogi, 
-  w rz� dy uko� ne, pod k� tem 45o do osi drogi, 
-  w jode
k� . 
 Dese�  nawierzchni z kostki regularnej powinien by�  dostosowany do wymiarów kostki. Kostki 
du� e o wysoko� ci kostki od 16 do 18 cm powinny by�  uk
adane w rz� dy poprzeczne. Kostki � rednie o 
wysoko� ci od 12 do 14 cm oraz kostki ma
e, o wysoko� ci od 8 do 10 cm, mog�  by�  uk
adane w rz� dy 
poprzeczne, w rz� dy uko� ne lub w jode
k� . 
 Uk
adanie kostek przy kraw�� nikach wymaga stosowania kostek regularnych 
� cznikowych 
dla uzyskania mijania si�  spoin w kierunku pod
u� nym. 
 Warunki uk
adania kostki rz� dowej s�  takie same jak dla kostki regularnej. 
 Kostk�  rz� dow�  uk
ada si�  w rz� dy poprzeczne prostopad
e do osi drogi. Dopuszcza si�  
uk
adanie kostek w rz� dy uko� ne lub jode
k� . 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale� y stosowa�  w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odleg
o� ci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wyst� puje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywno� ci pod
o� a. 
 Szczeliny pod
u� ne nale� y stosowa�  przy � ciekach na jezdniach wszelkich szeroko� ci oraz 
po� rodku jezdni, je� eli szeroko��  jej przekracza 10 m lub w przypadku uk
adania nawierzchni po
ow�  
szeroko� ci jezdni. 
 Przy uk
adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-
� wirowej z zalaniem spoin zapraw�  cementowo-piaskow� , szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej 
nale� y wykonywa�  nad szczelinami podbudowy. Szeroko��  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi�  
od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przyst� pienia do robót 

 Kostk�  na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-� wirowej mo� na uk
ada�  bez � rodków 
ochronnych przed mrozem, je� eli temperatura otoczenia jest +5oC lub wy� sza. Nie nale� y uk
ada�  
kostki w temperaturze 0oC lub ni� szej. Je� eli w ci� gu dnia temperatura utrzymuje si�  w granicach od 0 
do +5oC, a w nocy spodziewane s�  przymrozki, kostk�  nale� y zabezpieczy�  przez nakrycie 
materia
em o z
ym przewodnictwie cieplnym. 	 wie� o wykonan�  nawierzchni�  na podsypce 
cementowo-� wirowej nale� y chroni�  w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien by�  dostosowany do rodzaju podsypki oraz materia
u do 
wype
nienia spoin. 
a) Kostk�  na podsypce � wirowej lub piaskowej przy wype
nieniu spoin � wirem lub piaskiem nale� y 

ubija�  trzykrotnie. 
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 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wype
nienie dolnych cz�� ci spoin 
materia
em z podsypki. Obni� enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi�  od 1,5 do 2,0 
cm. 
 U
o� on�  nawierzchni�  z kostki zasypuje si�  mieszanin�  piasku i � wiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wod�  i szczotkami wprowadza si�  kruszywo w spoiny. Po wype
nieniu spoin trzeba 
nawierzchni�  oczy� ci�  szczotkami, aby ka� da kostka by
a widoczna, po czym nale� y przyst� pi�  do 
ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje si�  ubijakami stalowymi o ci�� arze oko
o 30 kg, uderzaj� c ubijakiem 
ka� d�  kostk�  oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si�  od kraw�� nika do � rodka 
jezdni. 
 Drugie ubicie nale� y poprzedzi�  uzupe
nieniem spoin i pola�  wod� . 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i pod
u� nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo� na stosowa�  wa
owanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku pod
u� nym, post� puj� c od kraw�� ników w kierunku osi, a 
nast� pnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostk�  na podsypce � wirowo-cementowej przy wype
nianiu spoin zapraw�  cementowo-piaskow� , 

nale� y ubija�  dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nast� pi�  przed zalaniem spoin i spowodowa�  obni� enie 
kostek do wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nast� puje bezpo� rednio po zalaniu spoin 
zapraw�  cementowo-piaskow� . Zamiast drugiego ubijania mo� na stosowa�  wibratory p
ytowe lub 
lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostk�  na podsypce � wirowej przy wype
nieniu spoin mas�  zalewow�  nale� y ubija�  trzykrotnie. 

Spoiny zalewa si�  po ca
kowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które p� kn�  podczas ubijania powinny by�  wymienione na ca
e. Ostatni rz� d kostek na 
zako� czenie dzia
ki roboczej, przy ubijaniu nale� y zabezpieczy�  przed przesuni� ciem za pomoc�  np. 
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w pod
o� u. 

5.5.6. Wype
nienie spoin 

 Zapraw�  cementowo-piaskow�  mo� na stosowa�  przy nawierzchniach z kostki ka� dego typu 
uk
adanej na podsypce cementowo-� wirowej. Bitumiczn�  mas�  zalewow�  nale� y stosowa�  przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej uk
adanej na podsypce bitumiczno-� wirowej, � wirowej lub 
piaskowej. Wype
nienie spoin piaskiem mo� na stosowa�  przy nawierzchniach z kostki nieregularnej 
uk
adanej na podsypce � wirowej lub piaskowej. 
 Wype
nienie spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  powinno by�  wykonane z zachowaniem 
nast� puj� cych wymaga� : 
-  piasek powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.5, 
-  cement powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.4, 
-  wytrzyma
o��  zaprawy na � ciskanie powinna wynosi�  nie mniej ni�  30 MPa, 
-  przed rozpocz� ciem zalewania kostka powinna by�  oczyszczona i dobrze zwil� ona wod�  z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku obj� to� ciowym, 
-  g
� boko��  wype
nienia spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  powinna wynosi�  oko
o              5 cm, 
-  zaprawa cementowo-piaskowa powinna ca
kowicie wype
ni�  spoiny i tworzy�  monolit z kostk� . 
 Wype
nienie spoin mas�  zalewow�  powinno by�  wykonane z zachowaniem nast� puj� cych 
wymaga� : 
-  masa zalewowa powinna odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.7, 
-  spoiny przed zalaniem mas�  zalewow�  powinny by�  suche i dok
adnie oczyszczone na g
� boko��  

oko
o 5 cm, 
-  bezpo� rednio przed zalaniem masa powinna by�  podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 
-  masa powinna dok
adnie wype
nia�  spoiny i wykazywa�  dobr�  przyczepno��  do kostek. 
 Wype
nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by�  wykonane z zachowaniem 
nast� puj� cych wymaga� : 
-  piasek powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.5, 
-  w czasie zamulania piasek powinien by�  obficie polewany wod� , aby wype
ni
 ca
kowicie spoiny. 
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5.6. Piel � gnacja nawierzchni 

 Sposób piel� gnacji nawierzchni zale� y od rodzaju wype
nienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Piel� gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s�  wype
nione zapraw�  cementowo-
piaskow�  polega na polaniu nawierzchni wod�  w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta
ej 
wilgotno� ci przez okres jednej doby. Nast� pnie nawierzchni�  nale� y przykry�  piaskiem i utrzymywa�  w 
sta
ej wilgotno� ci przez okres 7 dni. Po up
ywie od 2 do 3 tygodni - w zale� no� ci od warunków 
atmosferycznych, nawierzchni�  nale� y oczy� ci�  dok
adnie z piasku i mo� na odda�  do ruchu. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta
y wype
nione mas�  zalewow� , mo� e by�  oddana 
do ruchu bezpo� rednio po wykonaniu, bez czynno� ci piel� gnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta
y wype
nione piaskiem i pokryte warstw�  piasku, 
mo� na odda�  natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype
nia spoiny i po kilku dniach 
piel� gnacj�  nawierzchni mo� na uzna�  za uko� czon� . 
6. kontrola jako� ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Rodzaj i zakres bada�  dla kostek kamiennych powinien by�  zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8]. 
 Badanie zwyk
e obejmuje sprawdzenie cech zewn� trznych i dopuszczalnych odchy
ek, 
podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pe
ne obejmuje zakres badania zwyk
ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzyma
o� ciowych podanych w tablicy 1. 
 W sk
ad partii przeznaczonej do bada�  powinny wchodzi�  kostki jednakowego typu, rodzaju 
klasy i wielko� ci. Wielko��  partii nie powinna przekracza�  500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do bada�  nale� y pobra�  w sposób losowy próbk�  sk
adaj� c�  si�  z 
kostek drogowych w liczbie: 
do badania zwyk
ego: 40 sztuk, 
do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwyk
e nale� y przeprowadza�  przy ka� dym sprawdzaniu zgodno� ci partii z 
wymaganiami normy, badanie pe
ne przeprowadza si�  na �� danie odbiorcy. 
 W badaniu zwyk
ym parti�  kostki nale� y uzna�  za zgodn�  z wymaganiami normy, je� eli liczba 
sztuk niedobrych w zbadanej ilo� ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza�  równa lub mniejsza od 
4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi� ksza od 4, ca
�  
parti�  nale� y uzna�  za niezgodn�  z wymaganiami. 
 W badaniu pe
nym, parti�  kostki poddan�  sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale� y 
uzna�  za zgodn�  z wymaganiami normy, je� eli wszystkie sprawdzenia dadz�  wynik dodatni. Je� eli 
chocia�  jedno ze sprawdze�  da wynik ujemny, ca
�  parti�  nale� y uzna�  za niezgodn�  z wymaganiami. 
 Badania pozosta
ych materia
ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci, które zosta
y okre� lone w normach 
podanych dla odpowiednich  materia
ów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  oraz 
z wymaganiami okre� lonymi w p. 5.4. 
6.3.2. Badanie prawid
owo� ci uk
adania kostki 
 Badanie prawid
owo� ci uk
adania kostki polega na: 
zmierzeniu szeroko� ci spoin oraz powi� zania spoin i sprawdzeniu zgodno� ci z p. 5.5.6, 
zbadaniu rodzaju i gatunku u� ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
sprawdzeniu prawid
owo� ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wi� zania kostki wykonuje si�  wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl� dziny 
nawierzchni i okre� lenie czy wi� zanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza si�  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko� ci 15 cm 
ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wp
ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 
powinno by�  dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wype
nienia spoin 
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 Badanie prawid
owo� ci wype
nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno� ci z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wype
nienia spoin wykonuje si�  co najmniej w pi� ciu dowolnie obranych 
miejscach na ka� dym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na d
ugo� ci oko
o         10 cm i 
zmierzenie g
� boko� ci wype
nienia spoiny zapraw� , a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie 
zalewowej - równie�  przez sprawdzenie przyczepno� ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równo��  
 Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  lub planografem, zgodnie z 
norm�  BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni nie powinny przekracza�  1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  
± 0,5%. 
6.4.3. Rz� dne wysoko� ciowe 
 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza�  +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Ukszta
towanie osi 
 O�  nawierzchni w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej 
ni�  ± 5 cm. 
6.4.5. Szeroko��  nawierzchni 
 Szeroko��  nawierzchni nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 
6.4.6. Grubo��  podsypki 
 Dopuszczalne odchy
ki od projektowanej grubo� ci podsypki nie powinny przekracza�  ± 1,0 
cm. 
6.4.7. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 
Tablica 5. Cz� stotliwo��  i zakres bada�  cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie bada�             

i pomiarów 
Minimalna cz� stotliwo��  
bada�  i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rz� dne wysoko� ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukszta
towanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szeroko��  nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubo��  podsypki 10 razy na 1 km 
 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami 
In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pkt 6 da
y wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych  zakryciu 
Roboty zwi� zane z wykonaniem podsypki nale��  do robót ulegaj� cych zakryciu. Zasady ich odbioru 
s�  okre� lone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
9. podstawa p
atno� ci 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materia
ów, 
wykonanie podsypki, 
u
o� enie i ubicie kostki, 
wype
nienie spoin, 
piel� gnacj�  nawierzchni, 
przeprowadzenie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy zwi� zane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 Materia
y kamienne. Oznaczanie nasi� kliwo� ci wod�  
  2. PN-B-04102 Materia
y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno� ci 

metod�  bezpo� redni�  
  3. PN-B-04110 Materia
y kamienne. Oznaczanie wytrzyma
o� ci na 

� ciskanie 
  4. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczanie � cieralno� ci na tarczy 

Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materia
y kamienne. Oznaczanie wytrzyma
o� ci kamienia 

na uderzenie (zwi� z
o� ci) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i � elbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
  8. PN-B-11100 Materia
y kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, 

wymagania                  i ocena zgodno� ci 
10. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw�� niki uliczne, mostowe i 

drogowe 
 
 
16. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

17. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw�� niki 
i obrze� a 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 
planografem i 
at� . 

10.2. Inne dokumenty 
19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
 

19. Obrze� a 

 
1. WST� P 
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1.1. Przedmiot 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z ustawieniem granitowego  obrze� a chodnikowego oraz obrze� a 
bezpiecznego. 

1.2. Zakres stosowania 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  opracowania szczegó
owej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj � tych 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z 
ustawieniem betonowego obrze� a chodnikowego. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze� a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj� ce jednostronnie lub 
dwustronnie ci� gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz � ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”  

2.2. Stosowane materia
y 

 Materia
ami stosowanymi s� : 
-  obrze� a odpowiadaj� ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
-  � wir lub piasek do wykonania 
aw, 
-  cement wg PN-B-19701 [7], 
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Granitowe obrze � a chodnikowe  

Opornik granitowy o wymiarach 8 x 20 cm na podsypce piaskowej z wype
nieniem spoin 
zapraw�  cementow�   

2.4.2. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów obrze� y 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 

 Powierzchnie obrze� y powinny by�  bez rys, p� kni��  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Kraw� dzie elementów powinny by�  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw� dzi elementów nie powinny 
przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 

 
Rodzaj wad i uszkodze�  

Dopuszczalna wielko��   
wad i uszkodze�  
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Wkl� s
o��  lub wypuk
o��  powierzchni i kraw� dzi w mm 2  

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj� cych powierzchnie 
górne (� cieralne) niedopuszczalne 

kraw� dzi i naro� y ograniczaj� cych   pozosta
e 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 d
ugo�� , mm, max 20 

 g
� boko�� , mm, max 6 

 

2.4.4. Sk
adowanie 

 Betonowe obrze� a chodnikowe mog�  by�  przechowywane na sk
adowiskach otwartych, 
posegregowane wed
ug rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze� a chodnikowe nale� y uk
ada�  z zastosowaniem podk
adek  i przek
adek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo��  2,5 cm, szeroko��  5 cm, d
ugo��  minimum 5 cm 
wi� ksza ni�  szeroko��  obrze� a. 

2.4.5. Beton i jego sk
adniki 

 Do produkcji obrze� y nale� y stosowa�  beton wed
ug PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30. 

2.5. Materia
y na podsypk �  i do zapraw 

 Piasek na podsypk�  cementowo-piaskow�  powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk�  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by�  cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej ni�  „32,5”, odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna by�  odmiany „1” i odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materia
y na 
awy 

 Do wykonania 
aw pod kraw�� niki nale� y stosowa� , dla: 
a) 
awy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk
adniki powinny odpowiada�  

wymaganiom punktu 2.4.4, 
 
3. Sprz� t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz � ce sprz � tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprz � t do ustawiania obrze � y 

 Roboty wykonuje si�  r� cznie przy zastosowaniu drobnego sprz� tu pomocniczego. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz � ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport obrze � y betonowych 

 Betonowe obrze� a chodnikowe mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu po 
osi� gni� ciu przez beton wytrzyma
o� ci minimum 0,7 wytrzyma
o� ci projektowanej. 
 Obrze� a powinny by�  zabezpieczone przed przemieszczeniem si�  i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
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4.3. Transport pozosta
ych materia
ów 

 Transport pozosta
ych materia
ów podano w „Kraw�� niki betonowe”. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk�  (
aw� ) nale� y wykonywa�  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada�  wymiarom 
awy w planie z uwzgl� dnieniem w 
szeroko� ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Pod
o � e lub podsypka (
awa) 

 Pod
o� e pod ustawienie obrze� a mo� e stanowi�  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(
awa) ze � wiru lub piasku, o grubo� ci warstwy od 3 do 5 cm po zag� szczeniu. Podsypk�  (
aw� ) 
wykonuje si�  przez zasypanie koryta � wirem lub piaskiem i zag� szczenie z polewaniem wod� . 

5.4. Ustawienie betonowych obrze � y chodnikowych 

 Betonowe obrze� a chodnikowe nale� y ustawia�  na wykonanym pod
o� u w miejscu i ze 
� wiat
em (odleg
o� ci�  górnej powierzchni obrze� a od ci� gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewn� trzna � ciana obrze� a powinna by�  obsypana piaskiem, � wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza�  szeroko� ci 1 cm. Nale� y wype
ni�  je piaskiem lub zapraw�  
cementowo-piaskow�  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale� y oczy� ci�  i zmy�  wod� . Spoiny 
musz�  by�  wype
nione ca
kowicie na pe
n�  g
� boko�� . 
 
6. Kontrola jako� ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako � ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przyst � pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania materia
ów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze� y chodnikowych i przedstawi�  wyniki tych bada�  
In� ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego nale� y przeprowadzi�  na podstawie ogl� dzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze�  wyst� puj� cych na powierzchniach i kraw� dziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d
ugo� ci i g
� boko� ci uszkodze�  nale� y wykona�  za 
pomoc�  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok
adno� ci�  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kszta
tu i wymiarów elementów nale� y przeprowadzi�  z dok
adno� ci�  do 1 mm 
przy u� yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta� my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k� tów prostych w naro� ach elementów wykonuje si�  przez przy
o� enie k� townika do 
badanego naro� a i zmierzenia odchy
ek z dok
adno� ci�  do 1 mm. 
 Badania pozosta
ych materia
ów powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci okre� lone w 
normach podanych dla odpowiednich materia
ów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale� y sprawdza�  wykonanie: 
a) koryta pod podsypk�  (
aw� ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) pod
o� a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (
awy) ze � wiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
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c) ustawienia betonowego obrze� a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
-  linii obrze� a w planie, które mo� e wynosi�  ± 2 cm na ka� de 100 m d
ugo� ci obrze� a, 
-  niwelety górnej p
aszczyzny obrze� a , które mo� e wynosi�  ±1 cm na ka� de 100 m d
ugo� ci 

obrze� a, 
-  wype
nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa�  ca
kowite wype
nienie 

badanej spoiny na pe
n�  g
� boko�� . 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze� a chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami 
In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 
-  wykonane koryto, 
-  wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz � ce podstawy p
atno � ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze� a chodnikowego obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  dostarczenie materia
ów, 
-  wykonanie koryta, 
-  roz� cielenie i ubicie podsypki, 
-  ustawienie obrze� a, 
-  wype
nienie spoin, 
-  obsypanie zewn� trznej � ciany obrze� a, 
-  wykonanie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy zwi� zane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
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5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. 
 wir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, 
wymagania i ocena zgodno� ci 

8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Kraw�� niki i obrze� a. 

 
 

20. Wyposa � enie zagospodarowania terenu 

1.  Wst � p 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót zwi� zanych z zagospodarowaniem terenu poprzez wyposa� enie  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

1.4. Okre� lenia podstawowe. 
Okre� lenia podane w niniejszej SST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z dokumentacj�  
projektow� , SST i poleceniami In� yniera. 

2.  Materia
y 
 

3.2.1. 	AWKA typu I. 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
y 
awki w ilo� ci 5 sztuk 
rozmieszczenie ich na dzia
ce wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w 
dokumentacji projektowej.  

 
Dane techniczne 

·  D
ugo��   
awka nr 1– 600 cm 
·  Szeroko��  - 70 cm 
·  Wysoko��   siedziska – 45 cm 
·  Wysoko��  
awki z siedziskiem – 85 cm 
·  Zaokr� glenia elementów betonowych r = 3 cm. 

 
Materia
y  

·  Elementy drewniane - drewno tauari lub inne drewno egzotyczne odpowiednie do 
stosowania na zewn� trz. Drewno impregnowane lakierobejc�  lub olejowane.      

·  Elementy stalowe – stal nierdzewna  
·  Elementy betonowe – beton szlifowany  

 
Kolorystyka 

·  Stal malowana – stal nierdzewna  
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·  Beto szlifowany - kolor bia
y np. concreAtl pure 
·  Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny   

 
Monta �  

	awk �  nale� y posadowi�  na fundamencie betonowym z betonu B 25 zbrojony  pr� tami 4 x Ø 8 
mm co 15 cm, pr� ty rozdzielcze 25/30 Ø 6 mm co 15 cm. g
� bokim na 80 cm i szerokim na 50 
cm. Fundament stawiamy na 10cm chudego betonu. Elementy betonowe nale� y zabezpieczy�  
przeciw dzianiu wilgoci ( elementy naziemne preparatem bez barwnym).   
 

3.2.2. 	AWKA typu II. 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
y 
awki w ilo� ci 1 sztuk 
rozmieszczenie ich na dzia
ce wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w 
dokumentacji projektowej.  

 
Dane techniczne 

·  D
ugo��   
awka nr 1– 600 cm 
·  Szeroko��  - 70 cm 
·  Wysoko��   siedziska – 45 cm 
·  Wysoko��  
awki z oparciem – 85 cm 
·  Zaokr� glenia elementów betonowych r = 3 cm. 

 
Materia
y  

·  Elementy drewniane - drewno tauari lub inne drewno egzotyczne odpowiednie do 
stosowania na zewn� trz. Drewno impregnowane lakierobejc�  lub olejowane.      

·  Elementy stalowe – stal nierdzewna  
·  Elementy betonowe – beton szlifowany  

 
Kolorystyka 

·  Stal malowana – stal nierdzewna  
·  Beto szlifowany - kolor bia
y np. concreAtl pure 
·  Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny   

 
Monta �  

	awk �  nale� y posadowi�  na fundamencie betonowym z betonu B 25 zbrojony  pr� tami 4 x Ø 8 
mm co 15 cm, pr� ty rozdzielcze 25/30 Ø 6 mm co 15 cm. g
� bokim na 80 cm i szerokim na 50 
cm. Fundament stawiamy na 10cm chudego betonu. Elementy betonowe nale� y zabezpieczy�  
przeciw dzianiu wilgoci ( elementy naziemne preparatem bez barwnym).  

 
3.2.3. 	AWKA typu III. 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
y 
awki w ilo� ci 1 sztuk 
rozmieszczenie ich na dzia
ce wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w 
dokumentacji projektowej.  

 
Dane techniczne 

·  D
ugo��   
awka nr 1– 500 cm 
·  Szeroko��  - 500 cm 
·  Wysoko��   siedziska – 45 cm 
·  Wysoko��  
awki z oparciem – bez oparcia 
·  Zaokr� glenia elementów betonowych r = 3 cm. 

 
Materia
y  

·  Elementy drewniane - drewno tauari lub inne drewno egzotyczne odpowiednie do 
stosowania na zewn� trz. Drewno impregnowane lakierobejc�  lub olejowane.      

·  Elementy stalowe – stal nierdzewna  
·  Elementy betonowe – beton szlifowany  
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Kolorystyka 

·  Stal malowana – stal nierdzewna  
·  Beto szlifowany - kolor bia
y np. concreAtl pure  
·  Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny   

 
Monta �  

	awk �  nale� y posadowi�  na fundamencie betonowym z betonu B 25 zbrojony  pr� tami 4 x Ø 8 
mm co 15 cm, pr� ty rozdzielcze 25/30 Ø 6 mm co 15 cm. g
� bokim na 80 cm i szerokim na 50 
cm. Fundament stawiamy na 10cm chudego betonu. Elementy betonowe nale� y zabezpieczy�  
przeciw dzianiu wilgoci (elementy naziemne preparatem bez barwnym).  

 
3.2.4. Zdrój uliczny. 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowany zosta
 zdrój uliczny w ilo� ci. Poide
ko zbudowane 
jest z dominuj� cego s
upa o przekroju poprzecznym na bazie owalu. Przy s
upie znajduje si�  baza 
pe
ni� ca funkcj�  baseniku o wymiarach 290 x 140 mm wykonana ze stali ocynkowanej. P
yta 
drena� owa umo� liwiaj� c�  systematyczne czyszczenie basenu w przypadku zgromadzenia si�  
� mieci, wykonana jest stali ocynkowanej o wymiarach 740x290mm i grubo� ci 5 mm. 
   
Projektowany zdrój uliczny:  
 
Dane techniczne  
� rednica – 20/10 cm 
wysoko��  - 99 cm 
 
Materia
y  
Elementy stalowe – stal tytan-cynk.  
 
Monta �  
Przez zabetonowanie w pod
o� u stalowych elementów kotwi� cych. 
 
Pod
 � czenie do instalacji wodno kanalizacyjnej  
Wed
ug odr� bnego opracowania (projekt przebudowy sieci). 
 
3.2.5. Stojak dla rowerów. 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
y stojaki rowerowe w ilo� ci 5 sztuk 
rozmieszczenie ich na terenie dzia
ki wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej. 

 
Dane techniczne  
·  wysoko��  od powierzchni ziemi:            80 cm, 
·  d
ugo�� :                  90 cm, 
·  szeroko�� :                6 cm, 
·  waga:               ok. 12,0 kg, 
·  ilo��  miejsc:               1. 
·  Profil stalowy      6 x 6 cm 

 
Materia
y   
konstrukcja: wykonane ze stali nierdzewnej satynowej o profilu kwadratowym. 

 
Kolorystyka 
wykonane ze stali nierdzewnej satynowej 
 
Monta �  
przez zabetonowanie przed
u� onych elementów kotwi� cych. 
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Wzór  
Stojak pod rowery powinien mie�  kszta
t ramy prostok� tnej  o wymiarach 80-90 cm i 
wyko� czony przy nawierzchni z kostk�  rozet�  tak� e zestali nierdzewnej. 

 
3.2.6. Otoczenie wokó
 drzew z grysu.   
Na terenie projektowanym zosta
y przewidziane  10 nasadzenia w nawierzchni utwardzonej. 
Otoczenie wokó
 tych drzew nale� y wyko� czy�  warstwa 10 cm mia
u kamiennego granitowego o 
frakcji od 1-3 cm  u
o� onego na Gotekaninie zamocowanej do ziemi za pomoc�  stalowych szpilek. 
Obrze� a ku
 wykona�  z stali nierdzewnej gr 0.6cm.   
 
3.2.7. KOSZ NA 	 MIECI 
Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
y kosze na � mieci w ilo� ci 4 sztuk 
rozmieszczenie ich na terenie dzia
ki wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej.  

 
Dane techniczne          

·  wysoko��                od 80 do 85 cm         
·  � rednica kosza               od 32 do 35 cm          
·  pojemno��              od 37 do 45 l           

         
Materia
y   

·  Rama i kosz wykonane z galwanizowanej stali. 
·  Daszek wykonany ze stali nierdzewnej satynowej. 
·  Wk
ad metalowy o pojemno� ci od 37 do 45 l. 

 

Kolorystyka 
·  Kolor RAL 7015 struktura matowa. 
·  Daszek wykonany ze stali nierdzewnej satynowej. 

 
Monta �  

·  Kosz wolnostoj� cy zakotwiony na fundamencie betonowym do wkopania. 
 
Wzór  

·  Rama i kosz wykonane z galwanizowanej stali. W celu opró� nienia kontener przechylany 
jest do przodu. Zainstalowany ogranicznik uniemo� liwiaj� cy przewrócenie kontenera.  
Kontener w kszta
cie walca o wymiarach � rednica od 32 35 cm wys. walca oko
o 70 cm, 
przykryty od góry pier� cieniem gr. 1 cm i zawieszonym 2 cm nad kontenerem. Pier� cie�  
o � rednicy wewn� trznej od 17 do 20 cm. S
upek wykonany z dwuteownika 
zako� czonego p
askownikiem od góry. 

 
 
 
 

3.2.8. Krzes
o.   
Na terenie projektowanym zosta
y przewidziane  krzes
a obrotowe pod zadaszeniem 4 sztuki.  

 
Dane techniczne          

·  wysoko��  siedziska            45 cm         
·  wysoko��  oparcia    90 cm       
·  szeroko��  krzes
a     48 cm 
·  d
ugo��  krzes
a     48 cm 
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Materia
y   
·  Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej satynowej  
·  Elementy drewniane - drewno tauari lub inne drewno egzotyczne odpowiednie do 

stosowania 
na zewn� trz. Drewno impregnowane lakierobejc�  lub olejowane. 

·  	o � yska bezobs
ugowe umo� liwiaj� ce obrót krzes
a  

 

Kolorystyka  

·  Stal malowana – stal nierdzewna  
·  Drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny   

 
Monta �  

·  Przez zabetonowanie przed
u� onych elementów kotwi� cych. 
 
3.2.9. Sto
y do gry w szach i m
ynek.   
 
Na terenie obj� tym opracowaniem zosta
 przewidziany dwa sto
y do gry w szach i dwa sto
y do gry 
w m
ynek.  Konstrukcja sto
ów wykonana ze stali nierdzewnej satynowej. Plansze do gry w szach 
wykonane betonu szlifowanego w kolorze czarnym i bia
ym. Plansza do gry w m
ynek wykonana z 
elementów stalowych i tworzywa sztucznego. Stó
 do gry w m
ynek wyposa� ony w prowadnice i 
pionki zamontowane na sta
e.  

 
Dane techniczne          

·  wysoko��               80 cm         
·  szeroko��                65 cm       
·  d
ugo��           65 cm 
·  wymiary planszy do gry     50x50 cm  
·  wymiary postumentu pod blatem   8x8 cm  

·  grubo��  blatu      3,5 cm 
         

Materia
y   
·  Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej satynowej  
·  Plansza do gry w szachy z betonu szlifowanego  
·  Plansza do gry w m
ynek  z elementów stalowych i tworzywa   

 

Kolorystyka  

·  Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej satynowej  
·  Plansza do gry w szachy z betonu szlifowanego w kolorze czarnym i bia
ym. 
·  Plansza do gry w m
ynek  z elementów stalowych i tworzywa w kolorze plansza w 

czarnym a 
pionki w bia
ym 

 
Monta �  

·  Przez zabetonowanie przed
u� onych elementów kotwi� cych. 
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3.5. Plac zabaw urz � dzenia. 

Na terenie parku zaprojektowano ogólnodost� pny plac zabaw. Plac zabaw przewidziany jest dla 
dzieci w wieku od 3 lat. Pod urz� dzeniami zosta
a zaprojektowana bezpieczna nawierzchnia 
wykonana z poliuretanu i  drobnego piasku. Na terenie placu zabaw przewidziano ustawienie 
tablic z regulaminem bezpiecznego korzystania z urz� dze� .  

 
Na terenie obj� tym opracowaniem zaprojektowane zosta
y nast� puj� ce urz� dzenia: 

 
·  U1 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 30 osób. 
 
Opis funkcji:  
W sk
ad urz� dzenia wchodz� :  

1. podest z daszkiem x 2 sztuki, wysoko��  upadku 1,3m 
2. podest bez daszku  wysoko��  upadku 1,3m 
3. drabina stalowa wysoko��  upadku 1,3m 
4. zje� d� alnia ze stali nierdzewnej x 2 sztuki, wysoko��  upadku 1,3m 
5. drabinka linowa wysoko��  upadku 1,3m 
6. tunel wysoko��  upadku 1,3m 
7. drabina wysoka ze stali nierdzewnej wysoko��  upadku 1,3m 
8. mostek wysoko��  upadku 1,8m 
9. � ciana wspinaczkowa wysoko��  upadku 1,8m 
10. siatka wspinaczkowa wysoko��  upadku 1,8m 
 

Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 5750 mm 
D
ugo�� : 6700 mm 
Wysoko�� : 3400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 180 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 11,60 m x 9,90 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 
ACRYL – zbudowany z 70% w
ókien drzew iglastych i 30% termicznie odpornej � ywicy, 
odporne na trudne warunki pogodowe (s
o� ce, deszcz, wilgotno�� ) 

·  Elementy linowe zosta
y wykonane z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego polipropylenem 
po
� czone akcesoriami wykonanymi z HDEP odpornymi na oddzia
ywanie promieniowanie 
UV.  

·  Cz�� ci plastikowe: 
Tunel – wykonany z polipropylenu karbowanego zgodnie z norm�  EN 13476 

·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
Powierzchnia zje� d� alni pokryta jest nieprzerywan�  warstw�  stali nierdzewnej AISI 304. 
Rury – Stal nierdzewna AISI 304, � rednica 40 mm i 114 mm. 

·  System montowania tzw. typ C czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 
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·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu.  
 

Rys. U1 – BRAGMAIA ELUNI 014 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

 
·  U2 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: 15. 
 
Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia mog�  pokonywa�  na wiele sposobów ci� g technologiczny w 
celu wyprodukowania formy ludzika z piasku. W tym celu urz� dzenie posiada ta� m�  produkcyjn� , 
d� wig, przeno� nik czy kopark�  i wag� . Ca
y materia
 transportuj�  do stanowiska z formami lub 
ko
a z formami gdzie tworz�  ludziki z piasku.  
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 5170 mm 
D
ugo�� : 6870 mm 
Wysoko�� : 2180 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 60 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: 8,98 x 10,05 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Sto
y i panele kolorowe zosta
y wykonane z p
yt kompozytowych (70% w
ókien drewnianych, 

30% termokurczliwego spoiwa) o grubo� ci 13mm. Ich powierzchnia pokryta zosta
a 
produktami na bazie akrylowej � ywicy poliuretanowej, zapewniaj� cej wytrzyma
o��  i 
wyj� tkow�  odporno��  na promienie ultrafioletowe, deszcz, mrozy, wilgo�  i rysowanie. 

·  Pionowe s
upy, wymiary 95x95mm, zosta
y wykonane z drewna klejonego warstwowo 
impregnowane ci� nieniowo. Rowki wzd
u�  s
upów zapobiegaj�  deformacji s
upów i dzia
aj�  
jako zabezpieczenie przeciw powstawaniu p� kni�� . Zamontowane na stopie ze stali 
galwanizowanej. W górniej cz�� ci zabezpieczone nasadk�  plastykow� .  

·  Wszystkie elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej o � rednicy 40mm. Z
� czki i nasadki 
wykonane zosta
y z odlewanego poliamidu, s�  nietoksyczne i odporne na ciep
o, wstrz� sy i 
promienie UV.  

·  Elementy zielone wykonano z twardego poliamidu zapewniaj� cego im wytrzyma
o��  i 
sztywno�� . Elementy s�  nietoksyczne i wytrzymale na u� ytkowanie, uderzenie, warunki 
pogodowe oraz ró� nego rodzaju � rodki chemiczne.  

·  Wiadra wykonano z polietylenu.  
·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej os
oni� tych poliamidowymi 

nasadkami.  
·  Kolory  zgodne z poni� szym zdj� ciem  

 
Rys. U2 – PROLUDIC J5001 Fabryka piasku lub urz � dzenie równowa � ne. 

 
 
  

·  U3 urz � dzenie placu zabaw - 3 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
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Opis funkcji:  
Urz� dzenie jest symulatorem koparki uczy precyzji i kordynacji ruchowej. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 400 mm 
D
ugo�� : 1650 mm 
Wysoko�� : 1100 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 600 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: ko
o o r =2,5 m   
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
Szkielet koparki zosta
a wykonana ze stali nierdzewnej. Siedzisko pokryto warstw�  
antypo� lizgowej gumy. Wszystko zmontowane zosta
o za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej 
okrytych poliamidowymi nasadkami. 
 
Rys. U3 -  PROLUDIC J5014 lub urz � dzenie równowa � ne 

 
·  U4 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci powy� ej 8 roku � ycia. 
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: 4. 
 
Opis funkcji: 
Urz� dzenie umo� liwia jednoczesne obracanie si�  i przechylanie u� ytkownika/ów, co sprawia 
wra� enia podobne do windsurfingu. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Wymiary urz� dzenia: d
. 0,84 m, szer. 0,84 m, wys. 1,5 m  
Strefa bezpiecze� stwa: Ø 5,4 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie : 
·  Platforma zosta
a zrobiona z 2 p
yt HPL. Od góry pokryte zosta
y warstw�  aluminium, które 

zapobiega � lizganiu si�  nóg w trakcie zabawy.  
·  Spr�� yny wykonano z wysokiej jako� ci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i 

podwójn�  warstw�  proszkowej farby epoksydowej. Mocowania spr�� yn wykonano z bardzo 
wytrzyma
ego poliamidu. 

·  Por� cz wykonano ze stali nierdzewnej, a jej górna cz���  pokryta jest warstw�  gumy 
zapewniaj� c�  przyjemne i pewne oparcie dla r� k.  

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej.  
·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu spr�� yny w kolorze stalowym.  
 
Rys. U4 -  Proludic® J3501 Rodeoboard urz � dzenie równowa � ne 

 
 

·  U5 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci powy� ej 2 roku � ycia. 
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: 1. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie przeznaczone zabawy polegaj� cej na utrzymywaniu równowagi. Urz� dzenie imituje 
p
ywanie na desce surfingowej. Przy zabawie mo� na straci�  sporo energii. Urz� dzenie rozwija 
wszystkie partie mi�� ni, dostarczaj� c przy tym � wietnej zabawy. 
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Opis techniczny urz � dzenia: 
Wymiary urz� dzenia: d
. 1,65m, szer. 0,45m, wys. 0,45 m  
Strefa bezpiecze� stwa: 3,60m x 2,40m. 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
Spr�� yny - wykonano z wysokiej jako� ci piaskowanej stali (klasa 35SCD) pokrytej cynkiem i 
podwójn�  warstw�  proszkowej farby epoksydowej. Mocowania spr�� yn wykonano z bardzo 
wytrzyma
ego poliamidu. 
Rurki – � elazne pokryte pow
ok�  antykorozyjne, galwanizowane na gor� co zgodnie z norm�  
EN ISO 1461. 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami.  

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu spr�� yny w kolorze stalowym.  
 

 
 

Rys. U5 -  BRAGMAIA ELMOL 035 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

·  U6 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka 
 
Informacje o produkcie:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 15 osób. 
 
Opis funkcji: 
Urz� dzenie posiada funkcje:  
·  Lokomotyw�  z tunelem 
·  Wagon z � ciankami bocznymi i siedziskami  
·  Wagon edukacyjny ze tablic�  do gry i liczyd
em 
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Lokomotywa : 
Szeroko�� : 1050 mm 
D
ugo�� : 2400 mm 
Wysoko�� : 1400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 500 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,95 m x 4,95 m.  
Wagon z � ciankami bocznymi i siedziskami: 
Szeroko�� : 1050 mm 
D
ugo�� : 1600 mm 
Wysoko�� : 1400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 500 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,00 m x 4,55 m.  
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Wagon edukacyjny ze tablic �  do gry i liczyd
em: 
Szeroko�� : 1150 mm 
D
ugo�� : 1800 mm 
Wysoko�� : 1100 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 500 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,00 m x 4,45 m.  
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Sklejka – anty po� lizgowa materia
 wi��� cy � ywica fenolowa odporna na dzia
anie 
zewn� trznych warunków � rodowiska. 

·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
Rury – stal nierdzewna AISI 304 � rednica 40 mm. 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: zielony, czarny, pomara� czowy, � ó
ty, niebieski dach w 
kolorze zielonym. 

 
Rys. U6 - BRAGMAIA ELCMB 001, ELCMB 002 i ELCMB 003  lub urz � dzenia równowa � ne.  

 
·  U7 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: 1. 
 
Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia ucz�  si�  utrzymywania równowagi.  
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 500 mm 
D
ugo�� : 600 mm 
Wysoko�� : 1100 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 45 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: 3,60 x 3,50 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
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Spr�� yny - wykonano z wysokiej jako� ci piaskowanej stali (klasa 35SCD) pokrytej cynkiem i 
podwójn�  warstw�  proszkowej farby epoksydowej. Mocowania spr�� yn wykonano z bardzo 
wytrzyma
ego poliamidu. 
Rurki – � elazne pokryte pow
ok�  antykorozyjne, galwanizowane na gor� co zgodnie z norm�  
EN ISO 1461. 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu spr�� yny w kolorze stalowym.  
 

Rys. U7 – BRAGMAIA ELMOL 031 lub urz � dzenia równowa � ne. 
 

·  U8 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie:4. 
 
Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia mog�  rozwija�  wyobra� nie bawi� c si�  w pilotów samolotu oraz 
pasa� erów. Dodatkowo zabawka dba o rozwój fizyczny i relacje spo
eczne.  
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 2600 mm 
D
ugo�� : 2500 mm 
Wysoko�� : 1400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 35 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: 5,50 x 6,00 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
Rury – stal nierdzewna AISI 304 � rednica 40 mm i 54 mm. 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: czarny, pomara� czowy, � ó
ty, niebieski, bia
y.  
 

 
Rys. U8 – BRAGMAIA ELAVI 001 lub urz � dzenia równowa � ne. 
 

 U9 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie:2. 
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Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia stymuluj�  poprzez ruch system nerwowy. Hu� tawka pomaga 
w relaksie i rozwija koordynacje ruchow� .   
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 1750 mm 
D
ugo�� : 3300 mm 
Wysoko�� : 2400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 140 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: 3,30m x 6,40 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Nogi wykonano z drewna sosnowego baz�  chroni� c�  przed insektami termitami grzybami 

wilgoci�  oraz z
ymi warunkami atmosferycznymi.  
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Pozioma poprzeczka wykonana ze stali galwanizowanej.  
·  System montowania, tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 

warstwie betonu. 
·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 

nasadkami. 
·  Siedzisko i krzese
ko – wykonane z gumy EPEDEM wzmocnione aluminium. 	a � cuch 0,5mm 

z galwanizowanej stali. 
·   Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: czarny, pomara� czowy, niebieski elementy drewniane w 

kolorze naturalnym. 
 
 

 
Rys. U9 – BRAGMAIA ELDAN 029 B lub urz � dzenia równowa � ne. 

 
·  U10 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie:5. 
 
Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia stymuluj�  poprzez ruch system nerwowy. Hu� tawka pomaga 
w relaksie i rozwija koordynacje ruchow� .   
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 1740 mm 
D
ugo�� : 3300 mm 
Wysoko�� : 2450 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 140 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: 3,30m x 7,30 m 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
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·  Nogi wykonano z drewna sosnowego baz�  chroni� c�  przed insektami termitami grzybami 
wilgoci�  oraz z
ymi warunkami atmosferycznymi.  

·  Panele zewn� trzne: 
HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 

·  Pozioma poprzeczka wykonana ze stali galwanizowanej.  
·  System montowania, tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 

warstwie betonu. 
·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 

nasadkami. 
·  Siedzisko – wykonane formie kosza z elementów linowych z polipropylenu wzmocnionych 

wewn� trznym szkieletem wykonanym z aluminium. 	a � cuch wykonany ze stali 
galwanizowanej o � rednicy stali 5mm. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: czarny, pomara� czowy, niebieski elementy drewniane w 
kolorze naturalnym. 

 
 

Rys. U10 – BRAGMAIA ELDAN 061 B lub urz � dzenia równowa � ne. 
 

 
·  U11 urz � dzenie placu zabaw - 1 sztuka. 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 4 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie:6. 
 
Opis funkcji:  
Dzieci za pomoc�  tego urz� dzenia � wicz�  równowag�  i ucz�  si�  wspina� .   
 
Opis techniczny urz � dzenia: 
Szeroko�� : 4200 mm 
D
ugo�� : 4200 mm 
Wysoko�� : 2400 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 100 cm  
Strefa bezpiecze� stwa: okr� g o r=3,3 m. 
 
Opis materia
ów, z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Urz� dzenie sk
ada si�  z masztu ocynkowanego ogniowo o � rednicy 139,7mm, na którym 

napi� ta jest konstrukcja linowa. Konstrukcj�  linow�  tworzy sze��  lin g
ównych zakotwionych w 
gruncie za pomoc�  � rub rzymskich ocynkowanych ogniowo umo� liwiaj� cych korekcj�  naci� gu. 
Pomi� dzy s� siaduj� cymi linami no� nymi rozpi� tych jest sze��  � cian linowych. Zastosowana 
lina ma � rednic�  16 mm i jest zbrojona stal� . Dodatkow�  atrakcj�  jest linowa p
aszczyzna 
pozioma na wysoko� ci 1 m. Urz� dzenie wzbogacone jest o link�  wspinaczkow�  oraz drabink� . 
Dodatki montowane s�  pomi� dzy p
aszczyzn�  linow�  a gruntem. 

·  Kolory  urz� dzenia: liny niebieskie, elementy plastikowe i dodatkowe wyposa� enie � ó
ty. 
 

Rys. U11 – MAGICNETS  MIMAS 207 lub urz � dzenia równowa � ne. 
 
·  U12 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
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Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 7 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  

Dzieci za pomoc�  symulatora deskorolki poruszaj� cej si�  po rampie � wicz�  równowag�  oraz 
rywalizacj�  pomi� dzy sob� . 
 

Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 1000 mm 
D
ugo�� : 4600 mm 
Wysoko�� : 2300 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 140 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,00 m x 7,50 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Cz�� ci wykonane z metalu: 

Rury – Stal nierdzewna AISI 304, stalowe rury galwanizowane pokryte pow
ok�  antykorozyjna 
zgodnie z norm�  EN ISO 1461.  

·  Deska pokryta jest gum�  zapobiegaj� c�  po� lizgom w trakcie ruchu. Jej podstawa wykonana 
jest z nierdzewnej stali, a do szyny przymocowuje si�  j�  za pomoc�  kul zapewniaj� cych jej 
p
ynny ruch. 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: czarny, zielony. 
 

Rys. U12 – BRAGMAIA ELTLF 003 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  U13 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie typu tablica aktywno� ci dzi� ki niej dzieci ucz�  si�  wspó
zawodnictwa sportowego, 
cierpliwo� ci i umiej� tno� ci dzielenia si� . 

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 100 mm 
D
ugo�� : 900 mm 
Wysoko�� : 1300 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 0 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,10 m x 3,90 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Cz�� ci pionowe: 

Drewno –laminowane drewno sosnowe z gwarancja jako� ci  przez nieustann�  kontrol�  jako� ci 
zabezpieczone pow
ok�  chroni� c�  przed insektami, termitami, grzybami, 

wilgoci�  oraz z
ymi warunkami atmosferycznymi.  
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 

103 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 

wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 
ACRYL – zbudowany z 70% w
ókien drzew iglastych i 30% termicznie odpornej � ywicy, 
odporne na trudne warunki pogodowe (s
o� ce, deszcz, wilgotno�� ) 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami.  

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: tablica pomara� czowa detale � ó
ty, zielony, czerwony, 
niebieski, fioletowy s
upy drewniane w kolorze naturalnym. 

 
Rys. U13 – BRAGMAIA ELDAN 080 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  U14 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
Kiedy dzieci si�  bawi�  maja mo� liwo��  rozwijania swoich umiej� tno� ci pocz� wszy od sprawno� ci 
fizycznej do Interreakcji spo
ecznych.  

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 350 mm 
D
ugo�� : 800 mm 
Wysoko�� : 1300 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 0 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,35 m x 3,80 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Cz�� ci pionowe: 

Drewno –laminowane drewno sosnowe z gwarancja jako� ci  przez nieustann�  kontrol�  jako� ci 
zabezpieczone pow
ok�  chroni� c�  przed insektami, termitami, grzybami, 

wilgoci�  oraz z
ymi warunkami atmosferycznymi.  
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 
ACRYL – zbudowany z 70% w
ókien drzew iglastych i 30% termicznie odpornej � ywicy, 
odporne na trudne warunki pogodowe (s
o� ce, deszcz, wilgotno�� ) 

·  B� benki – okr� g
a tuba z anty korozyjna pow
oka wykonana z anty korozyjnej stali zgodnie z 
norma EN ISO 1461.   

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 
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·  .Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: tablica fioletowa detale � ó
ty, zielony, czerwony, czarny, 
s
upy drewniane w kolorze naturalnym. 

 
 

Rys. U14 – BRAGMAIA ELDAN 068 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  U15 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  

Tablica uczy logicznego my� lenia i rozwi� zywania zagadek dzi� ki dzieci ucz�  si�  rywalizowa�  
oraz poprawnych relacji spo
ecznych. 
 

Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 200 mm 
D
ugo�� : 900 mm 
Wysoko�� : 1300 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 0 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,20 m x 3,90 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Cz�� ci pionowe: 

Drewno –laminowane drewno sosnowe z gwarancja jako� ci  przez nieustann�  kontrol�  jako� ci 
zabezpieczone pow
ok�  chroni� c�  przed insektami, termitami, grzybami, 

wilgoci�  oraz z
ymi warunkami atmosferycznymi.  
·  Panele zewn� trzne: 

HDPE – jedno lub dwukolorowe wykonane z HDPE – polietylenu o du� ej g� sto� ci 
dedykowanego do wykonywania wytrzyma
ych powierzchni. Polimer ten charakteryzuje si�  
wysoka odporno� ci�  na korozj�  i dzia
anie produktów chemicznych dzi� ki swojej wysokiej 
zdolno� ci do odkszta
ce�  i ma
ej wadze oferuje wysok�  odporno��  na wstrz� sy i uderzenia i 
jest trudny do z
amania. 	 liska powierzchnia polimeru zapobiega po� li� ni� ciu co gwarantuje 
bezpiecze� stwo dla dzieci. Syntetyczny sk
ad zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów. Nie 
wymaga konserwacji. 
ACRYL – zbudowany z 70% w
ókien drzew iglastych i 30% termicznie odpornej � ywicy, 
odporne na trudne warunki pogodowe (s
o� ce, deszcz, wilgotno�� ) 

·  System montowania tzw. typ A czyli urz� dzenie posadowione bezpo� rednio w ziemi na 
warstwie betonu. 

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi 
nasadkami. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: tablica pomara� czowa detale � ó
ty, niebieski, fioletowy, 
s
upy drewniane w kolorze naturalnym. 

 
 

Rys. U15 – BRAGMAIA ELDAN 081 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  U16 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 1 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 5 osób. 
 
Opis funkcji:  
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Urz� dzenie s
u� y jako blat do zabawy piaskiem. 
 

Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 700 mm 
D
ugo�� : 700 mm 
Wysoko�� : 600 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 60 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,70 m x 3,70 m. 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Blat stolika wykonano ze sklejki o grubo� ci 22mm pokrytej antypo� lizgow�  � ywic�  fenolow� . 
·  Noga stolika wykonana ze stali galwanizowanej o � rednicy 88,9mm 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu: blat br� zowy. 
 

Rys. U16 – PROLUDIC j120 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

U17 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie s
u� y do czo
gania si�  pod górk�  np. z poliuretanu. 

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
	 rednica: 670 mm 
D
ugo�� : 1900 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 80 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 1,50 m o d kraw� dzi urz� dzenia 
 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 

·  Tunel wykonany ze stali nierdzewnej o � rednicy 670 mmm i d
ugi do 190 cm. Tunel nale� y 
zamontowa�  w nawierzchni z poliuretanu wpasowa�  w kszta
t nawierzchni b� d� cym 
wzniesieniem. Tunel posadowiony na podbudowie z kruszywa 
amanego. Kraw� dze tunelu 
nale� y wyko� czy�  na okr� g
o � eby nie by
y ostre. 

 
U18 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 

 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie s
u� y zje� d� alnia z projektowanej górki pokrytej poliuretanem. 

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 750 mm 
D
ugo�� : 3050 mm 
Wysoko�� : 175 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 150 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 1,50 m o d kraw� dzi urz� dzenia i 2,00 m od na ko� cu zje� d� alni 
Wysoko��  wzniesienia 125 cm 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
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·  Cz�� ci wykonane z metalu: 
Powierzchnia zje� d� alni pokryta jest nieprzerywan�  warstw�  stali nierdzewnej AISI 304.  
Zje� d� alnia zamontowana jest na projektowanej górce z poliuretanu o wysoko� ci 125 cm. 
Zje� d� alnia posadowiona jest na fundamencie betonowym za pomoc�  rur ze stali nierdzewnej.  

 
U19 urz � dzenie placu zabaw  - 8 sztuk 

 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie s
u� y do wspinania si�  na projektowane górki z poliuretanu dzi� ki linom 
zamocowanym na wierzcho
ku górki. 

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 100 mm 
D
ugo�� : 2500 mm 
Wysoko�� : zgodnie projektowanymi wzniesieniami od 90 do 12 cm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: zgodnie projektowanymi wzniesieniami od 90 do 120 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 1,50 m o d kraw� dzi urz� dzenia 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Urz� dzenie sk
ada si�  z liny polipropylowej wzmocnionej aluminium po
� czonej z kotw�  ze 

Stali nierdzewnej zamontowanej w nawierzchni z poliuretanu w taki sposób � eby kotwa nie 
wystawa
a ponad nawierzchnie bezpieczn� . Szczegó
owe informacje zawarte s�  w projekcie 
wykonawczym. Elementy linowe zosta
y wykonane z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego 
polipropylenem po
� czone akcesoriami wykonanymi z HDEP odpornymi na oddzia
ywanie 
promieniowanie UV. 

·  Kolory  urz� dzenia : liny w kolorze szaro be� owym. 
 

 
U20 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 

 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 2 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
Urz� dzenie typu telefon które umo� liwia zabaw�  pomi� dzy placami zabaw zielonym i niebieskim. 
Dzieci mog�  przez niego rozmawia�  na du� ej odleg
o� ci i dzi� ki temu urz� dzeniu place s�  ze 
sob�  powi� zane.  

 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Wysoko�� : 1200 mm 
	 rednica s
uchawki (tuby) – 130 mm 
	 rednica rury - 30 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 0 m 
Strefa bezpiecze� stwa: 1,50 m o d kraw� dzi urz� dzenia  
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Telefon sk
aa si�  z dwóch s
uchawek ze stali nierdzewnej w kszta
cie tuby. Tuby po
aczone s�  

ze sob�  za pomoc�  specjalnego kabla o � rednicy 30 mm. 
·  Tuba posadowiona jest na ró� e ze stali nierdzewnej zakotwionej w stopie betonowej.  

 
U21 urz � dzenie placu zabaw  - 2 sztuka 
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Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 1 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 5 osób. 
 
LINARIUM trampoline Pi (7221001) 
 
ane techniczne 

·  Wymiary urz� dzenia: Ø 1,75m 
·  Strefa bezpiecze� stwa: Ø 4,25m 
·  Wymiary trampoliny: Ø 1,2m 
·  Przedzia
 wiekowy: od 3 lat 
·  Maksymalna wysoko��  skoku: 0,5m 
·  Ilo��  u� ytkowników: 1-3 osoby 
·  Waga ca
kowita: 220kg 
·  G
� boko��  posadowienia: 0,45m 

 
Opis 

·  Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej 
·  Elastyczna rama poliuretanowo-gumowa zakrywa górn�  kraw� d�  urz� dzenia 
·  Mata trampoliny sk
ada si�  z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementów 

nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie 
·  Spr�� yny mocuj� ce mat�  s�  rozmieszczone po obwodzie konstrukcji 
·  Instalacja trampoliny jest bardzo 
atwa. Nie wymaga fundamentów. Nale� y je osadzi�  w 

wykopie zwracaj� c uwag�  na zachowanie poziomu 
·  Eksploatacja ogranicza si�  do czyszczenia wn� trza trampoliny. Nale� y odczepi�  cz���  maty 

od spr�� yn. Mat�  odwin��  na bok i usun��  � mieci z wn� trza ramy  
·  Trampolina w kolorze grafitowym.  
 
·  U22 urz � dzenie placu zabaw  - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 3 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 19 osób. 
 
Opis funkcji:  
Frakment zatopionego statku ma pe
ni�  funkcje rekreacyjne dzi� ki temu urzadzeniu dzieci mog�  
odgrywa�  sceny pojedynczo lub w grupach. W sk
ad urz� dzenia wchodz� :  

1. podest z daszkiem, wysoko��  upadku 1,3m 
2. podest bez daszku  wysoko��  upadku 1,3m 
3. drabina stalowa wysoko��  upadku 1,3m 
4. zje� d� alnia ze stali nierdzewnej szeroko� ci 104, wysoko��  upadku 1,3m 
6. kajuta i fragmenty burt,  
 

Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 3500 mm 
D
ugo�� : 5600 mm 
Wysoko�� : 2500 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 130 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 8,45 m x 6,64 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
W
a� ciwo� ci techniczne: 
·  Materia
y: Polietylen, stal nierdzewna, sklejka 
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·  Wyko� czenie: szczotkowane, zaokr� glane 
·  System montowania: przykr� cany 
·  Cz�� ci sk
adowe: zje� d� alnia, s
upek stra� aka. 
 
Rys. U22 – BRAGMAIA ELBRC 006 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
 
 
·  Projektowana tablica informacyjna z regulaminem pla cu zabaw - 3 sztuki 

 
Przy placu zabaw zostan�  zamontowane tablice z regulaminem bezpiecznego korzystania i 
przebywania na w/w terenie. Projekt przewiduje monta�  3 tablic z regulaminem, którego tre��  
nale� y uzgodni�  z producentami urz� dze�  oraz zamawiaj� cym. Rozmieszczenie tablic wed
ug 
planu sytuacyjnego oraz za
� czonego rysunku placu zabaw. Tablica z regulaminem korzystania z 
placu zabaw 2 szt. i tablica z regulaminem korzystania z palcu fitness 1 szt. Kolory  p
yt tablic w 
kolorze  jasno szarym . 
 
 
Tablica z regulaminem Proludic j2883 lub urz � dzenie równowa � ne.   
 
UWAGA: 
Wszystkie urz� dzenia nale� y posadowi�  na fundamentach betonowych (monta�  wg 
szczegó
owych zalece�  producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiecze� stwa). 

 
Urz� dzenia musz�  spe
nia�  wymagania norm bezpiecze� stwa w zakresie: 
• wyposa� enia placów zabaw (grupa norm PN-EN 1176), 
• nawierzchni placów zabaw amortyzuj� cej upadki (PN-EN 1177). 
Bezpiecze� stwo zastosowanych urz� dze�  nale� y potwierdzi�  stosownymi atestami i 
certyfikatami: 
Certyfikat uprawniaj� cy do znakowania wyrobu znakiem bezpiecze� stwa – dokument 
potwierdzaj� cy, � e wyrób u� ywany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi 
zagro� enia dla � ycia i zdrowia u� ytkownika. Wyrób oznakowany nie stanowi równie�  zagro� enia 
dla mienia i � rodowiska. 
Certyfikat zgodno� ci - dokument potwierdzaj� cy spe
nienie przez badany wzór wyrobu wymaga�  
normy PN-EN. 
Podstawy prawne dotycz� ce bada�  i certyfikacji placów zabaw 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze� stwie produktów (Dz.U.Nr 229 z 2003, 
poz. 2275, z pó� niejszymi zmianami). 
• Przepisy niniejszej ustawy wdra� aj�  postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 3-12-2001 r. w sprawie ogólnego bezpiecze� stwa produktów (Dz.U. WE 
Nr L 11/4). 

 

Nawierzchnia pod urz � dzenia placu zabaw 

 
W trakcie realizacji pierwszego etapu robót przebudowy � cie� ek parkowych, na obszarze 
przeznaczonym na plac zabaw wykonano nawierzchni�  mineraln� . Stefa bezpieczna zosta
a 
otoczona obrze� ami z kraw�� ników elastycznych koloru brunatno-czerwonego o wymiarach 5 x 
25 x100 cm. Obrze� a usadowione zosta
y na 
awie z chudego betonu. Strefy bezpieczne zosta
y 
wype
nione piaskiem wymywanym (na geow
ókninie roz
o� onej na gruncie rodzimym 
zag� szczonym), wolnym od cz� stek gliny i mu
u, ziarna o wielko� ci od 0,2 mm do 2 mm, grubo��  
warstwy piasku wynosi 30 cm. 
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3.5. Urz� dzenia na placu do fitness . 

Na terenie parku zosta
o przewidziane miejsce dla urz� dze�  do � wicze� . Zaprojektowane 
urz� dzenia s�  przeznaczone do poprawienia kondycji fizycznej. Zaprojektowano nast� puj� ce 
urz� dzenia: 
 
·  C1 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 10 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 6 osób. 
 
Opis funkcji:  
	 cie� ki zdrowia stanowi�  doskona
e � ród
o � wicze�  na � wie� ym powietrzu. Szeroka gama 
produktów, zaprojektowana dla osób w ka� dym wieku, u
atwi u� ytkownikom wyrobienie kondycji 
lub jej podtrzymanie. Ka� dy mo� e dopasowa�  poziom i tempo � wicze�  pod w
asne potrzeby. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 5200 mm 
D
ugo�� : 5600 mm 
Wysoko�� : 3,200 mm 
Max. wysoko��  swobodnego upadku: 250 cm 
Strefa bezpiecze� stwa: 9,18 m x 8,16 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  S
upy, � rednica 125mm, wykonano ze stali galwanizowanej pokrytej farb�  proszkow�  w 

dwóch odcieniach szaro� ci (redukuje to widoczno��  zadrapa� ). Na szczycie s
upków 
umieszono ochronne nasadki poliamidowe.  

·  Elementy rurowe o � rednicy 40mm wykonano ze stali nierdzewnej. 	 � czenia mi� dzy rurami i 
s
upami wykonano z odlewanego poliamidu  

·  Siedzisko i uchwyty wykonano z gumy; zapewnia to wygod�  i stabilno��  w trakcie � wicze� .  
·  S
up, wysoko��  3,2m; grubo��  95mm; szeroko��  200mm, wykonano z laminowanego drewna.  
·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej os
oni� tych nasadkami 

poliamidowymi. 
·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu. 

 
Rys. C1 – PROLUDIC J3710 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  C2 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 12 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
Trening ogólnorozwojowy dla du� ych partii mi�� niowych górnych i dolnych cz�� ci cia
a. Du� a 
liczba powtórze�  wp
ywa na kszta
towanie sylwetki. Dodatkowo wp
ywa na popraw�  koordynacji 
ruchowej. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 550 mm 
D
ugo�� : 1300 mm 
Wysoko�� : 1500 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,03 m x 3,55 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
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·  Konstrukcja: metalowa odporna na akty wandalizmu i korozje. 
·  Elementy plastikowe – HDPE 
·  Dodatkowe cz�� ci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej  
·  	o � yska: SKF 
o� yska kulowe zabezpieczone os
on�  po obu stronach nie wymagaj�  

konserwacji i smarowania.  
·  Elementy stalowe pokryte zosta
y farb�  proszkow�  odporn�  na warunki atmosferyczne. 

Uzyskana pow
oka lakiernicza jest odporna na korozj� , chemikalia, wysok�  temperatur�  i 
uszkodzenia.  
 

Rys. C2 – Bregmaia EDF 001 lub urz � dzenie równowa � ne. 
·  C3 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 10 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 1 osób. 
 
Opis funkcji:  
	 cie� ki zdrowia stanowi�  doskona
e � ród
o � wicze�  na � wie� ym powietrzu. Szeroka gama 
produktów, zaprojektowana dla osób w ka� dym wieku, u
atwi u� ytkownikom wyrobienie kondycji 
lub jej podtrzymanie. Ka� dy mo� e dopasowa�  poziom i tempo � wicze�  pod w
asne potrzeby. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 520 mm 
D
ugo�� : 2520 mm 
Wysoko�� : 1200 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,56 m x 5,70 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  S
upy, � rednica 125mm, wykonano ze stali galwanizowanej pokrytej farb�  proszkow�  w dwóch 

odcieniach szaro� ci (redukuje to widoczno��  zadrapa� ). Na szczycie s
upków umieszono 
ochronne nasadki poliamidowe.  

·  Por� cze z rur o � rednicy 40mm wykonanych ze stali nierdzewnej. 	 � czenia mi� dzy rurami i 
s
upami wykonano z odlewanego poliamidu  

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej os
oni� tych nasadkami 
poliamidowymi. 

·  Elementy stalowe malowane w kolorze stali nierdzewnej RAL 9007. 
·   Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu 

 
Rys. C3 – Proludic J3724 lub urz � dzenie równowa � ne. 

 
·  C4 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 10 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
	 cie� ki zdrowia stanowi�  doskona
e � ród
o � wicze�  na � wie� ym powietrzu. Szeroka gama 
produktów, zaprojektowana dla osób w ka� dym wieku, u
atwi u� ytkownikom wyrobienie kondycji 
lub jej podtrzymanie. Ka� dy mo� e dopasowa�  poziom i tempo � wicze�  pod w
asne potrzeby. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 760 mm 
D
ugo�� : 2500 mm 
Wysoko�� : 2300 mm 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 

111 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 

Strefa bezpiecze� stwa: 5,88 m x 4,30 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  S
upy, � rednica 125mm, wykonano ze stali galwanizowanej pokrytej farb�  proszkow�  w dwóch 

odcieniach szaro� ci (redukuje to widoczno��  zadrapa� ). Na szczycie s
upków umieszono 
ochronne nasadki poliamidowe.  

·  Por� cze z rur o � rednicy 40mm wykonanych ze stali nierdzewnej. 	 � czenia mi� dzy rurami i 
s
upami wykonano z odlewanego poliamidu  

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej os
oni� tych nasadkami 
poliamidowymi. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu 
 
 

Rys. C4 – Proludic J3729 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

·  C5 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 12 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
Trening ogólnorozwojowy dla du� ych partii mi�� niowych górnych i dolnych cz�� ci cia
a. Du� a 
liczba powtórze�  wp
ywa na kszta
towanie sylwetki. Dodatkowo wp
ywa na popraw�  koordynacji 
ruchowej. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 500 mm 
D
ugo�� : 900 mm 
Wysoko�� : 1300 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 3,50 m x 3,90 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Konstrukcja: metalowa odporna na akty wandalizmu i korozje. 
·  Elementy plastikowe – HDPE 
·  Dodatkowe cz�� ci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej  
·  	o � yska: SKF 
o� yska kulowe zabezpieczone os
on�  po obu stronach nie wymagaj�  

konserwacji i smarowania.  
·  Elementy stalowe pokryte zosta
y farb�  proszkow�  odporn�  na warunki atmosferyczne. 

Uzyskana pow
oka lakiernicza jest odporna na korozj� , chemikalia, wysok�  temperatur�  i 
uszkodzenia.  

·  Elementy stalowe malowane w kolorze stali nierdzewnej RAL 9007.  
 

Rys. C5 – Bregmaia EDF 010 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

·  C6 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 12 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
Trening ogólnorozwojowy dla du� ych partii mi�� niowych górnych i dolnych cz�� ci cia
a. Du� a 
liczba powtórze�  wp
ywa na kszta
towanie sylwetki. Dodatkowo wp
ywa na popraw�  koordynacji 
ruchowej. 
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Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 720 mm 
D
ugo�� : 1800 mm 
Wysoko�� : 2000 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,80 m x 3,75 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Konstrukcja: metalowa odporna na akty wandalizmu i korozje. 
·  Elementy plastikowe – HDPE 
·  Dodatkowe cz�� ci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej  
·  	o � yska: SKF 
o� yska kulowe zabezpieczone os
on�  po obu stronach nie wymagaj�  

konserwacji i smarowania.  
·  Elementy stalowe pokryte zosta
y farb�  proszkow�  odporn�  na warunki atmosferyczne. 

Uzyskana pow
oka lakiernicza jest odporna na korozj� , chemikalia, wysok�  temperatur�  i 
uszkodzenia.  

·  Elementy stalowe malowane w kolorze stali nierdzewnej RAL 9007.  
 

Rys. C6 – Bregmaia EDF 002 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

·  C7 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 12 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 2 osób. 
 
Opis funkcji:  
Trening ogólnorozwojowy dla du� ych partii mi�� niowych górnych i dolnych cz�� ci cia
a. Du� a 
liczba powtórze�  wp
ywa na kszta
towanie sylwetki. Dodatkowo wp
ywa na popraw�  koordynacji 
ruchowej. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 720 mm 
D
ugo�� : 1850 mm 
Wysoko�� : 1300 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 4,85 m x 3,75 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  Konstrukcja: metalowa odporna na akty wandalizmu i korozje. 
·  Elementy plastikowe – HDPE 
·  Dodatkowe cz�� ci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej  
·  	o � yska: SKF 
o� yska kulowe zabezpieczone os
on�  po obu stronach nie wymagaj�  

konserwacji i smarowania.  
·  Elementy stalowe pokryte zosta
y farb�  proszkow�  odporn�  na warunki atmosferyczne. 

Uzyskana pow
oka lakiernicza jest odporna na korozj� , chemikalia, wysok�  temperatur�  i 
uszkodzenia.  

·  Elementy stalowe malowane w kolorze stali nierdzewnej RAL 9007.  
 

Rys. C7 – Bregmaia EDF 011 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 

·  C8 urz � dzenie placu fitness - 1 sztuka 
 
Informacje o urz � dzeniu:  
Urz� dzenie zabawowe dla dzieci od 10 roku � ycia.  
Optymalna ilo��  u� ytkowników w jednym czasie: do 4 osób. 
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Opis funkcji:  
	 cie� ki zdrowia stanowi�  doskona
e � ród
o � wicze�  na � wie� ym powietrzu. Szeroka gama 
produktów, zaprojektowana dla osób w ka� dym wieku, u
atwi u� ytkownikom wyrobienie kondycji 
lub jej podtrzymanie. Ka� dy mo� e dopasowa�  poziom i tempo � wicze�  pod w
asne potrzeby. 
 
Opis techniczny urz � dzenia:  
Szeroko�� : 1240 mm 
D
ugo�� : 12000 mm 
Wysoko�� : 900 mm 
Strefa bezpiecze� stwa: 15,04 m x 4,24 m 
 
Opis materia
ów z jakiego jest wykonane urz � dzenie: 
·  S
upy, � rednica 125mm, wykonano ze stali galwanizowanej pokrytej farb�  proszkow�  w dwóch 

odcieniach szaro� ci (redukuje to widoczno��  zadrapa� ). Na szczycie s
upków umieszono 
ochronne nasadki poliamidowe.  

·  Por� cze z rur o � rednicy 40mm wykonanych ze stali nierdzewnej. 	 � czenia mi� dzy rurami i 
s
upami wykonano z odlewanego poliamidu  

·  Wszystko zmontowane jest za pomoc�  � rub ze stali nierdzewnej os
oni� tych nasadkami 
poliamidowymi. 

·  Kolory  urz� dzenia jak na zdj� ciu 
 
 

Rys. C8 – Proludic J3727 lub urz � dzenie równowa � ne. 
 
·  C9 i C10 urz � dzenie placu fitness – sto
y do tenisa 2 sztuki i 
 awki 4 sztuki. 
 
Na plac do � wicze�  zostan�  przeniesione z terenu parku obj� tego opracowaniem  dwa sto
y do 
gry w ping ponga oraz z 4 
awki towarzysz� ce. Zlokalizowane na dzia
ce wed
ug planu 
sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowej. 
 

3.3. Odwodnienie terenu. 

Odwodnienie projektowanego terenu odbywa�  si�  b� dzie powierzchniowo, poprzez nadanie 
poprzecznych spadków nawierzchni, pozwalaj� cych na odprowadzenie wód opadowych na teren 
biologicznie czynny. Projektowane nawierzchnie utwardzone nale� y posadowi�  na podbudowie 
przepuszczalnej.  

 

3.4. Zadaszenie przeciw s
oneczne. 

Na terenie obj� tym projektem zaprojektowane zosta
o zadaszenie zlokalizowane na dzia
ce 
wed
ug planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowej.  
 

Dane techniczne 
·  D
ugo��   – 1692 cm 
·  Szeroko��  - 1020 cm 
·  Wysoko��  – 300 cm 
·  Ilo��  s
upów podparcia– 16 szt.  

 
Konstrukcja 

·  elementy konstrukcyjne wg opisu na rysunku nr 5 
 

Materia
y  
·  poliw� glan g
adki  gr 30 mm. 
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·  Elementy stalowe konstrukcja z profilów stalowych wg rysunku nr 5. 
·  Elementy drewniane –drewno tauari lub inne drewno egzotyczne odpowiednie do 

stosowania na zewn� trz. Drewno impregnowane lakierobejc�  lub olejowane.      
·  O przekroju 60 mm x 60 mm. 
·  Elementy mocowania drewna i poliw� glanu – ze stali nierdzewnej rozwi� zania 

systemowe. 
 

Kolorystyka 
·  Poliw� glan  – g
adki przezroczysty, 
·  Elementy stalowe konstrukcja – stal malowana proszkowo (3 warstwy) piaskowana w 

kolorze szarym RAL 7015. 
·  Elementy drewniane – drewno tauari lub inne drewno egzotyczne – impregnat bezbarwny.   
·  Elementy mocowania drewna i poliw� glanu – ze stali nierdzewnej polerowanej. 
na rys. nr 10. 

 

3.  Sprz � t 
Roboty zwi� zane z zagospodarowaniem terenu i ma
�  architektur�  mog�  by�  wykonywane 
r� cznie lub mechanicznie przy u� yciu dowolnego typu sprz� tu. 

4.  Transport 
Materia
y na budow�  powinny by�  przewo� one odpowiednimi � rodkami transportu, � eby unikn��  
trwa
ych odkszta
ce�  i dostarczy�  materia
 w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi� zane z zagospodarowaniem terenu nale� y wykona�  po zako� czeniu robót torowych i 
drogowych oraz budowlanych. 
 

Monta�  urz� dze�  wg wytycznych producenta i dostawcy.  

6.  Kontrola jako � ci 

Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami  

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiaru wg przedmiaru 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych, oraz odbiorowi ko� cowemu. 

9.  Podstawa p
atno � ci 
P
aci si�  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwi� zane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 
 

21. Roboty w zakresie kszta
towania terenów zielony ch 

 

1. WST� P 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE W	A � CIWO� CI WYROBÓW I MATERIA	ÓW  

2.1. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zale� no� ci od miejsca pozyskania, powinna posiada�  nast� puj� ce 
charakterystyki: 
-  ziemia rodzima - powinna by�  zdj� ta przed rozpocz� ciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczaj� cych 2 m wysoko� ci, 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo� e by�  zagruzowana, 

przero� ni� ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Ziemia kompostowa 

 Do nawo� enia gleby mog�  by�  stosowane komposty, powstaj� ce w wyniku rozk
adu ró� nych 
odpadków ro� linnych i zwierz� cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj� cych 
utrzymanie wymaganych cech i wska� ników jako� ci kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si�  przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
� ciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada�  wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u� yty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si�  przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni � cieków pocelulozowych, przez okres oko
o 3-ch miesi� cy. 
Kompost z kory sosnowej mo� e by�  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
ziele�  w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb� . 

2.3. Materia
 ro � linny sadzeniowy 

2.3.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny by�  zgodne z norm�  PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
w
a� ciwie oznaczone, tzn. musz�  mie�  etykiety, na których podana jest nazwa 
aci� ska, forma, wybór, 
wysoko��  pnia, numer normy. 
 Sadzonki drzew i krzewów powinny by�  prawid
owo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada�  nast� puj� ce cechy: 
-  p� k szczytowy przewodnika powinien by�  wyra� nie uformowany, 
-  przyrost ostatniego roku powinien wyra� nie i prosto przed
u� a�  przewodnik, 
-  system korzeniowy powinien by�  skupiony i prawid
owo rozwini� ty, na korzeniach szkieletowych 

powinny wyst� powa�  liczne korzenie drobne, 
-  u ro� lin sadzonych z bry
�  korzeniow� , np. drzew i krzewów iglastych, bry
a korzeniowa powinna 

by�  prawid
owo uformowana i nie uszkodzona, 
-  p� dy korony u drzew i krzewów nie powinny by�  przyci� te, chyba � e jest to ci� cie formuj� ce, np. u 

form kulistych, 
-  p� dy boczne korony drzewa powinny by�  równomiernie rozmieszczone, 
-  przewodnik powinien by�  praktycznie prosty, 
-  blizny na przewodniku powinny by�  dobrze zaro� ni� te,  dopuszcza si�  4 nieca
kowicie zaro� ni� te 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 Wady niedopuszczalne: 
-  silne uszkodzenia mechaniczne ro� lin, 
-  odrosty podk
adki poni� ej miejsca szczepienia, 
-  � lady � erowania szkodników, 
-  oznaki chorobowe, 
-  zwi� dni� cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz�� ciach naziemnych, 
-  martwice i p� kni� cia kory, 
-  uszkodzenie p� ka szczytowego przewodnika, 
-  dwup� dowe korony drzew formy piennej, 
-  uszkodzenie lub przesuszenie bry
y korzeniowej, 
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-  z
e zro� ni� cie odmiany szczepionej z podk
adk� . 
 

2.3.2. Ro� liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 Sadzonki ro� lin kwietnikowych powinny by�  zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone 
sadzonki powinny by�  oznaczone etykietk�  z nazw�  
aci� sk� . 
 Wymagania ogólne dla ro� lin kwietnikowych: 
-  ro� liny powinny by�  dojrza
e technicznie, tzn. nadaj� ce si�  do wysadzenia, jednolite w ca
ej partii, 

zdrowe i niezwi� dni� te, 
-  pokrój ro� lin, barwa kwiatów i li� ci powinny by�  charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
-  bry
a korzeniowa powinna by�  dobrze przero� ni� ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
 Niedopuszczalne wady: 
-  zwi� dni� cie li� ci i kwiatów, 
-  uszkodzenie p� ków kwiatowych, 
odyg, li� ci i korzeni, 
-  oznaki chorobowe, 
-  � lady � erowania szkodników. 
 Ro� liny powinny by�  dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
 Ro� liny w postaci rozsady powinny by�  wyj� te z ziemi na okres mo� liwie jak najkrótszy, 
najlepiej bezpo� rednio przed sadzeniem. 
 Do czasu wysadzenia ro� liny powinny by�  ocienione, os
oni� te od wiatru i zabezpieczone 
przed wyschni� ciem. 
 
Na projektowanym terenie przewidziano nast� puj� ce nasadzenia ro� linne: 

 
Tabela nasadze�  ro� linnych  

 

l.p. Nazwa Polska  Nazwa 
	aci � ska  

Fotografia Wielko��  
sadzonki 

Ilo ��   
 

Uwagi 

1 

Miskant chi� ski  
 

Miscanthus 
sinensis 

 
 30-40 cm  
wys. 244 szt. 

 

    2 

Dere�  bia
y ‘Sibirica’ Cornus alba 
‘Sibirica’ 

 

 40 – 60 cm 
wys. 
 27 szt. 

 

3 

Kalina koralowa Viburnum opulus 

 

 40 – 60 cm 
wys. 
 14 szt. 

 

4 

Leszczyna po
udniowa 
‘purpurea’ 

Corylus maxima 
‘purpurea’ 

 

50 – 60 cm 
wys. 7 szt.  
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5 

Bukszpan wieczniezielony 
‘Suffruticosa’ 

Buxus 
sempervirens 
‘Suffruticosa’ 

 

50 – 60 cm 
wys. 13 szt.  

6 

Trawnik ekstensywny  

 

275,00 m2 

10,0 kg 
mieszanki 
trawnikowej 
Shedow 

Koszony 1 raz w 
miesi� cu lub 
rzadziej 

7 

Trawnik intensywny 
mieszanka gazonowa 
Shedow 

 

 
4272,00 m2 

150,0 kg 
mieszanki 
trawnikowej 
Shedow 

Koszony � rednio 
1 raz w tygodniu 

 
 
 
 

·  OCHRONA ZACHOWANEJ ZIELENI 
 

 -ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY 
Prace budowlane w zasi� gu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w 
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy musz�  by�  
wykonywane pod bezpo� rednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 
który w trakcie wykonywania prac okre� li sposób i zakres koniecznych prac 
zabezpieczaj� cych zarówno system korzeniowy jak i pnie drzew. 
-Przegl� d pozosta
ych drzew. 
Wszystkie drzewa i krzewy, które maj�  by�  zachowane, na pocz� tku realizacji kontraktu 
powinny zosta�  sprawdzone wspólnie przez In� yniera i Wykonawc�  w celu uzgodnienia 
wykazu zachowanych drzew. Ka� de drzewo chore, martwe, uschni� te lub zagra� aj� ce 
bezpiecze� stwu nale� y wyci��  i wykarczowa�  po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
In� yniera. 
-Ochrona zachowanych drzew. 
Podczas realizacji kontraktu istniej� ce drzewa i krzewy, które maj�  by�  zachowane, 
powinny by�  odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawc�  przed uszkodzeniem podczas robot. 
Ma
e drzewa i krzewy powinny by�  zabezpieczone tymczasowym p
otkiem chroni� cym pie�  i ga
� zie. 
Du� e drzewa nale� y owin��  odpowiedni�  siatk� , a niskie konary – tymczasowym ogrodzeniem lub 
barierkami, aby nie zosta
y uszkodzone przez maszyny i sprz� t budowlany. Materia
ów budowlanych 
nie wolno sk
adowa�  w pobli� u drzew i krzewów ani w zasi� gu ich ga
� zi. Nale� y zachowa�  istniej� cy 
poziom gruntu. 
- Piel� gnacja zachowanych drzew. 
Zachowane drzewa i krzewy powinny by�  piel� gnowane podczas realizacji kontraktu 
i przyci� te po zako� czeniu budowy, je� li tylko pora roku b� dzie odpowiednia do takich 
prac. Piel� gnacja powinna obejmowa�  usuwanie ga
� zi, uschni� tych cz�� ci i li� ci, leczenie ran i 
podlewanie, je� eli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju. 
- Wymiana uszkodzonych drzew. 
Je� li jakie�  zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na skutek 
robot budowlanych, wówczas powinno by�  zast� pione przez Wykonawc�  drzewem lub 
krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, je� li In� ynier nie zaleci inaczej. 
 

2.4. Nasiona traw 

 Nasiona traw najcz�� ciej wyst� puj�  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró� nych 
gatunków. 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 

118 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 
 Gotowa mieszanka traw powinna mie�  oznaczony procentowy sk
ad gatunkowy, klas� , numer 
normy wg której zosta
a wyprodukowana, zdolno��  kie
kowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny by�  w opakowaniu, z podanym sk
adem chemicznym (zawarto��  
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale� y zabezpieczy�  przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE SPRZ� TU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotycz� ce stosowania sprz� tu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp
ywu na jako��  wykonywanych robót. Sprz� t u� ywany do robót powinien by�  
zgodny z ofert�  Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl� dem typów i ilo� ci wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustale�  w takich dokumentach sprz� t powinien by�  uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Do wykonania robót b� d� cych przedmiotem niniejszej ST stosowa�  nast� puj� cy, sprawny 
technicznie, sprz� t: 
a) brona rotacyjna 
b) g
adki walec do stabilizacji trawnika 
c) kosiarka do trawników 
d) sprz� t do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka) 

4. WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE � RODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Transport materia
ów do wykonania nasadze �  

 Transport materia
ów do zieleni drogowej mo� e by�  dowolny pod warunkiem, � e nie uszkodzi, 
ani te�  nie pogorszy jako� ci transportowanych materia
ów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy musz�  by�  zabezpieczone przed uszkodzeniem bry
y 
korzeniowej lub korzeni i p� dów. Ro� liny z bry
�  korzeniow�  musz�  mie�  opakowane bry
y korzeniowe 
lub by�  w pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy mog�  by�  przewo� one wszystkimi � rodkami transportowymi. W czasie 
transportu nale� y zabezpieczy�  je przed wyschni� ciem i przemarzni� ciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by�  natychmiast sadzone. Je� li jest to niemo� liwe, 
nale� y je zado
owa�  w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa� . 

4.2. Transport ro � lin kwietnikowych 

 Ro� liny przygotowane do wysy
ki po wyj� ciu z ziemi nale� y przechowywa�  w miejscach 
os
oni� tych i zacienionych. W przypadku niewysy
ania ro� lin w ci� gu kilku godzin od wyj� cia z ziemi, 
nale� y je spryska�  wod�  (p� dy ro� lin pakowanych nie powinny by�  jednak mokre, aby unikn��  
zaparzenia). 
 Ro� liny nale� y przewozi�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed wstrz� sami, 
uszkodzeniami i wyschni� ciem. Przy przesy
aniu na dalsze odleg
o� ci, ro� liny nale� y przewozi�  
szybkimi � rodkami transportowymi, zakrytymi. 
 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien by�  w miar�  mo� liwo� ci dokonywany noc� . 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZIELENI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi� zuj� cych 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.1 Wysiew trawników  

Wykonanie i utrzymanie trawników. 
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5.1.1 Obmiar robót  

- wysiew nasion m2 

5.1.2 Zasady wykonania robót  

Ziemia � yzna 

 yzna ziemia w zale� no� ci od � ród
a pochodzenia powinna spe
ni�  nast� puj� ce charakterystyki: 
a) ziemia naturalna – powinna by�  zdj� ta przed rozpocz� ciem robot i sk
adowana w ha
dach 
nie wy� szych ni�  2 m, 
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna by�  zmieszana z odpadami, przero� ni� ta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
c) zakupiony humus (ziemia � yzna) powinna zosta�  roz� cielona, na terenie pod wykonanie 
trawników, 
d) przed zastosowaniem ziemi � yznej nale� y sprawdzi�  jej charakterystyki: pH, granulacj� , 
zawarto��  mikroelementów, zawarto��  materia
ów obcych (kamienie). 

5.1.3 Nasiona traw  

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by�  stosowane w zale� no� ci od warunków lokalnych. 
Gotowe mieszanki traw powinny mie�  oznaczony sk
ad procentowy, klas� , nr normy wg której 
zosta
y wyprodukowane, zdolno��  kie
kowania. 

5.1.4 Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny by�  fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sk
adem 
chemicznym (zawarto��  azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentow�  zawarto��  
sk
adników. Nawóz powinien by�  zabezpieczony przeciw wysypywaniu si�  i zbrylaniu. 
Nawo� enie nale� y prowadzi�  wg nast� puj� cego dozowania rocznego: 
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 
Inspektor nadzoru powinien zaakceptowa�  zasady stosowania i sk
ad mieszanki nawozowej. 

5.1.5 Wymagania dotycz � ce trawników  

Wymagania dotycz� ce trawników s�  nast� puj� ce: 
a) teren powinien by�  oczyszczony ze � mieci i gruzu oraz wyrównany, 
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczaj� cej ilo� ci � yznej ziemi lub ziemia nie mo� e by�  u� yta, 
nale� y wykona�  uzupe
nienia lub dokona�  wymiany ziemi naturalnej na ziemi�  nawozowan� , 
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowan�  poziom gruntu nale� y obni� y�  o ok. 20cm, 
d) teren powinien by�  wyrównany, 
e) przed wysianiem grunt powinien by�  wa
owany g
adkim walcem i potem zabronowany brona 
talerzow�  lub zbrabiark� , 
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny by�  prowadzone w okresie od 1 maja do 15 
wrze� nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez in� yniera, 
g) na terenie p
askim siew winien by�  wykonany w ilo� ci 2,5 kg na ka� de 100 m2, 
h) na skarpach, siew winien by�  wykonany w ilo� ci 4 kg na ka� de 100 m2, 
i) po wysianiu grunt powinien by�  wa
owany lekkim walcem do ko� cowego wyrównania i 
umo� liwienia penetracji wody; je� eli nasiona s�  zakryte ziemi�  w wyniku u� ycia brony talerzowej 
wówczas jest niezb� dne u� ycie g
adkiego walca, 
j) powinny by�  stosowane gotowe mieszanki traw, 
k) chwasty powinny by�  zniszczone przy u� yciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 
Inspektorat Ochrony Ro� lin, 
l) g
ówny siew i przynajmniej jeden obowi� zkowy siew uzupe
niaj� cy powinien by�  
przeprowadzony. 

5.1.6 Dojrzewanie trawników - utrzymanie  

G
ównymi etapami dojrzewania trawników powinno by�  koszenie, nawadnianie, nawo� enie oraz 



"PROKOL"                                                      
Pracownia 

 Projektowo – Kosztorysowa 
          ul. Niepodleg
o� ci 21/27, 

 64-100 Leszno,�

 OBIEKT : PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI  UTWARDZONYCH WRAZ Z 
ELEMENTAMI MA	EJ ARCHITEKTURY W PARKU W RAWICZU PRZY UL TARGOWEJ 
ADRES: UL. TARGOWA 1, 63-900 RAWICZ  DZIA	KA NR 1300/2. 
INWESTOR: 
 DOM KULTURY W RAWICZU 

 
STRONA 

120 

CPV  45111291 - 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót�  
 

odchwaszczanie. 
a) pierwsze koszenie powinno by�  przeprowadzone gdy trawa uro� nie do 10 cm, 
b) kolejne koszenia powinny by�  przeprowadzone okresowo zanim trawa osi� gnie wysoko��  10-
12 cm, 
c) ostatnie koszenie przed zim�  powinno si�  przeprowadzi�  w po
owie wrze� nia, 
d) koszenie trawników w czasie ca
ego okresu dojrzewania powinno by�  prowadzone cz� sto i w 
regularnych odst� pach czasu. Cz� stotliwo��  i wysoko��  koszenia zale� y od u� ytego gatunku 
traw, 
e) w pierwszym rz� dzie du� e chwasty powinny by�  usuwane przy u� yciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które nale� y wykonywa�  ze staranno� ci�  i przynajmniej w 6 miesi� cy od 
za
o� enia trawnika. 

5.1.7 Nawo� enie trawników  

Trawniki wymagaj�  nawo� enia – � rednio 6 kg NPK na ka� dy hektar w ci� gu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny by�  przygotowane, aby zapewni�  wymagany sk
ad na ka� d�  por�  
roku: 
a) na wiosn�  trawniki wymagaj�  mieszanek z przewag�  azotu, 
b) od polowy lata azot powinien by�  stopniowo redukowany z jednoczesnym zwi� kszaniem 
potasu i fosforu, 
c) ostatnie nawo� enie nie powinno zawiera�  azotu a jedynie fosfor i potas, 
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowi� zkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku 
braku wzrostu, 
e) wysoko��  trawy po koszeniu nie powinna przekracza�  5 cm, 
f) niezb� dne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno� ci gruntu. Podlewanie trawników powinno by�  
prowadzone w zale� no� ci od warunków pogodowych. 

5.2 Nasadzenia ro � linne  

5.2.1 Zakres robót  

a) sadzeniem drzew, krzewów wg projektu zieleni, 
b) piel� gnacja nasadze�  

5.2.2 Obmiar robót  

Tabela nasadze�  i zalece�  projektowych 
 

. 

5.2.3 Wykonanie robót  

Wymagania dotycz� ce sadzenia ro� lin s�  nast� puj� ce: 
a) pora sadzenia - jesie�  lub wiosna, 
b) miejsce sadzenia - powinno by�  wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj�  
projektow� , 
c) do
ki pod drzewa powinny mie�  wielko��  wskazan�  wed
ug wskaza�  producenta materia
u 
ro� linnego i zaprawione ziemi�  urodzajn� , 
d) ro� lina w miejscu sadzenia powinna znale��  si�  do 5 cm g
� biej jak ros
a w szkó
ce. Zbyt 
g
� bokie lub p
ytkie sadzenie utrudnia prawid
owy rozwój ro� liny, 
e) korzenie z
amane i uszkodzone nale� y przed sadzeniem przyci�� , 
f) przy sadzeniu drzew formy piennej nale� y przed sadzeniem wbi�  w dno do
u 3 drewniane paliki, 
g) korzenie ro� lin zasypywa�  sypk�  ziemi� , a nast� pnie prawid
owo ubi� , uformowa�  misk�  i 
podla� , 
 drzewa formy piennej nale� y przywi� za�  do palika tu�  pod koron� , 
h) wysoko��  palika wbitego w grunt powinna by�  równa wysoko� ci pnia posadzonego 
drzewa, 
i) palik powinien by�  umieszczony od strony najcz�� ciej wiej� cych wiatrów. 
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5.2.4 Piel � gnacja po posadzeniu  

Piel� gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci� gu roku po posadzeniu) polega na: 
a) podlewaniu, 
b) odchwaszczaniu, 
c) nawo� eniu, 
d) usuwaniu odrostów korzeniowych, 
e) poprawianiu misek, 
f)  okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni� , 
g) rozgarni� ciu kopczyków wiosn�  i uformowaniu misek, 
h) wymianie uschni� tych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
i) wymianie zniszczonych palików i wi� zade
, 
j) przyci� ciu z
amanych, chorych lub krzy� uj� cych si�  ga
� zi (ci� cia piel� gnacyjne i 
formuj� ce). 
 

5.3. Kwietniki 

 Wymagania dotycz� ce za
o� enia i piel� gnacji kwietników s�  nast� puj� ce: 
-  gleba przed za
o� eniem kwietników powinna by�  starannie uprawiona. Je� eli gleba rodzima jest 

ja
owa i uboga, nale� y j�  wymieni�  na gleb�  urodzajn�  na g
� boko��  od            10 do 25 cm, w 
zale� no� ci od rodzaju sadzonych kwiatów, 

-  ilo��  ro� lin, rozstawa ich sadzenia powinna by�  wskazana w dokumentacji projektowej, 
-  po posadzeniu ro� lin ziemia musi by�  wyrównana, ro� liny podlane na g
� boko��  sadzenia, 
-  piel� gnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawo� eniu, usuwaniu przekwit
ych 

kwiatów. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze� , 
-  okre� lenia ilo� ci zanieczyszcze�  (w m3), 
-  pomiaru odleg
o� ci wywozu zanieczyszcze�  na zwa
k� , 
-  wymiany gleby ja
owej na ziemi�  urodzajn�  z kontrol�  grubo� ci warstwy roz� cielonej ziemi, 
-  ilo� ci rozrzuconego kompostu, 
-  prawid
owego uwa
owania terenu, 
-  zgodno� ci sk
adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  g� sto� ci zasiewu nasion, 
-  prawid
owej cz� stotliwo� ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-  okresów podlewania, zw
aszcza podczas suszy, 
-  dosiewania p
aszczyzn trawników o zbyt ma
ej g� sto� ci wykie
kowanych zdziebe
 trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-  prawid
owej g� sto� ci trawy (trawniki bez tzw. „
ysin”), 
-  obecno� ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2. Drzewa i krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel� gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielko� ci do
ków pod drzewka i krzewy, 
-  zaprawienia do
ków ziemi�  urodzajn� , 
-  zgodno� ci realizacji obsadzenia z dokumentacj�  projektow�  w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odleg
o� ci sadzonych ro� lin, 
-  materia
u ro� linnego w zakresie wymaga�  jako� ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodno� ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
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-  opakowania, przechowywania i transportu materia
u ro� linnego, 
-  prawid
owo� ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawid
owych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
-  zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
-  zgodno� ci realizacji obsadzenia z dokumentacj�  projektow� , 
-  zgodno� ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo� ci drzew i krzewów z dokumentacj�  

projektow� , 
-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, je� li odbiór jest na wiosn�  lub wykonaniu kopczyków, 

je� eli odbiór jest na jesieni, 
-  prawid
owo� ci osadzenia palików do drzew i przywi� zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 
-  jako� ci posadzonego materia
u. 

6.3. Kwietniki 

 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 
-  zgodno� ci za
o� enia rabat kwiatowych z dokumentacj�  projektow�  pod wzgl� dem wymiarów 

rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odleg
o� ci sadzenia, 
-  jako� ci sadzonego materia
u ro� linnego (bez uszkodze�  fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolito� ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 
-  przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo� ci warstwy ziemi urodzajnej, ilo� ci kompostu, 
-  prawid
owo� ci zabiegów piel� gnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawo� enia, przycinania 

przekwit
ych i uschni� tych kwiatostanów, wymiany uschni� tych ro� lin). 
 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 
-  zgodno� ci wykonanych kwietników z dokumentacj�  projektow� , pod wzgl� dem rozmieszczenia 

kwietników, gatunków i odmian posadzonych ro� lin, 
-  jako� ci posadzonych ro� lin (jednolito� ci barw, pokroju, stopnia rozwoju), 
-  przy odbiorze jesieni�  kwietników z ro� lin wieloletnich nale� y sprawdzi�  zabezpieczenie na okres 

zimy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ 	 CE OBMIARU ROBÓT 

Jednostk�  obmiarow�  jest: 
-  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z ro� lin jednorocznych, dwuletnich i 

wieloletnich (oprócz ro� lin cebulkowych i ró� ), 
-  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro� lin cebulkowych i ró�  na 

kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przej� cia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowi� zuj� cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo� ci, jako� ci i 
warto� ci. 
Gotowo��  do odbioru zg
asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk
adaj� c 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj�  powykonawcz�  robót. 
Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� , ST i wymaganiami 
Inwestora, je� eli wszystkie badania kontrolne da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
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-  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz� cielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
-  zak
adanie trawników, 
-  piel� gnacj�  trawników: podlewanie, koszenie, nawo� enie, odchwaszczanie. 
 Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
-  przygotowanie pod
o� a (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
-  dostarczenie i zasadzenie materia
u ro� linnego zgodnie z dokumentacj�  projektow� , 
-  zasadzenie materia
u ro� linnego, 
-  piel� gnacj� : podlewanie, odchwaszczanie, nawo� enie, zabezpieczenie na okres zimy. 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie do
ków, 
-  dostarczenie materia
u ro� linnego, 
-  piel� gnacj�  posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawo� enie. 

10.  PRZEPISY ZWI	 ZANE 

Dokumentacj�  odniesienia jest: 
normy 
aprobaty techniczne 
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy: 

 PN-G-98011 Torf rolniczy 
 PN-R-67022 Materia
 szkó
karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023 Materia
 szkó
karski. Ozdobne drzewa i krzewy li� ciaste 
 PN-R-67030 Cebule, bulwy, k
� cza i korzenie bulwiaste ro� lin 

ozdobnych 
 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 BN-76/9125-01 Ro� liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

11. UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT 

Zaleca si� , aby wszystkie roboty powinny by�  zrealizowane w czasie jednego sezonu, co nie 
wyklucza organizacji i prowadzenia prac w okresie dwóch sezonów. 
Przewiduje si�  nast� puj� c�  kolejno��  ich wykonywania: 
- wy
� czenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 
oznakowanie (w tym przej�� ); 
-zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i 
znajduj� cych si�  w strefie robót; 
- organizacja wjazdów 
- wyznaczenie i urz� dzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu � cieków; 
- wyznaczenie dróg transportu, miejsc sk
adowania materia
ów, stacjonowania sprz� tu oraz 
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
- prace ziemne- budowa nasypów z zag� szczeniem i wyprofilowaniem skarp. 
- przygotowanie pod
o� a pod nawierzchnie konstrukcyjne nawierzchni- korytowanie. 
- posadowienie urz� dze�  zagospodarowania terenu wymagaj� cych fundamentowania: 
awki, 
kosze na � mieci, stojaki rowerowe. 
- nasadzenia ro� linne 
- zak
adanie trawników 
- uporz� dkowanie terenu z usuni� ciem zabezpiecze�  i oznakowa�  wprowadzonych na okres 
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 
zniszczonych w czasie prac budowlanych; 
- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek przedmiotów posiadaj� cych cechy zabytku nale� y niezw
ocznie zawiadomi�  o tym 
Sto
ecznego Konserwatora Zabytków. 
- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. g
azów narzutowych, 
skamienielin, itp.) niezw
ocznie zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
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